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1. Inleiding / uitgangspunten 

 

1.1. Doel van de berekening 

Deze berekening bevat de uitgangspunten, belastingen en de dimensionering en 
sterkteberekening van de constructie van genoemd project. 

 

1.2. Bijbehorende tekeningen en adviezen 

 

Onderdeel Kenmerk Partij Datum Status 

Tekening 1653 Bongers Architecten 06-08-2021  
Geotechnisch 

onderzoek 

2021-1122 Koops 

Grondmechanica 

05-07-2021  

 
Een beknopt overzicht van de resultaten is opgenomen in hoofdstuk 2 van dit rapport. 

 
De projectbescheiden van IBT Alblasserdam b.v.  zijn vermeld in de berekeningen- en de 
tekeningenlijst. De actuele lijst is verkrijgbaar bij IBT Alblasserdam b.v. 
 

1.3. Revisiewijzigingen 

Geen revisies. 
 

1.4. Uitgangspunten voor de berekening 

Kapconstructie in prefab sporenkap 
Zoldervloer in houten balklaag 
Verdieping in breedplaatvloer 250mm 

Begane grondvloer in geïsoleerde kanaalplaatvloer200m 
Prefab kelder  
Woning fundering middels in het werk gestort balkrooster en prefab betonpalen 

 
 

1.5. Gebruikte software 

Bij het opstellen van deze berekening is gebruik gemaakt van de rekenprogrammatuur van 
Technosoft Deventer BV. De betreffende versie staat steeds vermeld in de uitvoer.  
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1.6. Toegepaste voorschriften en richtlijnen (voor zover van toepassing) 

 

 
 

  

Norm Titel  

Eurocode 0 Grondslagen  
☒ NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp  

☐ NEN 8700 Grondslagen voor het beoordelen / afkeuren van bestaande bouwwerken 

    
Eurocode 1  Belastingen op constructies  

☒ NEN-EN 1991-1-1 Dichtheden, eigen gewicht, opgelegde belastingen  

☐ NEN-EN 1991-1-2 Belastingen bij brand  

☒ NEN-EN 1991-1-3 Sneeuwbelastingen  

☒ NEN-EN 1991-1-4 Windbelasting  

☐ NEN-EN 1991-1-5 Thermische belasting  

☐ NEN-EN 1991-1-7 Buitengewone belastingen (botsing, explosie)  

☐ NEN-EN 1991-3 Belastingen veroorzaakt door kranen en machines  

    

Eurocode 2 Betonconstructies  
☒ NEN-EN 1992-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen  

☐ NEN-EN 1992-1-2 Ontwerp en berekening van betonconstructies bij brand  

    
Eurocode 3 Staalconstructies  

☒ NEN-EN 1993-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen  

☐ NEN-EN 1993-1-2 Staalconstructies bij brand  

☐ NEN-EN 1993-1-8 Aanvullende regels voor verbindingen  

☐ NEN-EN 1993-1-10 Aanvullende regels voor taaiheid en eigenschappen in dikterichting  

    
Eurocode 4 Staal-betonconstructies  
☐ NEN-EN 1994-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen  

☐ NEN-EN 1994-1-2 Staal-betonconstructies bij brand  

    

Eurocode 5 Houtconstructies  
☒ NEN-EN 1995-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen  

☐ NEN-EN 1995-1-2 Houtconstructies bij brand  

    
Eurocode 6 Constructies van metselwerk  

☒ NEN-EN 1996-1-1 Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend 
metselwerk 

 

☐ NEN-EN 1996-1-2 Ontwerp en berekening van metselwerkconstructies bij brand  

☐ NEN-EN 1996-2 Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van 
metselwerk 

 

☒ NEN-EN 1996-3 Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor constructies van 

ongewapend metselwerk 

 

    
Eurocode 7 Geotechnisch ontwerp  
☒ NEN-EN 1997-1 Algemene regels  

    
Eurocode 9 Aluminiumconstructies  

☐ NEN-EN 1999-1-1 Algemene regels  

☐ NEN-EN 1999-1-2 Ontwerp en berekening van constructies bij brand  
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1.7. Gevolgklasse, ontwerplevensduur en veiligheidsfactoren 

 

 

 

 
 
 

  

Ontwerplevensduur vlgs NEN-EN 1990, bijlage A1.1 NB

Ontwerplevensduurklasse:

Ontwerplevensduur: jaar

Gevolgclassificatie vlgs NEN-EN 1990, bijlage B NB

Gevolgklasse:

Gebruiksclassificatie vlgs NEN-EN 1990, tabel A1.1 NB

A:

NEN-EN 1990 CC1

Categorie:

50

3

  Woon- en verblijfsruimte

Fundamentele belastingcombinaties vlgs NEN-EN 1990, bijlage A NB

Gkj,sup + Qk,1 +

Gkj,inf

Gkj,sup +

Gkj,inf

Gkj,sup + Qk,1 +

Gkj,inf

Gkj,sup + Qk,1 +

Gkj,inf

Ψ0,i  Qk,i (i ≥ 1)

Ψ0,i  Qk,i (i > 1)

Gunstig 0,9

1,3 1,3 Ψ0,i  Qk,i (i > 1)

0,9

 Blijvende Veranderlijke 

belastingen gelijktijdig 

met de overheersende

        Overheersende

        veranderlijke

        belasting

1,35

1,5 1,5 Ψ0,i  Qk,i (i > 1)

Groep

A: EQU

1,35 1,35B: STR/GEO 6.10b

6.10

6.10 Gunstig 1,0

Gunstig

Ongunstig 1,2B: STR/GEO 6.10a

Ongunstig 1,1

6.10b Gunstig 0,9

C: STR/GEO

Vgl.

6.10a

Ongunstig

Gunstig/ 

ongunstig

6.10 1,1

 belasting

Ongunstig

6.10 1,0

Belastingcombinaties bruikbaarheidsgrenstoestanden vlgs NEN-EN 1990, art. 6.5 en bijlage A

Combinatie

Gkj,sup + Qk,1 +

Gkj,inf

Gkj,sup + Ψ1,1 Qk,1+

Gkj,inf

Gkj,sup + Ψ2,1 Qk,1+

Gkj,inf6.16b Gunstig 1,0

Karakteristiek

Ψ2,i  Qk,i

6.15b Gunstig 1,0

6.16b Ongunstig 1,0 1,0 1,0 Ψ2,i  Qk,iQuasi-blijvend

1,0 1,0

Veranderlijke 

belastingen gelijktijdig 

met de overheersende

6.15b

 Blijvende

 belasting

1,0Gunstig

Ongunstig

1,0 Ψ0,i  Qk,i

1,0 1,0 1,0

Ongunstig

Gunstig/ 

ongunstig
Vgl.

6.14b

        Overheersende

        veranderlijke

        belasting

6.14b

Frequent
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1.8. Uitvoeringsklasse staalconstructies 

 
 

1.9. Toegepaste materialen 

In de onderstaande tabel zijn per toegepast materiaal de bijbehorende eigenschappen vermeld. 
De keuze van het materiaal is bij de uitwerking van het onderdeel c.q. in de bijlagen weergegeven. 
 
 

 

 

 

 
 

type belasting:

Statische, quasi-statische of seismische DCL(laag)

1 Vermoeiing of seismische belasting DCM(gemiddeld) of DCH(hoog)

# sterkteklasse S355 of hoger toegepast;

# lassen op bouwplaats van constructieve elementen;

# gelaste onderdelen van vakwerkliggers, bestaande uit ronde buisprofielen;

# warmtebehandeling onderdelen of warm vervormd tijdens fabricage;

De keuze van de uitvoeringsklasse is gebaseerd op NEN-EN 1993-1-1 bijlage C.

Op deze constructie is minimaal uitvoeringsklasse EXC1 van toepassing.

Beton

N/mm
2

fcd = acc fck/yc = 1,0 x 20 / 1,5 = N/mm
2

C20/25 fck = 20 13,3

Staal

Walsprofielen en Buizen : S235JR = 235/1,0 = N/mm
2

S355JR = 355/1,0 = N/mm
2

Kokers : S275J0H = 275/1,0 = N/mm
2

Hoedliggers : S355JR = 355/1,0 = N/mm
2fyd 355

fyd 235

fyd 355

fyd 275

Hout

Standaard bouwhout C18 = 0,8 x 18 / 1,3 = N/mm
2

Constructiehout C24 = 0,8 x 24 / 1,3 = N/mm
2

Gelamineerd GL24h = 0,8 x 24 / 1,25 = N/mm
2

GL28h = 0,8 x 28 / 1,25 = N/mm
2fm,d 17,9

fm,d 11,1

fm,d 14,8

fm,d 15,4

Steen

Steentype  fk =K  fb
a 

fm
b

1

1

1

1

1

1

1

Baksteen 1

Bestaand MW 2 gemetseld 10 7,5 0,60 0,65 0,25 4,44 2,22

γM= 2,0

gemetseld 10 5,0

γM=

0,60 0,65 0,25 4,01 2,67

3,26

CS 16 10 0,60 0,65 0,25 6,47 4,31

gemetseld 15 5,0

gelijmd

0,60 0,65 0,25 5,22 3,48

gemetseld

gelijmd CS 36 - 0,80 0,85 - 16,82 11,22

gelijmd CS 20 - 0,80 0,85 - 10,21 6,81

Kalkzandsteen gelijmd CS 12 - 0,80 0,85 - 6,61 4,41

N/mm
2

N/mm
2

N/mm
2

N/mm
2

1,5

G
ro

e
p Morteltype fb fm K a b fd

PorisoStuc o.g.                                      Lijm15 - 0,75 0,75 0,10 7,20 4,80

PM20 gemetseld 18 5,0 0,50 0,65 0,25 4,89

PorisoStuc o.g.
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1.10. Duurzaamheid 

 
 

 
 

1.11. Stabiliteit 

De stabiliteit van de woning wordt gewaarborgd door de schijfwerking van (dak) vloeren in 
combinatie met dragende wanden.  
 
 

Milieuklassen, nominale dekking en scheurwijdte per onderdeel

De dekking kan worden bepaald uit onderstaande tabel met inachtname van de volgende 

voorwaarden:

1. de aangehouden waarde mag niet kleiner zijn dan de (gelijkwaardige) staafdiameter

gelijkwaardige staafdiameter bij staafbundel: Øn = Ø√n (n is aantal staven); 

2. als de nominale maximale korrelafmeting groter is dan 32mm behoort de bij voorwaarde 1 

gevonden waarde te worden verhoogd met 5mm;

3. Bij oncontroleerbare respectievelijk nabewerkte vlakken dient de betondekking te worden 

verhoogd met 5mm

4. bij beton gestort op voorbereide ondergrond (werkvloer) dekking verhogen met 5mm

5. bij beton gestort op onvoorbereide ondergrond dekking verhogen met 45mm

Betonstaal B500

Ontwerplevensduur:

XO XC XD XS XF XA

XC3 30 0,3

T
o
e
g
e
p
a
s
te

 d
k
k
in

g

Funderingsbalken C20/25

Constructie deel  Zijde Beton 

kwaliteit K
w

a
li
te

it
s
b
e
h
e
e
rs

in
g

50 jaar

P
la

a
t

D
e
k
k
in

g

M
a
x
. 
s
c
h
e
u
rw

ij
d
te

G
e
e
n
 a

a
n
ta

s
ti
n
g

C
a
rb

o
n
a
ta

ti
e

D
o
o
iz

o
u
t,

 c
h
lo

r.

Z
e
e
w

a
te

r

V
o
rs

t

A
g
re

s
s
ie

f



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-10 

 
 

 

 

2. Belastingen 

 

2.1. Permanente en opgelegde belastingen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Belastingen: volgens NEN-EN 1991-1-1 veranderlijkpermanent

Schuin dak

0,00 kN/m²

Pannen 0,40 kN/m²

Dakplaten + gordingen 0,35 kN/m²

0,75 kN/m² 0,00 kN/m² Ψ0 0,00

dakhelling 48 ° q / cos(α) 1,12 kN/m² grondvlak

H Daken - niet toegankelijk

Zoldervloer

1,75 kN/m²

0,50 kN/m²

Vloerhout + balken 0,35 kN/m²

Plafond + leidingen 0,15 kN/m²

0,50 kN/m² 2,25 kN/m² Ψ0 0,40

A Woon- en verblijfsruimte - vloeren

Lichte scheidingswanden ≤ 1,0 kN/m

Verdiepingsvloer

1,75 kN/m²

0,80 kN/m²

Afwerkvloer 70 mm 1,40 kN/m²

Betonvloer 250 mm 6,25 kN/m²

7,65 kN/m² 2,55 kN/m² Ψ0 0,40

A Woon- en verblijfsruimte - vloeren

Lichte scheidingswanden ≤ 2,0 kN/m

Begane grondvloer

1,75 kN/m²

0,80 kN/m²

Afwerkvloer 70 mm 1,40 kN/m²

Kanaalplaat 200 mm 3,15 kN/m²

4,55 kN/m² 2,55 kN/m² Ψ0 0,40

A Woon- en verblijfsruimte - vloeren

Lichte scheidingswanden ≤ 2,0 kN/m

Prefab keldervloer

1,75 kN/m²

0,80 kN/m²

Afwerkvloer 50 mm 1,00 kN/m²

Betonvloer 160 mm 4,00 kN/m²

Plafond + leidingen 0,15 kN/m²

5,15 kN/m² 2,55 kN/m² Ψ0 0,40

A Woon- en verblijfsruimte - vloeren

Lichte scheidingswanden ≤ 2,0 kN/m

Gevels, MW, puien

Metselwerk 100 mm 2,00 kN/m²

Kalkzandsteen 100 mm 1,85 kN/m²

Kalkzandsteen 120 mm 2,22 kN/m²

Kalkzandsteen 150 mm 2,80 kN/m²

Beton 120 mm 3,00 kN/m²

HSB gevel/pui 0,50 kN/m²
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2.2. Sneeuwbelasting 

 

 

 

2.3. Windbelasting 

 
 

 
 

Sneeuwbelasting op daken conform NEN - EN 1991-1-3

ρ = 2,0 kN/m³ Volumiek gewicht van sneeuw (compacte sneeuw)

s k = 0,7 kN/m² De karakteristieke waarde van sneeuwbelasting op de grond

s n 1,00 s n  = { 1- V√6/pi * [ln(-ln(1-pn)) + 0,57222] / (1+2,5923 V) } 

Zadeldak conform NEN - EN 1991-1-3 Art 5.3.3

Dakhelling: °

μ 1 = 0,32

q1 = 0,22 kN/m²

daken met meer dan één overspanning:

μ 2 = 1,60

q2 = 1,12 kN/m²

48,0

Windgebied gebied II NEN-EN 1991-1-4

Gebouwafmetingen

constructiebreedte b 9,2 m

constructiediepte d 21,0 m

constructiehoogte h 8,5 m

referentie hoogte cscd zs 5,1 m

Basiswaarden

ontwerplevensduur: 50 jaar

waarschijnlijkheidsfactor cprob 1,00

fundamentele basiswindsnelheid vb,0 27,0 m/s

basiswindsnelheid vb 27,0 m/s

Gemiddelde wind

orografiefactor co(z) 1,0

gemiddelde windsnelheid vm(z) 21,2 m/s

Stuwdruk

luchtdichtheid ρ 1,25 kg/m
3

extreme stuwdruk qp(h) 0,80 kN/m
2

Algemene factoren

correlatiefactor corr. 0,85

bouwwerkfactor loodrecht op b cscd 1 0,90

bouwwerkfactor loodrecht op d cscd 2 0,85

Drukcoëfficiënten extern zone D zone E intern

Cpe,10 Cpe,10 corr. cf cpi

loodrecht op b h/d 0,4 +0,8 -0,5 0,85 1,105 +0,2 en -0,3

loodrecht op d h/b 0,9 +0,8 -0,5 0,85 1,105

Windwrijving

oppervlak ruw

wrijvingscoëfficiënt cfr 0,02

lengte refentieoppervlak Lfr // aan b 0 m

lengte refentieoppervlak Lfr // aan d 0 m

Figuur -  Stuwdrukzones Figuur - Refentieoppervlak voor wrijving

onbebouwd

Figuur - Indeling van Nederland in windgebieden

(wrijving behoeft niet te worden gerekend)

(wrijving behoeft niet te worden gerekend)

(bijv. ruwe beton, beteerde boorden)

loefzijde

lijzijde

b

d
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3. Berekening bovenbouw 

3.1. Kapconstructie 

Kapconstructie uitvoeren als prefab sporenkap. Definitieve berekening en tekening volgens opgave 
leverancier.  
 
Ten behoeve van krachtswerking wordt een doorsnede van de kap ingevoerd.  
 

Doorsnede As 1-3 

 
 
    Permanent Variabel wind  sneeuw 

Reacties muurplaat  1,50   0  0,50 kN  0,50 kN 
  randligger 4,75  4,35 kN  2,60 kN 0,50 kN 
 
Zie berekening in bijlage blad 101 

 
Doorsnede As 5-6 

 
 
    Permanent Variabel wind  sneeuw 
Reacties muurplaat  2,00   0  2,00 kN  0,50 kN 
  randligger 3,30  0    5,40 kN 0,50 kN 

 
Zie berekening in bijlage 115 



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-13 

 
 

 

 

3.2. Balklaag zoldervloer 

Toepassen: 71x196mm h.o.h. 610mm C24 

 
p.b. = 0,50 kN/m2 
v.b. = 2,25 kN/m2  
 

Zie berekening in bijlage blad 127 

3.3. Randligger zoldervloer 

 
Belastingen volgens doorsnede kapberekening.  

p.b. = 4,75 kN/m 
v.b. = 4,35 kN/m 
wind = 2,60 kN/m 
 
Ter plaatse van Vide 
p.b. = 3,30 kN/m 

v.b. = 0,50 x 2,25 = 1,20 kN/m 
wind = 5,40 kN/m 
 

 
 
Reacties randligger As B 1 12,8 + 10,9 kN 

    2 30,3 + 24,9 kN 
    3 13,5 + 14,2 kN  
    4 26,9 + 11,3 +26,9 kN (wind) 
    5 7,60 + 0 +12,2 kN (wind) 
 
Reacties randligger As C 1 12,8 + 10,9 kN 
    2 31,5 + 26,1 kN 

    3 10,0 + 10,6 kN  
    4 27,6 + 15,1 + 29,7 kN (wind) 
    5 8,80 + 11,3 + 13,6 kN (wind) 
 
Zie berekening in bijlage blad 129 

  

P

3800

71 x 196

F

3800

71 x 196
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3.4. Halfspant tussen As 5 en 6 

 
 
Reactie uit randligger zoldervloer  Frep  26,9 + 11,3 +26,9 kN (wind) 
 
Reacties Frep  1 16,6 + 6,90 kN 
   2 26,2 + 11,0 kN  

 
Zie berekening in bijlage blad 137 
 

3.5. Verdiepingsvloer 

Verdiepingsvloer uitvoeren in breedplaatvloer 250mm. Definitieve berekening en tekening volgens 
opgave leverancier.  

3.6. Balklaag plat dak 

Toepassen: 71x171mm h.o.h. 610mm C24 

 
 
p.b. = 0,50 kN/m2 
v.b. vlgs Construct 
 

Zie berekening in bijlage blad 143 
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1500 1000
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4000
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3.7. Ligger As 5 verdieping 

 
 
p.b. uit verd  = 0,55 x 9,80 x 7,65 = 41,3 kN/m 

p.b. uit wand = 3,00 x 2,22  = 6,70 kN/m 
 
v.b. uit verd  = 0,55 x 9,80 x 2,55 = 13,8 kN/m 
 
Puntlast uit randligger zoldervloer F2 = 15,0 + 16,0 kN  
 
Reacties Frep  1   60,0 + 20,0 kN 

   2 150 + 55,0 kN 
 
Zie berekening in bijlage blad 145 
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3.8. Ligger tussen As 5 en 6 verdieping 

 
 
p.b. uit verd  = 0,55 x 9,60 x 7,65 = 40,4 kN/m 
p.b. uit wand = 3,00 x 2,22  = 6,70 kN/m 

 
v.b. uit verd  = 0,55 x 9,60 x 2,55 = 13,5 kN/m 
 
Puntlast uit randligger zoldervloer F2 = 28,0 + 16,0 kN  
Puntlast uit lijnlast op vloer  F = 0,55x6,00x (8,00+2,00) = 26,4 + 6,60 kN  
 

Reacties Frep  1 116 + 37,5 kN 
   2 139 + 43,2 kN  
 
Zie berekening in bijlage blad 151 
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3.9. Ligger As 7 verdieping 

 
p.b. uit kap  = 1,00 x 0,75  = 0,75 kN/m 
p.b. uit verd  = 0,50 x 5,50 x 7,65 = 21,3 kN/m 
p.b.  uit balkon = 1,00 x 0,50  = 0,50 kN/m 
p.b. uit wand = 6,00 x 2,22  = 13,4 kN/m 
p.b. uit gevel = 6,00 x 0,50  = 3,00 kN/m 

 

v.b. uit verd  = 0,55 x 5,50 x 2,55 = 7,80 kN/m 
v.b. uit balkon = 1,00 x 2,50   = 2,50 kN/m 
 
Puntlast uit randligger zoldervloer As B  F1 = 7,60 + 0 kN  
Puntlast uit randligger zoldervloer As C F2 = 8,80 + 11,3 kN 
Puntlast uit lijnlast op vloer  F = 0,50x5,50x (8,00+2,00) = 22,0 + 5,50 kN  

 
Belastingvermindering tpv pui q = 2,40 x 2,22 = 5,30 kN/m 
 
Reacties Frep  1 28,0 + 10,3 kN 
   2 110+ 39,5kN  
   3 88,0 + 22,9 kN 
   4 27,4 + 7,90 kN 

 
Zie berekening in bijlage blad 157 
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3.10. Houten spant As 8 

 
 
p.b. uit kap  = 1,00 x 0,75  = 0,75 kN/m 

p.b.  uit balkon = 1,00 x 0,50  = 0,50 kN/m 
 
v.b. uit balkon = 1,00 x 2,50   = 2,50 kN/m 
 
Reacties Frep  1 3,50 + 2,00 kN (wind) 
   2 7,50+ 4,50 kN  
    

Zie berekening in bijlage blad 164 
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3.11. Ligger As A luifel 

 
Belastingen volgens paragraaf 3.1 

 
    Permanent Variabel wind  sneeuw 
Reacties muurplaat  1,50   0  0,50 kN  0,50 kN 

 
 
Reacties Frep  1 5,00 + 2,00 kN 
   2 12,0 + 3,00 kN 
   3 3,00 + 1,00 kN  

 
Zie berekening in bijlage blad 187 
 

3.12. Ligger As D luifel  

 
 
p.b. = 1,00 kN/m 
v.b. volgens Technosoft 
 
Reacties Frep  1  3,00 + 3,50 kN 
   2 7,00 + 10,0 kN 

   3 3,00 + 3,50 kN 
   4 2,00 + 0  
 
Zie berekening in bijlage blad 194 
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3.13. Raveling trapgat kelderdek 

 
p.b. uit verd  5,10/2 x 7,65 = 19,5 kN/m 

p.b. uit kzst 150 3,00 x 2,80 = 8,40 kN/m 
p.b. uit kzst 120 3,00 x 2,22 = 6,70 kN/m 
 
v.b. uit verd  5,10/2 x 2,55 = 6,60 kN/m 
 
Puntlast uit raveling trapgat F = ½ x 2,50x1,90x(3,15+2,55) = 7,50 + 6,20 kN 
 

 
 
Reacties Frep  1 44,3 + 9,30 kN 
   2 47,7 + 9,30 kN 
   3 5,70 + 2,60 kN 
   4 50,0 + 13,0 kN 
 

Zie berekening in bijlage blad 202 
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3.14. Raveelijzer kelderdek 

 

 
 
  

Berekening stalen hoeklijnlatei NEN-EN 1993-1-1+C2+NB:2011

Gevolgklasse gf;g = 1,08 gm = 1,5

gf;q = 1,35

Profielgegevens

Standaardprofiel Iy = 1440 x 10⁴ mm⁴

Wy = 111,0 x 10³ mm³

Overspanning (dagmaat) ℓdag = (elastisch)

Opleglengte d = Av = 1600 mm²

Systeemlengte ℓsys =

Belastingen p.b. v.b. Ψ0

q = 1,90 m 4,55 2,55 = 8,6 4,8 0,4 extr

eigen gewicht latei / ligger = 0,3

8,9 4,8

R = 13,6 (7,4) kN

Controle sterkte

Rekenwaarde belasting qEd = 16,2 kN/m

Rekenwaarde moment MEd = 18,8 kNm MRd = 26,1 kNm u.c. = 0,72

Rekenwaarde dwarskracht VEd = 24,7 kN VRd = 217,1 kN u.c. = 0,11

Controle stijfheid

Onmiddellijke doorbuiging w1 = 3,3 mm

Bijkomende doorbuiging w3 = 1,8 mm Toetsing:

Totale doorbuiging w tot = 5,1 mm

Toegepaste zeeg wc = 0,0 mm

Blijvende totale doorbuiging wmax = 5,1 mm

Controle oplegspanning

Oplegreactie REd = 24,7 kN fd = 6,61 / 1,5   = 4,41 N/mm²

Oplegbreedte bopl = 100 mm

Oplegspanning σmw = 1,23 N/mm² u.c. = 1,23 / 4,41  = 0,28

0,0006 ℓ ≤ 0,002 ℓ

0,0017 ℓ ≤ 0,004 ℓ

Begane grondvloer   

3050 mm

(1,35) (oplegspanning)

L200/100/12  S 235 JR

200 mm

2850 mm

CC 1 (1,22) Materiaalfactor
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4. Berekening fundering 

4.1. Gewichtsberekening 

 
Balk As 1 
 
Puntlast uit randligger zoldervloer F = 13,0 + 11,0 kN  
 

Belastingvermindering t.p.v. raamsparingen q = 2,00 (2,22+2,00-0,50) = 7,40 kN/m 
Belastingvermindering t.p.v. raamsparingen q = 1,50 (2,22+2,00-0,50) = 5,50 kN/m 
 
 

 

 

 
 
Balk As 2 
Puntlast uit houten kolom F = 7,00 + 10,0 kN 
 

  

Balk As 1 - Lijnlast 1 x L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki;Ψ0

Verdiepingsvloer   0,5 4,10 ---- 7,65 2,55 0,4 15,68 5,23 2,09 5,23 *

Begane grondvloer   0,5 4,10 ---- 4,55 2,55 0,4 9,33 5,23 2,09 5,23 *

Kalkzandsteen 120mm 4,00 ---- 2,22 8,88

Metselwerk 100mm 4,50 ---- 2,00 9,00

42,9 10,5 4,2 10,5

Balk As 1 - lijnlast 2 x L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki;Ψ0

Verdiepingsvloer   0,5 4,10 ---- 7,65 2,55 0,4 15,68 5,23 2,09 5,23 *

Begane grondvloer   0,5 4,10 ---- 4,55 2,55 0,4 9,33 5,23 2,09 5,23 *

Kalkzandsteen 120mm 8,00 ---- 2,22 17,76

Metselwerk 100mm 8,50 ---- 2,00 17,00

59,8 10,5 4,2 10,5

Balk As 1 - lijnlast 3 x L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki;Ψ0

Verdiepingsvloer   0,5 4,10 ---- 7,65 2,55 0,4 15,68 5,23 2,09 5,23 *

Begane grondvloer   0,5 4,10 ---- 4,55 2,55 0,4 9,33 5,23 2,09 5,23 *

Kalkzandsteen 120mm 3,00 ---- 2,22 6,66

Metselwerk 100mm 4,00 ---- 2,00 8,00

39,7 10,5 4,2 10,5
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Balk As 3 
Puntlast uit randligger zoldervloer  F = 4,00/5,80 x (31,5 + 26,1) = 21,8 + 18,0 kN 
 
 

 

 

 
Balk tussen As 3-4 
Puntlast kopse wand kelder  F = 1,44x2,60x3,00 = 11,3 kN  
Puntlast uit randligger zoldervloer  F = 31,5 + 26,1 kN 
 

 

 

 
 
  

Balk As 3 - lijnlast 1 x L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki;Ψ0

Verdiepingsvloer   0,63 6,20 ---- 7,65 2,55 0,4 29,64 9,88 3,95 9,88 *

Begane grondvloer   0,5 6,20 ---- 4,55 2,55 0,4 14,11 7,91 3,16 7,91 *

Kalkzandsteen 120mm 3,00 ---- 2,22 6,66

50,4 17,8 7,1 17,8

Balk As 3 - lijnlast 2 x L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki;Ψ0

Verdiepingsvloer   0,55 9,80 ---- 7,65 2,55 0,4 41,23 13,74 5,50 13,74 *

Begane grondvloer   0,5 6,20 ---- 4,55 2,55 0,4 14,11 7,91 3,16 7,91 *

Kalkzandsteen 120mm 3,00 ---- 2,22 6,66

62,0 21,6 8,7 21,6

Balk As 3 - lijnlast 3 x L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki;Ψ0

Schuin dak   3,00 ---- 1,12 0,00 0,0 3,36 0,00 0,00 0,00

Zoldervloer   1,00 ---- 0,50 2,25 0,4 0,50 2,25 0,90 0,90

Verdiepingsvloer   0,5 5,60 ---- 7,65 2,55 0,4 21,42 7,14 2,86 7,14 *

Begane grondvloer   0,5 5,60 ---- 4,55 2,55 0,4 12,74 7,14 2,86 7,14 *

Plat dak hout   0,5 1,20 ---- 0,50 1,00 0,0 0,30 0,60 0,00 0,00

Kalkzandsteen 150mm 3,00 ---- 2,80 8,40

HSB gevel/pui 4,00 ---- 0,50 2,00

38,0 16,5 6,6 15,2

Balk tussen As 3-4 LL1x L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki;Ψ0

Verdiepingsvloer   0,5 2,00 ---- 7,65 2,55 0,4 7,65 2,55 1,02 1,02

Begane grondvloer   0,5 5,00 ---- 4,55 2,55 0,4 11,38 6,38 2,55 6,38 *

Prefab keldervloer   1,50 ---- 5,15 2,55 0,4 7,73 3,83 1,53 3,83 *

Kalkzandsteen 120mm 4,00 ---- 2,22 8,88

Beton 120mm 2,60 ---- 3,00 7,80

43,4 12,8 5,1 11,2

Balk tussen As 3-4 LL2x L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki;Ψ0

Begane grondvloer   0,5 5,00 ---- 4,55 2,55 0,4 11,38 6,38 2,55 6,38 *

Prefab keldervloer   0,5 3,00 ---- 5,15 2,55 0,4 7,73 3,83 1,53 3,83 *

Kalkzandsteen 120mm 6,00 ---- 2,22 13,32

Beton 120mm 2,60 ---- 3,00 7,80

40,2 10,2 4,1 10,2
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Balk As 4 
Puntlast uit stalen kolom  F = 150 + 55,0 kN 
Puntlast kopse wand kelder  F = 1,44x2,60x3,00 = 11,3 kN  
Puntlast uit randligger zoldervloer  F = 13,5 + 14,2 kN  
 
 

 

 
 
Balk As 5 
 

 
Balk tussen As 5 en 6 
 

Puntlasten uit stalen kolom  F 116 + 37,5 kN 
     F 139 + 43,2 kN  
Puntlast uit randligger zoldervloer F 26,9 + 11,3 kN 
 

 
  

Balk As 4 - Lijnlast 1 x L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki ;Ψ0

Verdiepingsvloer   0,5 5,10 ---- 7,65 2,55 0,4 19,51 6,50 2,60 6,50 *

Begane grondvloer   0,5 5,10 ---- 4,55 2,55 0,4 11,60 6,50 2,60 6,50 *

Prefab keldervloer   0,5 3,00 ---- 5,15 2,55 0,4 7,73 3,83 1,53 1,53

Kalkzandsteen 150mm 3,00 ---- 2,80 8,40

Kalkzandsteen 120mm 3,00 ---- 2,22 6,66

Beton 120mm 2,60 ---- 3,00 7,80

61,7 16,8 6,7 14,5

Balk As 4 - lijnlast 2 x L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki ;Ψ0

Begane grondvloer   0,5 7,90 ---- 4,55 2,55 0,4 17,97 10,07 4,03 10,07 *

Prefab keldervloer   0,5 3,00 ---- 5,15 2,55 0,4 7,73 3,83 1,53 3,83 *

Beton 120mm 2,60 ---- 3,00 7,80

33,5 13,9 5,6 13,9

Balk As 5 - lijnlast 1 x L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki ;Ψ0

Schuin dak   3,00 ---- 1,12 0,00 0,0 3,36 0,00 0,00 0,00

Zoldervloer   1,00 ---- 0,50 2,25 0,4 0,50 2,25 0,90 0,90

Verdiepingsvloer   0,5 5,60 ---- 7,65 2,55 0,4 21,42 7,14 2,86 7,14 *

Begane grondvloer   0,5 5,60 ---- 4,55 2,55 0,4 12,74 7,14 2,86 7,14 *

Kalkzandsteen 150mm 3,00 ---- 2,80 8,40

HSB gevel/pui 4,00 ---- 0,50 2,00

48,4 16,5 6,6 15,2

Balk tussen As 5-6 x L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki ;Ψ0

Verdiepingsvloer   0,63 10,40 ---- 7,65 2,55 0,4 49,73 16,58 6,63 16,58 *

Begane grondvloer   0,5 10,40 ---- 4,55 2,55 0,4 23,66 13,26 5,30 13,26 *

Kalkzandsteen 120mm 3,00 ---- 2,22 6,66

Kalkzandsteen 120mm 3,00 ---- 2,22 6,66

86,7 29,8 11,9 29,8



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-25 

 
 

 

 

Balk As 6 
Puntlast uit houten kolom 2,00 + 0 kN 
 
Balk As 7 
Puntlast uit staal 1 28,0 + 10,3 kN 
   2 110+ 39,5kN  

   3 88,0 + 22,9 kN 
   4 27,4 + 7,90 kN 
 

 
Balk As 8 

 
Puntlasten uit houten spant  1 3,50 + 2,00 kN (wind) 
     2 7,50+ 4,50 kN  
 
Balk As A 
 
Puntlast uit houten kolom 1 5,00 kN 

    2 12,0 kN 
    3 3,00 kN  
 

 
Belastingvermindering t.p.v. raamsparing q = 2,00 x 2,80 = 5,60 kN/m 
Belastingvermindering t.p.v. raamsparing q = 1,20 x 2,80 = 3,40 kN/m 

 
Balk As B 
 

 
Belastingvermindering t.p.v. raamsparing q = 2,00 x (1,85+2,00-0,50) = 6,70 kN/m 
Belastingvermindering t.p.v. raamsparing q = 2,40 x (1,85+2,00-0,50) = 8,10 kN/m 
  

Balk As 7 x L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki ;Ψ0

Verdiepingsvloer   0,5 5,10 ---- 7,65 2,55 0,4 19,51 6,50 2,60 6,50 *

Begane grondvloer   0,5 5,10 ---- 4,55 2,55 0,4 11,60 6,50 2,60 6,50 *

Kalkzandsteen 150mm 3,00 ---- 2,80 8,40

HSB gevel/pui 3,00 ---- 0,50 1,50

41,0 13,0 5,2 13,0

Balk As A x L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki ;Ψ0

Kalkzandsteen 150mm 3,00 ---- 2,80 8,40

HSB gevel/pui 3,00 ---- 0,50 1,50

9,9

Balk As B x L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki ;Ψ0

Kalkzandsteen 100mm 4,00 ---- 1,85 7,40

Metselwerk 100mm 4,50 ---- 2,00 9,00

16,4
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Balk As C 
Puntlast uit stalen kolom 116 + 37,5 kN 

 

 

 
 

 
 
Belastingvermindering t.p.v. raamsparing q = 2,40 x (1,85+2,00-0,50) = 8,10 kN/m 
Belastingvermindering t.p.v. raamsparing q = 2,40 x 2,80 = 6,70 kN/m 
 

Balk As D2 
Puntlast uit houten kolom  1  3,00 + 3,50 kN 
     2 7,00 + 10,0 kN 
     3 3,00 + 3,50 kN 
 
Balk As E 

 

 

 
Belastingvermindering t.p.v. raamsparing q = 2,40 x 2,80 = 6,70 kN/m 
 

  

Balk As C - Lijnlast 1 x L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki ;Ψ0

Kalkzandsteen 100mm 3,00 ---- 1,85 5,55

Metselwerk 100mm 4,00 ---- 2,00 8,00

13,6

Balk As C - lijnlast 2 x L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki ;Ψ0

Kalkzandsteen 150mm 3,00 ---- 2,80 8,40

HSB gevel/pui 3,00 ---- 0,50 1,50

9,9

Balk As C - schoorsteenx L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki ;Ψ0

Metselwerk 100mm 7,00 ---- 2,00 14,00

Kalkzandsteen 100mm 7,00 ---- 1,85 12,95

27,0

Balk As E - lijnlast 1 x L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki ;Ψ0

Kalkzandsteen 150mm 3,00 ---- 2,80 8,40

HSB gevel/pui 3,00 ---- 0,50 1,50

9,9

Balk As E - lijnlast 2 x L B pb vb Ψ0 Gk Qk Qk;Ψ0 Qk1+∑Qki ;Ψ0

Kalkzandsteen 150mm 6,50 ---- 2,80 18,20

HSB gevel/pui 6,50 ---- 0,50 3,25

21,5
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4.2. Optredende paalbelastingen 

De belastingen uit de gewichtsberekening zijn ingevoerd in Technosoft Balkroosters. De optredende 
paalbelastingen zijn te vinden in het onderstaande figuur.  

Voor volledige berekening zie bijlage.  
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4.3. Tabel paaldraagvermogen 

Voor de woning zijn sondering 3 t/m 5 van toepassing . 
 

 
  

Sondering Maaiveld Paalpunt

nr niveau niveau

[m tov N.A.P.] [m tov N.A.P.]   220   250   290

001 0,71 -8,00 123 154 199
-8,50 136 169 209
-9,00 148 180 231
-9,50 154 185 232

-10,00 182 218 274
-10,50 194 235 296
-11,00 247 301 374
-11,50 288 346 430
-12,00 319 381 471
-12,50 364 433 530
-13,00 407 488 597
-13,50 425 504 623
-14,00 450 534 655

002 0,73 -8,00 240 292 368
-8,50 269 330 403
-9,00 285 326 346
-9,50 254 303 384

-10,00 267 315 384
-10,50 335 401 499
-11,00 363 433 534
-11,50 401 476 585
-12,00 463 508 537
-12,50 396 465 559
-13,00 412 483 576
-13,50 449 528 638
-14,00 485 562 662

003 0,69 -8,00 183 217 224
-8,50 164 195 253
-9,00 174 206 255
-9,50 219 262 325

-10,00 240 289 355
-10,50 255 303 372
-11,00 310 374 467
-11,50 379 443 545
-12,00 404 485 597
-12,50 421 502 618
-13,00 478 568 696
-13,50 501 569 676
-14,00 491 553 603

rekenwaarde netto draagkracht [kN]

prefab betonpaal
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004 0,74 -8,00 101 121 155
-8,50 115 137 172
-9,00 120 148 188
-9,50 182 214 265

-10,00 216 254 320
-10,50 237 287 365
-11,00 314 376 468
-11,50 360 433 534
-12,00 399 477 588
-12,50 437 521 642
-13,00 465 560 694
-13,50 506 606 752
-14,00 553 661 803

005 0,71 -8,00 288 351 444
-8,50 304 368 433
-9,00 282 338 415
-9,50 301 358 444

-10,00 331 396 490
-10,50 372 442 540
-11,00 391 460 559
-11,50 431 509 620
-12,00 484 574 701
-12,50 511 605 737
-13,00 558 661 809
-13,50 607 717 874
-14,00 635 752 916

006 0,64 -8,00 186 229 294
-8,50 222 263 295
-9,00 209 255 327
-9,50 230 279 345

-10,00 267 278 298
-10,50 228 267 332
-11,00 233 270 321
-11,50 316 379 470
-12,00 403 482 597
-12,50 466 555 664
-13,00 472 515 542
-13,50 397 457 540
-14,00 390 439 513
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4.4. Detailberekening paaldraagvermogen 

 

 

Detailberekening Paaldraagvermogen

Project: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht

Onderwerp: prefab betonpaal: vierkant 250 mm

Toegepaste normen volgens NEN EN 1990

Geotechniek - NEN 9997-1+C2:2017 Geotechnisch ontwerp van constructies

- NEN 9997-1+C2:2017 methode - Drukpalen art 7.6.2

Rekengegevens

Berekening :

Stijf bouwwerk : Nee Paalgroep : Nee

Aantal sonderingen : 3

Factor ξ3 : 1,30 [-]

Factor yb : 1,20 [-]

ys : 1,20 [-]

yf;nk : 1,0 [-]

Begrenzen qb;max;i : Ja = 15,00 [MPa]

Rb;cal;max;i : Nee = [kN]

Rs;cal;max;i : Nee = 0,00 * Rb;cal;max;i [kN]

Uitgangspunten

Sondering : 004

Paalkop niveau : N.A.P. 0,74 [m]

Paalpunt niveau : N.A.P. -12,00 [m]

Traject negatieve kleef : N.A.P. 0,74 tot -6,00 [m]

Traject positieve kleef : N.A.P. -6,00 tot -12,00 [m]

Ontgraving : geen

Paalgegevens

Type : prefab betonpaal

Wijze van installeren : geheid

Diameter : 0,250 [m]

Elasticiteitmodulus : 2E+07 [N/mm²]

Paalklassefactor αp : 0,7000 [-] (reductie) factor: 1

Factor αs : 0,0100 [-] (reductie) factor: 1

Factor αt : 0,0070 [-] (reductie) factor: 1

Paalvoetvormfactor β : 1,00 [-]

Type lastzakkingsdiagram : 1; Grondverdringende paal

Verzwaarde voet Vorm : vierkant [-]

Hoogte : 0 [m]

Diameter : 0,250 [m]

Ontwerpend
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Maximale draagkracht van de paalpunt (Rb)

De maximumpuntdraagkracht bij sondering i , conform NEN 9997-1 art. 7.6.2.3

Rb;cal;max;i = Apunt * qb;max;i = 354 [kN]

De maximale puntweerstand bij sondering i , volgens art. 7.6.2.3 ('e)

qb;max;i = αp * β * s  * (¼ qc;I;gem + ¼ qc;II;gem + ½ qc;III;gem ) = 5,67 [MPa]

qc;I;gem : traject I 4,0 D N.A.P. -12,00 tot -13,13 [m] = 9,87 [MPa]

qc;II;gem : traject II 4,0 D N.A.P. -13,13 tot -12,00 [m] = 8,82 [MPa]

qc;III;gem : traject III 8,0 D N.A.P. -12,00 tot -9,74 [m] = 6,85 [MPa]

αp ; β ; s : zie paalgegevens

Apunt : oppervlak van de paalpunt = 0,063 [m²]

Maximale paalschachtwrijvingskracht (Rs)

De maximum schachtwrijvingskracht bij sondering i , conform NEN 9997-1 art. 7.6.2.3(h)

Rs;cal;max;i = Os;ΔL;gem * Σ qs;max;z;i * dz * Rb;cal;max;i = 472 [kN]

De maximun paalschachtwrijving bij sondering i , volgens art 7.6.2.3(i,j,k)

qs;max;z = αs * qc;z;a

Os;ΔL;gem : omtrek van de gemiddelde omtrek van de paalschacht = 1,00 [m¹]

αs : tabel 7.c (zand en grind), tabel 7.d (klei, leem, veen) = 0,0100 [-]

dz : de totale laagdikte waarover schachtwrijving optreedt = 6,00 [m¹]

qc;z;a : de gemiddelde conuswaarde over de grondlaag dz, art 7.6.2.3(i,j,k) = 7,87 [MPa]

Maximale draagkracht van de paal (Rc,d)

De rekenwaarde van de draagkracht van een paal:

Rc;k = Rb;k + Rs;k De karakteristieke waarde van de draagkracht = 636 [kN]

Rc;d = Rb;d + Rs;d De rekenwaarde van de draagkracht (7.6) = 530 [kN]

Rb;k = Rb;cal;max;i /ξ De karakteristieke waarde van de puntdraagkracht (7.8)

Rs;k = Rs;cal;max;i /ξ De karakteristieke waarde van de schachtdraagkracht (7.8)

Rb;d = Rb;k / yb De rekenwaarde van de puntdraagkracht (7.7)

Rs;d = Rs;k / ys De rekenwaarde van de schachtdraagkracht (7.7)

Toets UGT conform NEN 9997-1 art 7.6.2.1

Fc;d  ≤   Rc;d
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Berekening neerwaartse belasting (Negatieve Kleef)

De representatieve waarde van de maximale negatieve kleefbelasting van een alleenstaande paal

of palen in één rij conform art. 7.3.2.2 bedraagt :

Fnk;rep = Os * Σ [ dj * Ko;j;rep * tan δj;rep * (σ'v ;j-1;rep - σ'v ;j;rep)/2 ] = 53 [kN]

waarin: in dit geval:

Os;gem : omtrek van de dwarsdoorsnede van de paalschacht = 1,00 [m¹]

dj;gem : de dikte van de grondlaag j = 6,74 [m¹]

verticale spanning onder laag j

δj;rep : de karakteristieke waarde van de effectieve wrijving van laag  j = 30,0 °

Ko;j;rep : de representatieve waarde van de gronddrukfactor van de neutrale = 0,25

verticale spanning onder laag j

Fnk;d = Fnk;rep * yf;nk = 53 [kN]

Berekening netto draagvermogen

Rc;d;netto = Rc;d - Fnk;d = 477 [kN]
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Berekening verticale verplaatsing in BGT en UGT_B

Voor de berekening van de veerconstante in de BGT is uitgegaan van F c;d = Rc;netto;d

De representatieve waarde van de totale belasting wordt bepaald uit: F c;tot = ( Fc;rep + Fnk;rep )

Fc;rep =  Fc;d / 1,2

Grafische weergave van de puntzetting van de paal (sb)

conform: NEN 9997-1 art 7.6.4.2(h)

versie: 1.02

Elastische paalverkorting (sel)

Zakking boveneinde paal als gevolg van elasticiteit van de paal conform: NEN 9997-1 art 7.6.4.2(j)

sel;i = Fgem;i  * L / (Aschacht * Epaal;nom) = 3,9 [mm]

L : de lengte tussen de paalpunt en het boveneinde van de paal = 12,74 [m¹]

ΔL : lengte waarover paalschachtwrijving mag worden gerekend = 6,00 [m¹]

Fgem;i : ( l  * Ftot;i  + 0,5 * ΔL * (Ftot;i  + Rb;i )) / L = 380 [kN]

Aschacht : de oppervlakte van de paalschacht = 0,063 [m²]

Epaal;nom : de nominale waarde van de elasticiteitsmodulus van de schacht = 2E+07 [N/mm²]

Totale paalkopzakking (s1)

Zakking  van het boveneinde van de paal conform: NEN 9997-1 art 7.6.4.2(h) = 8,6 [mm]

s1 = sb + sel

Veerconstante paal

Statische belasting

kv;rep;statisch(BGT) = Fs;rep / s1 k = 52,7 [MN/m]

kv;d;statisch (UGT) = kv;rep;statisch / 1,3 k = 40,5 [MN/m]

BGT 4,7

UGT 31,1
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4.5. Sonderingen 
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Einde rapportage (excl. bijlagen) 
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Bijlage 1: Computerberekeningen 

 

Doorsnede kapconstructie As 1-3 
Technosoft Raamwerken release 6.73                               4 nov 2021 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

Dimensies....: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 

Datum........: 26/10/2021 

Bestand......: Y:\Projecten\Alblasserdam\59000-59099\59039 Nwb woning  

               fam. Nossent op landgoed De Noorden kv. 3 te H.I.  

               Ambacht\Reken\constructie\Doorsnede kap.rww  

 

Belastingbreedte.:   1.000 

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling: Geometrisch lineair. 

 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010,A1:2019  NB:2019(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1/C11:2019      NB:2019(nl) 

               NEN-EN 1991-1-3:2003           C1:2009          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-4:2005           C2:2011          NB:2011(nl) 

 

GEOMETRIE 

 
 

STRAMIENLIJNEN 

Nr. Naam        X    Z-min    Z-max 

  1    A    0.000    3.000    8.400 

  2    B    8.700    3.000    8.400 

 

NIVEAUS 

Nr.        Z    X-min    X-max 

  1    3.000    0.000    8.700 

  2    6.000    0.000    8.700 

  3    8.400    0.000    8.700 

A B
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3,000

6,000

8,400
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit    E-modulus[N/mm2]   S.G.  S.G.verhoogd Pois.  Uitz. coëff 

 1 C24                     11000   3.5   4.2          1.00    5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.G.verhoogd toegepast. 

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 DUMMY                    1:C24              1.2000e+05  1.6000e+09   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     300    400  200.0 

 

KNOPEN 

Knoop        X        Z     Knoop        X        Z 

    1    0.000    3.000         6    6.283    6.000 

    2    8.700    3.000  

    3    4.350    8.400  

    4    4.350    6.000  

    5    2.417    6.000  

 

STAVEN 

St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 

   1    1    5  1:DUMMY                         NDM        NDM           3.852  

   2    3    6  1:DUMMY                         NDM        NDM           3.082  

   3    5    3  1:DUMMY                         NDM        ND-           3.082  

   4    6    2  1:DUMMY                         NDM        NDM           3.852  

   5    5    4  1:DUMMY                         ND-        NDM           1.933  

 

   6    4    6  1:DUMMY                         NDM        ND-           1.933  

 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  

  1     1 110                      0.00  

  2     2 110                      0.00  

  3     4 100                      0.00  

  4     5 010                      0.00  

  5     6 010                      0.00  

 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheidsklasse.......:   1     Referentieperiode.....:  50 

Gebouwdiepte.................:  20.00  Gebouwhoogte..........:   8.40 

Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   0.50 

 

WIND 

Terrein categorie ...[4.3.2]...: Onbebouwd 

Windgebied ....................:      2  Vb,0 ..[4.2]..........: 27.000 

Positie spant in het gebouw....: 10.000  Kr ....[4.3.2]........:  0.209 

z0 ..................[4.3.2]...:  0.200  Zmin ..[4.3.2]........:  4.000 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

WIND 

Co  wind van links ..[4.3.3]...:  1.000  Co wind van rechts....:  1.000 

Co  wind loodrecht ..[4.3.3]...:  1.000 

Cpi wind van links ..[7.2.9]...:  0.200 -0.300  

Cpi windloodrecht ...[7.2.9]...:  0.200 -0.300  

Cpi wind van rechts .[7.2.9]...:  0.200 -0.300  

Cfr windwrijving ....[7.5].....:  0.040 

 

SNEEUW 

Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar :    0.70 

Sneeuwbelasting (sn)  n jaar :    0.70 

 

STAAFTYPEN 

Type                        staven 

1:Vloer.                  : 5,6 

7:Dak.                    : 1-4 

 

LASTVELDEN  

Veranderlijke belastingen door personen 

 
 

 

LASTVELDEN  

  Nr     Staaf Tabel  Klasse-Gebruiksfunctie         Verd.     qk       Qk   Ft /Ft 0  

   1       1-1  6.10  H-Dak (onder dakbeschot)           1   0.00   -2.00    1.00 

   2       3-3  6.10  H-Dak (onder dakbeschot)           1   0.00   -2.00    1.00 

   3       2-2  6.10  H-Dak (onder dakbeschot)           3   0.00   -2.00    1.00 

   4       4-4  6.10  H-Dak (onder dakbeschot)           3   0.00   -2.00    1.00 

   5       5-5  6.2   A-Vloeren                          2  -1.75   -3.00    1.00 

   6       6-6  6.2   A-Vloeren                          2  -1.75   -3.00    1.00 
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5 6
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

LASTVELDEN  

Wind staven                                   Sneeuw staven 

 
 

WIND DAKTYPES  

                             reductie bij    reductie bij      

Nr.   Staaf Type             wind van links  wind van rechts  Cpe volgens art: 

  1     1-3 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5            

  2     2-4 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5            

 

WIND ZONES 

Wind van links                               Wind van rechts 

 
 

WIND VAN LINKS ZONES                       WIND VAN RECHTS ZONES 

Nr.   Staaf Positie Lengte Zone             Nr.   Staaf Positie Lengte Zone       

  1     1-3   0.000  1.680 F/G                1     2-4   0.000  1.680 F/G        

  2     1-3   1.680  2.670 H                  2     2-4   1.680  2.670 H          

  3     2-4   0.000  1.680 J                  3     1-3   0.000  1.680 J          

  4     2-4   1.680  2.670 I                  4     1-3   1.680  2.670 I          

 

Wind indexen 

Index  CsCd  Cpe/Cpi        qp  breedte reductie       Qw Zone Hoek(en) 

Qw1            0.300     0.799    1.000            -0.240 -i                     

Qw2    1.00    0.700     0.799    1.000            -0.559 G      51.1            

Qw3    1.00    0.640     0.799    1.000            -0.511 H      51.1            

Qw4    1.00   -0.300     0.799    1.000             0.240 J      51.1            

Qw5    1.00   -0.200     0.799    1.000             0.160 I      51.1            

 

Qw6           -0.200     0.799    1.000             0.160 +i                     

Qw7    1.00   -0.500     0.799    1.000             0.399 I      51.1            

 

SNEEUW DAKTYPEN 

Staaf   artikel  

1-3     5.3.3 Zadeldak                       

2-4     5.3.3 Zadeldak                       

 

Sneeuw indexen 

Index    art        sk   red. posfac breedte     Qs   hoek 

Qs1    5.3.3 0.236 0.70  1.00          1.000  0.165  51.1 

Qs2    5.3.3 0.118 0.70  1.00          1.000  0.083  51.1 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

BELASTINGGEVALLEN 

  B.G. Omschrijving                          Type  

     1 Permanente belasting       EGZ=0.00    1  

g    2 Ver. bel. pers. ed. (q_k)              2  

g    3 Wind van links onderdruk A             7  

g    4 Wind van links overdruk A              8  

g    5 Wind van rechts onderdruk A           11  

 

g    6 Wind van rechts overdruk A            12  

g    7 Wind loodrecht onderdruk A            15  

g    8 Wind loodrecht overdruk A             16  

g    9 Sneeuw A                              22  

g   10 Sneeuw B                              23  

 

g   11 Sneeuw C                              33  

 

g    = gegenereerd belastinggeval 

 

BELASTINGEN                                                 B.G:1 Permanente belasting 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                           B.G:1 Permanente belasting 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    1 5:QZGlobaal        -0.75    -0.75    0.000    0.000 

    3 5:QZGlobaal        -0.75    -0.75    0.000    0.000 

    2 5:QZGlobaal        -0.75    -0.75    0.000    0.000 

    4 5:QZGlobaal        -0.75    -0.75    0.000    0.000 

    5 1:QZLokaal         -0.50    -0.50    0.000    0.000 

    6 1:QZLokaal         -0.50    -0.50    0.000    0.000 

 

BELASTINGEN                                            B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

STAAFBELASTINGEN                                      B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    5 3:QZgeProj.        -1.75    -1.75    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

    5 3:QZgeProj.        -0.50    -0.50    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

    6 3:QZgeProj.        -1.75    -1.75    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

    6 3:QZgeProj.        -0.50    -0.50    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

 

SITUATIES BELAST/ONBELAST                                         Belastingtype: q_k 

  Nr Lastvelden belast                   Lastvelden onbelast 

   1 2-6                                 1                                   

   2 1,3-6                               2                                   

   3 1-6                                                                     

   4 1,2,4-6                             3                                   

   5 1-3,5,6                             4                                   

   6 1-4,6                               5                                   

   7 1-5                                 6                                   

 

SITUATIES EXTREME VERDIEPINGSVLOEREN                            Belastingtype: q_k 

  Nr Verdieping extreem belast           Verdieping *Psi0 belast 

   1 1,2                                 3                                   

   2 2,3                                 1                                   

 

BELASTINGEN                                           B.G:3 Wind van links onderdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                     B.G:3 Wind van links onderdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    0.000    1.174 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal     Qw2     -0.56    -0.56    0.000    1.174 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal     Qw3     -0.51    -0.51    2.678    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw3     -0.51    -0.51    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw4      0.24     0.24    0.000    0.404 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw5      0.16     0.16    2.678    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw5      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-107 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

BELASTINGEN                                            B.G:4 Wind van links overdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                      B.G:4 Wind van links overdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    0.000    1.174 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal     Qw2     -0.56    -0.56    0.000    1.174 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal     Qw3     -0.51    -0.51    2.678    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw3     -0.51    -0.51    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw4      0.24     0.24    0.000    0.404 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw5      0.16     0.16    2.678    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw5      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

BELASTINGEN                                          B.G:5 Wind van rechts onderdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                    B.G:5 Wind van rechts onderdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    1.174    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw2     -0.56    -0.56    1.174    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw3     -0.51    -0.51    0.000    2.678 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw3     -0.51    -0.51    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw4      0.24     0.24    0.404    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw5      0.16     0.16    0.000    2.678 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal     Qw5      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-108 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

BELASTINGEN                                           B.G:6 Wind van rechts overdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                     B.G:6 Wind van rechts overdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    1.174    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw2     -0.56    -0.56    1.174    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw3     -0.51    -0.51    0.000    2.678 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw3     -0.51    -0.51    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw4      0.24     0.24    0.404    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw5      0.16     0.16    0.000    2.678 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal     Qw5      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

BELASTINGEN                                           B.G:7 Wind loodrecht onderdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                     B.G:7 Wind loodrecht onderdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal     Qw7      0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw7      0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw7      0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw7      0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-109 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

BELASTINGEN                                            B.G:8 Wind loodrecht overdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                      B.G:8 Wind loodrecht overdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal     Qw7      0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw7      0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw7      0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw7      0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

BELASTINGEN                                                             B.G:9 Sneeuw A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                       B.G:9 Sneeuw A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 3:QZgeProj.    Qs1     -0.17    -0.17    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 3:QZgeProj.    Qs1     -0.17    -0.17    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 3:QZgeProj.    Qs1     -0.17    -0.17    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 3:QZgeProj.    Qs1     -0.17    -0.17    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-110 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:10 Sneeuw B 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                      B.G:10 Sneeuw B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 3:QZgeProj.    Qs2     -0.08    -0.08    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 3:QZgeProj.    Qs1     -0.17    -0.17    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 3:QZgeProj.    Qs2     -0.08    -0.08    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 3:QZgeProj.    Qs1     -0.17    -0.17    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:11 Sneeuw C 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                      B.G:11 Sneeuw C 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 3:QZgeProj.    Qs1     -0.17    -0.17    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 3:QZgeProj.    Qs2     -0.08    -0.08    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 3:QZgeProj.    Qs1     -0.17    -0.17    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 3:QZgeProj.    Qs2     -0.08    -0.08    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

REACTIES 

Kn.  B.G.      X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max 

   1    1       0.23                    1.42 

   1    2       0.00                    0.00 

   1    3      -1.40                    0.21 

   1    4      -0.73                    0.06 

   1    5      -0.05                    0.15 

   1    6       0.61                    0.00 

   1    7       0.27                   -0.06 

   1    8       0.93                   -0.21 

   1    9       0.03                    0.20 

   1   10       0.02                    0.10 

   1   11       0.03                    0.19 
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-111 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

REACTIES 

Kn.  B.G.      X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max 

   2    1      -0.23                    1.42 

   2    2       0.00                    0.00 

   2    3       0.05                    0.15 

   2    4      -0.61                    0.00 

   2    5       1.40                    0.21 

   2    6       0.73                    0.06 

   2    7      -0.27                   -0.06 

   2    8      -0.93                   -0.21 

   2    9      -0.03                    0.20 

   2   10      -0.03                    0.19 

   2   11      -0.02                    0.10 

 

   4    1       0.00 

   4    2       0.00 

   4    3      -2.54 

   4    4      -2.54 

   4    5       2.54 

   4    6       2.54 

   4    7       0.00 

   4    8       0.00 

   4    9      -0.00 

   4   10       0.01 

   4   11      -0.01 

 

   5    1                               4.75 

   5    2                               1.09        4.35 

   5    3                               2.51 

   5    4                               0.92 

   5    5                               0.70 

   5    6                              -0.90 

   5    7                              -0.64 

   5    8                              -2.23 

   5    9                               0.52 

   5   10                               0.28 

   5   11                               0.50 

 

   6    1                               4.75 

   6    2                               1.09        4.35 

   6    3                               0.70 

   6    4                              -0.90 

   6    5                               2.51 

   6    6                               0.92 

   6    7                              -0.64 

   6    8                              -2.23 

   6    9                               0.52 

   6   10                               0.50 

   6   11                               0.28 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22  

  2 Fund.   1 Perm   0.90  

  3 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  4 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  5 Fund.   1 Perm   1.08   3 Extr   1.35  

  6 Fund.   1 Perm   1.08   4 Extr   1.35  

  7 Fund.   1 Perm   1.08   5 Extr   1.35  

  8 Fund.   1 Perm   1.08   6 Extr   1.35  

  9 Fund.   1 Perm   1.08   7 Extr   1.35  

 10 Fund.   1 Perm   1.08   8 Extr   1.35  

 11 Fund.   1 Perm   1.08   9 Extr   1.35  

 12 Fund.   1 Perm   1.08  10 Extr   1.35  

 13 Fund.   1 Perm   1.08  11 Extr   1.35  



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-112 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

 14 Fund.   1 Perm   0.90   2 Extr   1.35  

 15 Fund.   1 Perm   0.90   2 psi0   1.35  

 16 Fund.   1 Perm   0.90   3 Extr   1.35  

 17 Fund.   1 Perm   0.90   4 Extr   1.35  

 18 Fund.   1 Perm   0.90   5 Extr   1.35  

 19 Fund.   1 Perm   0.90   6 Extr   1.35  

 20 Fund.   1 Perm   0.90   7 Extr   1.35  

 21 Fund.   1 Perm   0.90   8 Extr   1.35  

 22 Fund.   1 Perm   0.90   9 Extr   1.35  

 23 Fund.   1 Perm   0.90  10 Extr   1.35  

 24 Fund.   1 Perm   0.90  11 Extr   1.35  

 25 Fund.   1 Perm   1.08   3 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 26 Fund.   1 Perm   1.08   4 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 27 Fund.   1 Perm   1.08   5 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 28 Fund.   1 Perm   1.08   6 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 29 Fund.   1 Perm   1.08   7 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 30 Fund.   1 Perm   1.08   8 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 31 Fund.   1 Perm   1.08   9 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 32 Fund.   1 Perm   1.08  10 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 33 Fund.   1 Perm   1.08  11 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 34 Fund.   1 Perm   0.90   3 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 35 Fund.   1 Perm   0.90   4 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 36 Fund.   1 Perm   0.90   5 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 37 Fund.   1 Perm   0.90   6 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 38 Fund.   1 Perm   0.90   7 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 39 Fund.   1 Perm   0.90   8 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 40 Fund.   1 Perm   0.90   9 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 41 Fund.   1 Perm   0.90  10 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 42 Fund.   1 Perm   0.90  11 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 43 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

 44 Kar.    1 Perm   1.00   3 Extr   1.00  

 45 Kar.    1 Perm   1.00   4 Extr   1.00  

 46 Kar.    1 Perm   1.00   5 Extr   1.00  

 47 Kar.    1 Perm   1.00   6 Extr   1.00  

 48 Kar.    1 Perm   1.00   7 Extr   1.00  

 49 Kar.    1 Perm   1.00   8 Extr   1.00  

 50 Kar.    1 Perm   1.00   9 Extr   1.00  

 51 Kar.    1 Perm   1.00  10 Extr   1.00  

 52 Kar.    1 Perm   1.00  11 Extr   1.00  

 53 Kar.    1 Perm   1.00   3 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 54 Kar.    1 Perm   1.00   4 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 55 Kar.    1 Perm   1.00   5 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 56 Kar.    1 Perm   1.00   6 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 57 Kar.    1 Perm   1.00   7 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 58 Kar.    1 Perm   1.00   8 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 59 Kar.    1 Perm   1.00   9 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 60 Kar.    1 Perm   1.00  10 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 61 Kar.    1 Perm   1.00  11 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 62 Quas.   1 Perm   1.00  

 63 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

 64 Freq.   1 Perm   1.00  

 65 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

 66 Freq.   1 Perm   1.00   3 psi1   1.00  

 67 Freq.   1 Perm   1.00   4 psi1   1.00  

 68 Freq.   1 Perm   1.00   5 psi1   1.00  

 69 Freq.   1 Perm   1.00   6 psi1   1.00  

 70 Freq.   1 Perm   1.00   7 psi1   1.00  

 71 Freq.   1 Perm   1.00   8 psi1   1.00  

 72 Freq.   1 Perm   1.00   9 psi1   1.00  

 73 Freq.   1 Perm   1.00  10 psi1   1.00  

 74 Freq.   1 Perm   1.00  11 psi1   1.00  

 75 Freq.   1 Perm   1.00   3 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 76 Freq.   1 Perm   1.00   4 psi1   1.00   2 psi2   1.00  



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-113 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

 77 Freq.   1 Perm   1.00   5 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 78 Freq.   1 Perm   1.00   6 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 79 Freq.   1 Perm   1.00   7 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 80 Freq.   1 Perm   1.00   8 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 81 Freq.   1 Perm   1.00   9 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 82 Freq.   1 Perm   1.00  10 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 83 Freq.   1 Perm   1.00  11 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 84 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Staven met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle staven de factor:0.90 

  3 Geen 

  4 Geen 

  5 Geen 

  6 Geen 

  7 Geen 

  8 Geen 

  9 Geen 

 10 Geen 

 11 Geen 

 12 Geen 

 13 Geen 

 14 Alle staven de factor:0.90 

 15 Alle staven de factor:0.90 

 16 Alle staven de factor:0.90 

 17 Alle staven de factor:0.90 

 18 Alle staven de factor:0.90 

 19 Alle staven de factor:0.90 

 20 Alle staven de factor:0.90 

 21 Alle staven de factor:0.90 

 22 Alle staven de factor:0.90 

 23 Alle staven de factor:0.90 

 24 Alle staven de factor:0.90 

 25 Geen 

 26 Geen 

 27 Geen 

 28 Geen 

 29 Geen 

 30 Geen 

 31 Geen 

 32 Geen 

 33 Geen 

 34 Alle staven de factor:0.90 

 35 Alle staven de factor:0.90 

 36 Alle staven de factor:0.90 

 37 Alle staven de factor:0.90 

 38 Alle staven de factor:0.90 

 39 Alle staven de factor:0.90 

 40 Alle staven de factor:0.90 

 41 Alle staven de factor:0.90 

 42 Alle staven de factor:0.90 



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-114 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN                                                        Fundamentele combinatie 

 

 

 

DWARSKRACHTEN                                                  Fundamentele combinatie 

 

 

 

NORMAALKRACHTEN                                                Fundamentele combinatie 

 

 

 

REACTIES                                                        Fundamentele combinatie 

Kn.       X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max 

   1      -1.68        1.50        1.00        1.81 

   2      -1.50        1.68        1.00        1.81 

   4      -3.43        3.43 

   5                               1.27       11.00 

   6                               1.27       11.00 
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Doorsnede kap 5-7 
Technosoft Raamwerken release 6.73                               4 nov 2021 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

Dimensies....: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 

Datum........: 26/10/2021 

Bestand......: Y:\Projecten\Alblasserdam\59000-59099\59039 Nwb woning  

               fam. Nossent op landgoed De Noorden kv. 3 te H.I.  

               Ambacht\Reken\constructie\Doorsnede kap t.p.v. vide.rww  

 

Belastingbreedte.:   1.000 

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling: Geometrisch lineair. 

 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010,A1:2019  NB:2019(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1/C11:2019      NB:2019(nl) 

               NEN-EN 1991-1-3:2003           C1:2009          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-4:2005           C2:2011          NB:2011(nl) 

 

GEOMETRIE 

 
 

STRAMIENLIJNEN 

Nr. Naam        X    Z-min    Z-max 

  1    A    0.000    3.000    8.400 

  2    B    8.700    3.000    8.400 

 

NIVEAUS 

Nr.        Z    X-min    X-max 

  1    3.000    0.000    8.700 

  2    6.000    0.000    8.700 

  3    8.400    0.000    8.700 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit    E-modulus[N/mm2]   S.G.  S.G.verhoogd Pois.  Uitz. coëff 

 1 C24                     11000   3.5   4.2          1.00    5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.G.verhoogd toegepast. 

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 DUMMY                    1:C24              1.4570e+04  6.7052e+07   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal      62    235  117.5 

 

KNOPEN 

Knoop        X        Z    

    1    0.000    3.000  

    2    8.700    3.000  

    3    4.350    8.400  

    4    2.417    6.000  

    5    6.283    6.000  

 

STAVEN 

St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 

   1    1    4  1:DUMMY                         NDM        NDM           3.852  

   2    3    5  1:DUMMY                         NDM        NDM           3.082  

   3    4    3  1:DUMMY                         NDM        ND-           3.082  

   4    5    2  1:DUMMY                         NDM        NDM           3.852  

 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  

  1     1 110                      0.00  

  2     2 110                      0.00  

  3     4 010                      0.00  

  4     5 010                      0.00  

 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheidsklasse.......:   1     Referentieperiode.....:  50 

Gebouwdiepte.................:  20.00  Gebouwhoogte..........:   8.40 

Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   0.50 

 

WIND 

Terrein categorie ...[4.3.2]...: Onbebouwd 

Windgebied ....................:      2  Vb,0 ..[4.2]..........: 27.000 

Positie spant in het gebouw....: 10.000  Kr ....[4.3.2]........:  0.209 

z0 ..................[4.3.2]...:  0.200  Zmin ..[4.3.2]........:  4.000 

Co  wind van links ..[4.3.3]...:  1.000  Co wind van rechts....:  1.000 

Co  wind loodrecht ..[4.3.3]...:  1.000 

Cpi wind van links ..[7.2.9]...:  0.200 -0.300  

Cpi windloodrecht ...[7.2.9]...:  0.200 -0.300  

Cpi wind van rechts .[7.2.9]...:  0.200 -0.300  

Cfr windwrijving ....[7.5].....:  0.040 

 

SNEEUW 

Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar :    0.70 

Sneeuwbelasting (sn)  n jaar :    0.70 

 

STAAFTYPEN 

Type                        staven 

7:Dak.                    : 1-4 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

LASTVELDEN  

Veranderlijke belastingen door personen 

 
 

 

LASTVELDEN  

  Nr     Staaf Tabel  Klasse-Gebruiksfunctie         Verd.     qk       Qk   Ft /Ft 0  

   1       1-1  6.10  H-Dak (onder dakbeschot)           1   0.00   -2.00    1.00 

   2       3-3  6.10  H-Dak (onder dakbeschot)           1   0.00   -2.00    1.00 

   3       2-2  6.10  H-Dak (onder dakbeschot)           2   0.00   -2.00    1.00 

   4       4-4  6.10  H-Dak (onder dakbeschot)           2   0.00   -2.00    1.00 

 

LASTVELDEN  

Wind staven                                   Sneeuw staven 

 
 

WIND DAKTYPES  

                             reductie bij    reductie bij      

Nr.   Staaf Type             wind van links  wind van rechts  Cpe volgens art: 

  1     1-3 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5            

  2     2-4 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5            
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

WIND ZONES 

Wind van links                               Wind van rechts 

 
 

WIND VAN LINKS ZONES                       WIND VAN RECHTS ZONES 

Nr.   Staaf Positie Lengte Zone             Nr.   Staaf Positie Lengte Zone       

  1     1-3   0.000  1.680 F/G                1     2-4   0.000  1.680 F/G        

  2     1-3   1.680  2.670 H                  2     2-4   1.680  2.670 H          

  3     2-4   0.000  1.680 J                  3     1-3   0.000  1.680 J          

  4     2-4   1.680  2.670 I                  4     1-3   1.680  2.670 I          

 

Wind indexen 

Index  CsCd  Cpe/Cpi        qp  breedte reductie       Qw Zone Hoek(en) 

Qw1            0.300     0.799    1.000            -0.240 -i                     

Qw2    1.00    0.700     0.799    1.000            -0.559 G      51.1            

Qw3    1.00    0.640     0.799    1.000            -0.511 H      51.1            

Qw4    1.00   -0.300     0.799    1.000             0.240 J      51.1            

Qw5    1.00   -0.200     0.799    1.000             0.160 I      51.1            

 

Qw6           -0.200     0.799    1.000             0.160 +i                     

Qw7    1.00   -0.500     0.799    1.000             0.399 I      51.1            

 

SNEEUW DAKTYPEN 

Staaf   artikel  

1-3     5.3.3 Zadeldak                       

2-4     5.3.3 Zadeldak                       

 

Sneeuw indexen 

Index    art        sk   red. posfac breedte     Qs   hoek 

Qs1    5.3.3 0.236 0.70  1.00          1.000  0.165  51.1 

Qs2    5.3.3 0.118 0.70  1.00          1.000  0.083  51.1 

 

BELASTINGGEVALLEN 

  B.G. Omschrijving                          Type  

     1 Permanente belasting       EGZ=0.00    1  

g    2 Ver. bel. pers. ed. (q_k)              2  

g    3 Wind van links onderdruk A             7  

g    4 Wind van links overdruk A              8  

g    5 Wind van rechts onderdruk A           11  

 

g    6 Wind van rechts overdruk A            12  

g    7 Wind loodrecht onderdruk A            15  

g    8 Wind loodrecht overdruk A             16  

g    9 Sneeuw A                              22  

g   10 Sneeuw B                              23  

 

g   11 Sneeuw C                              33  

 

g    = gegenereerd belastinggeval 

1

2

3

4

F/G H J I
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4
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

BELASTINGEN                                                 B.G:1 Permanente belasting 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                           B.G:1 Permanente belasting 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    1 5:QZGlobaal        -0.75    -0.75    0.000    0.000 

    2 5:QZGlobaal        -0.75    -0.75    0.000    0.000 

    3 5:QZGlobaal        -0.75    -0.75    0.000    0.000 

    4 5:QZGlobaal        -0.75    -0.75    0.000    0.000 

 

BELASTINGEN                                            B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 

 
 

SITUATIES BELAST/ONBELAST                                         Belastingtype: q_k 

  Nr Lastvelden belast                   Lastvelden onbelast 

   1 2-4                                 1                                   

   2 1,3,4                               2                                   

   3 1-4                                                                     

   4 1,2,4                               3                                   

   5 1-3                                 4                                   

 

BELASTINGEN                                           B.G:3 Wind van links onderdruk A 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

STAAFBELASTINGEN                                     B.G:3 Wind van links onderdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    0.000    1.174 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal     Qw2     -0.56    -0.56    0.000    1.174 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal     Qw3     -0.51    -0.51    2.678    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw3     -0.51    -0.51    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw4      0.24     0.24    0.000    0.404 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw5      0.16     0.16    2.678    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw5      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

BELASTINGEN                                            B.G:4 Wind van links overdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                      B.G:4 Wind van links overdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    0.000    1.174 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal     Qw2     -0.56    -0.56    0.000    1.174 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal     Qw3     -0.51    -0.51    2.678    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw3     -0.51    -0.51    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw4      0.24     0.24    0.000    0.404 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw5      0.16     0.16    2.678    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw5      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

BELASTINGEN                                          B.G:5 Wind van rechts onderdruk A 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

STAAFBELASTINGEN                                    B.G:5 Wind van rechts onderdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    1.174    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw2     -0.56    -0.56    1.174    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw3     -0.51    -0.51    0.000    2.678 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw3     -0.51    -0.51    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw4      0.24     0.24    0.404    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw5      0.16     0.16    0.000    2.678 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal     Qw5      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

BELASTINGEN                                           B.G:6 Wind van rechts overdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                     B.G:6 Wind van rechts overdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    1.174    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw2     -0.56    -0.56    1.174    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw3     -0.51    -0.51    0.000    2.678 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw3     -0.51    -0.51    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw4      0.24     0.24    0.404    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw5      0.16     0.16    0.000    2.678 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal     Qw5      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

BELASTINGEN                                           B.G:7 Wind loodrecht onderdruk A 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

STAAFBELASTINGEN                                     B.G:7 Wind loodrecht onderdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal     Qw7      0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw7      0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw7      0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw7      0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

BELASTINGEN                                            B.G:8 Wind loodrecht overdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                      B.G:8 Wind loodrecht overdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw6      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    1 1:QZLokaal     Qw7      0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw7      0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 1:QZLokaal     Qw7      0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw7      0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

BELASTINGEN                                                             B.G:9 Sneeuw A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                       B.G:9 Sneeuw A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 3:QZgeProj.    Qs1     -0.17    -0.17    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 3:QZgeProj.    Qs1     -0.17    -0.17    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 3:QZgeProj.    Qs1     -0.17    -0.17    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 3:QZgeProj.    Qs1     -0.17    -0.17    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:10 Sneeuw B 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                      B.G:10 Sneeuw B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 3:QZgeProj.    Qs2     -0.08    -0.08    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 3:QZgeProj.    Qs1     -0.17    -0.17    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 3:QZgeProj.    Qs2     -0.08    -0.08    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 3:QZgeProj.    Qs1     -0.17    -0.17    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:11 Sneeuw C 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                      B.G:11 Sneeuw C 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 3:QZgeProj.    Qs1     -0.17    -0.17    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    2 3:QZgeProj.    Qs2     -0.08    -0.08    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 3:QZgeProj.    Qs1     -0.17    -0.17    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 3:QZgeProj.    Qs2     -0.08    -0.08    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

REACTIES 

Kn.  B.G.      X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max 

   1    1       0.62                    1.91 

   1    2       0.00                    0.00 

   1    3      -3.67                   -2.61 

   1    4      -2.05                   -1.58 

   1    5       0.22                    0.48 

   1    6       1.84                    1.52 

   1    7       0.65                    0.41 

   1    8       2.27                    1.45 

   1    9       0.09                    0.26 

   1   10       0.06                    0.16 

   1   11       0.06                    0.24 

A B

0.083

0.1650.083

0.165

A B

0.165

0.0830.165

0.083
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

REACTIES 

Kn.  B.G.      X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max 

   2    1      -0.62                    1.91 

   2    2       0.00                    0.00 

   2    3      -0.22                    0.48 

   2    4      -1.84                    1.52 

   2    5       3.67                   -2.61 

   2    6       2.05                   -1.58 

   2    7      -0.65                    0.41 

   2    8      -2.27                    1.45 

   2    9      -0.09                    0.26 

   2   10      -0.06                    0.24 

   2   11      -0.06                    0.16 

 

   4    1                               3.29 

   4    2                               0.00 

   4    3                               5.33 

   4    4                               2.55 

   4    5                               0.36 

   4    6                              -2.41 

   4    7                              -1.11 

   4    8                              -3.88 

   4    9                               0.45 

   4   10                               0.23 

   4   11                               0.45 

 

   5    1                               3.29 

   5    2                               0.00 

   5    3                               0.36 

   5    4                              -2.41 

   5    5                               5.33 

   5    6                               2.55 

   5    7                              -1.11 

   5    8                              -3.88 

   5    9                               0.45 

   5   10                               0.45 

   5   11                               0.23 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22  

  2 Fund.   1 Perm   0.90  

  3 Fund.   1 Perm   1.08   3 Extr   1.35  

  4 Fund.   1 Perm   1.08   4 Extr   1.35  

  5 Fund.   1 Perm   1.08   5 Extr   1.35  

  6 Fund.   1 Perm   1.08   6 Extr   1.35  

  7 Fund.   1 Perm   1.08   7 Extr   1.35  

  8 Fund.   1 Perm   1.08   8 Extr   1.35  

  9 Fund.   1 Perm   1.08   9 Extr   1.35  

 10 Fund.   1 Perm   1.08  10 Extr   1.35  

 11 Fund.   1 Perm   1.08  11 Extr   1.35  

 12 Fund.   1 Perm   0.90   3 Extr   1.35  

 13 Fund.   1 Perm   0.90   4 Extr   1.35  

 14 Fund.   1 Perm   0.90   5 Extr   1.35  

 15 Fund.   1 Perm   0.90   6 Extr   1.35  

 16 Fund.   1 Perm   0.90   7 Extr   1.35  

 17 Fund.   1 Perm   0.90   8 Extr   1.35  

 18 Fund.   1 Perm   0.90   9 Extr   1.35  

 19 Fund.   1 Perm   0.90  10 Extr   1.35  

 20 Fund.   1 Perm   0.90  11 Extr   1.35  

 21 Kar.    1 Perm   1.00   3 Extr   1.00  

 22 Kar.    1 Perm   1.00   4 Extr   1.00  

 23 Kar.    1 Perm   1.00   5 Extr   1.00  

 24 Kar.    1 Perm   1.00   6 Extr   1.00  

 25 Kar.    1 Perm   1.00   7 Extr   1.00  
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

 26 Kar.    1 Perm   1.00   8 Extr   1.00  

 27 Kar.    1 Perm   1.00   9 Extr   1.00  

 28 Kar.    1 Perm   1.00  10 Extr   1.00  

 29 Kar.    1 Perm   1.00  11 Extr   1.00  

 30 Quas.   1 Perm   1.00  

 31 Freq.   1 Perm   1.00  

 32 Freq.   1 Perm   1.00   3 psi1   1.00  

 33 Freq.   1 Perm   1.00   4 psi1   1.00  

 34 Freq.   1 Perm   1.00   5 psi1   1.00  

 35 Freq.   1 Perm   1.00   6 psi1   1.00  

 36 Freq.   1 Perm   1.00   7 psi1   1.00  

 37 Freq.   1 Perm   1.00   8 psi1   1.00  

 38 Freq.   1 Perm   1.00   9 psi1   1.00  

 39 Freq.   1 Perm   1.00  10 psi1   1.00  

 40 Freq.   1 Perm   1.00  11 psi1   1.00  

 41 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Staven met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle staven de factor:0.90 

  3 Geen 

  4 Geen 

  5 Geen 

  6 Geen 

  7 Geen 

  8 Geen 

  9 Geen 

 10 Geen 

 11 Geen 

 12 Alle staven de factor:0.90 

 13 Alle staven de factor:0.90 

 14 Alle staven de factor:0.90 

 15 Alle staven de factor:0.90 

 16 Alle staven de factor:0.90 

 17 Alle staven de factor:0.90 

 18 Alle staven de factor:0.90 

 19 Alle staven de factor:0.90 

 20 Alle staven de factor:0.90 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN                                                        Fundamentele combinatie 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Doorsnede kap 

 

DWARSKRACHTEN                                                  Fundamentele combinatie 

 

 

 

NORMAALKRACHTEN                                                Fundamentele combinatie 

 

 

 

REACTIES                                                        Fundamentele combinatie 

Kn.       X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max 

   1      -4.40        3.73       -1.81        4.11 

   2      -3.73        4.40       -1.81        4.11 

   4                              -2.28       10.75 

   5                              -2.28       10.75 
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Balklaag zoldervloer 
Technosoft Construct release 6.70a              26 okt 2021 

 

Project           : 59039 

Onderdeel         : Balklaag zoldervloer 

Datum             : 26/10/2021 

Eenheden          : kN/m/rad 

Bestand           : \\hupracloud.nl\fs\klanten\ibt\klantdata\Projecten\ 

                    Alblasserdam\59000-59099\59039 Nwb woning fam.  

                    Nossent op landgoed De Noorden kv. 3 te H.I.  

                    Ambacht\Reken\constructie\Construct.cnw  

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 

Hout           NEN-EN 1995-1-1:2005           A1:2011,C1:2006  NB:2013(nl) 

               NEN-EN 14080:2013 

 

Balklaag zoldervloer (H) 

 

Algemene gegevens 

B x H           [mm] :  71 x 196       Sterkteklasse         :       C24 

Overspanning    [mm] :      3800       Klimaatklasse         :         I 

Opleglengte     [mm] :       100       Referentie periode [j]:        50 

H.o.h. afstand  [mm] :       610       Min. eigenfreq.  [Hz] :         3 

Beschot sterkteklasse:       C18 

Dikte beschot   [mm] :        18       E0 , m e a n  x I   [Nm²/m] :      4374 

 

Permanente belastingen       Gr e p  

EG balklaag         :  0.50 

Extra belasting     :  0.00 

Totaal      [kN/m²] :  0.50 

 

Veranderlijke belastingen            

qk   +Pw a n d e n   [kN/m²] :        2.25 =    1.75 +    0.50 

0               [ - ] :        0.40 

2               [ - ] :        0.30 

Qk                [kN] :        2.00 

Qk    oppervlak   [m²] : 0.05 x 0.05 

Reductiefactor        :        0.77 

 
  

P

3800

71 x 196

F

3800

71 x 196
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Belastingfactoren (NEN-EN 1990) 

Formule 6.10a:      gG  :  1.22    gQ  :  1.35 

Formule 6.10b:     gG  :  1.08    gQ  :  1.35 
 

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995-1-1) 

gM [-]: 1.30 
 

Meegenomen combinaties in de berekening :   km o d [-]    be f [mm]   kc , 9 0 , q   

kc , 9 0 , F  

* Perm. + q-last (6.10a)    (Gr e p  + qk )      0.80        71       1.00 

* Perm. + q-last (6.10b)    (Gr e p  + qk )      0.80        71       1.00 

* Perm. + puntlast (6.10a)  (Gr e p  + Qk )      0.90        71       1.00     

1.00 

* Perm. + puntlast (6.10b)  (Gr e p  + Qk )      0.90        71       1.00     

1.00 

 

 

Resultaten (maatgevende combinaties)               eis           u.c. 

Perm + qlast(6.10b) frm(6.11) m , y , d   =   8.66 <  14.77 [N/mm²]  0.59 

Perm + qlast(6.10b) frm(6.13) v , d     =   0.44 <   2.46 [N/mm²]  0.18 

Perm + qlast(6.10b) frm(6.3 ) c , 9 0 , q , d /(kc , 9 0 , q *fc , 9 0 , d ) + 

                              c , 9 0 , F , d /(kc , 9 0 , F *fc , 9 0 , d ) < 1.00 

                                      = 0.58/ 1.54+ 0.00/ 1.54 = 0.37 

 

Verdeelde belasting    ub i j            =   9.98 <  11.40    [mm]  0.88 

Verdeelde belasting    un e t , f i n        =  11.67 <  15.20    [mm]  0.77 

 

Resonantie : eerste eigen frequentie  =   8.16 >   3.00    [Hz]  0.37 

Opmerking  : Eigen frequentie is groter dan 8 Hz. Toetsing volgens EN 1995-

1-1 

             art. 7.3.3(2) is noodzakelijk. 
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Randligger zoldervloer 
Technosoft Raamwerken release 6.73                               4 nov 2021 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Randligger zoldervloer 

Dimensies....: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 

Datum........: 26/10/2021 

Bestand......: Y:\Projecten\Alblasserdam\59000-59099\59039 Nwb woning  

               fam. Nossent op landgoed De Noorden kv. 3 te H.I.  

               Ambacht\Reken\constructie\Randligger zoldervloer.rww  

 

Belastingbreedte.:   1.000 

Rekenmodel.......: 1e-orde-elastisch. 

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling:  

   Geometrisch lineair. 

   Fysisch lineair. 

 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010,A1:2019  NB:2019(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1/C11:2019      NB:2019(nl) 

Staal          NEN-EN 1993-1-1:2006           C2:2011,A1:2016  NB:2016(nl) 

 

GEOMETRIE 

 
 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit    E-modulus[N/mm2]   S.G.  S.G.verhoogd Pois.  Uitz. coëff 

 1 S235                   210000  78.5                0.30    1.2000e-05 

 2 C18                      9000   3.2   3.8          1.00    5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.G.verhoogd toegepast. 

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 HEA180                   1:S235             4.5300e+03  2.5100e+07   0.00 

    2 B*H 250*350              2:C18              8.7500e+04  8.9323e+08   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     180    171   85.5 

    2 0:Normaal     250    350  175.0     0:RH 

 

PROFIELVORMEN [mm] 

    1 HEA180                  

 
    2 B*H 250*350             

 
 

KNOPEN 

Knoop        X        Z     Knoop        X        Z 

    1    0.000    6.000         6    0.000    7.500 

    2    6.100    6.000         7    6.100    7.500 

    3    9.000    6.000         8    9.000    7.500 

    4   13.900    6.000         9   13.300    7.500 

    5   19.400    6.000        10   19.400    7.500 

6,100 2,900 4,300 ,6 5,500

1
,
5
0
0

1.HEA180 (S235) 2.1 3.HEA180 (S235) 4.HEA180 (S235)

5.HEA180 (S235) 6.1 7.HEA180 (S235) 8.HEA180 (S235)

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Randligger zoldervloer 

 

STAVEN 

St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 

   1    1    2  1:HEA180                        NDM        NDM           6.100  

   2    2    3  1:HEA180                        NDM        NDM           2.900  

   3    3    4  1:HEA180                        NDM        NDM           4.900  

   4    4    5  1:HEA180                        NDM        NDM           5.500  

   5    6    7  1:HEA180                        NDM        NDM           6.100  

 

   6    7    8  1:HEA180                        NDM        NDM           2.900  

   7    8    9  1:HEA180                        NDM        NDM           4.300  

   8    9   10  1:HEA180                        NDM        NDM           6.100  

 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  

  1     1 110                      0.00  

  2     2 010                      0.00  

  3     3 010                      0.00  

  4     4 010                      0.00  

  5     5 010                      0.00  

 

  6     6 110                      0.00  

  7     7 010                      0.00  

  8     8 010                      0.00  

  9     9 010                      0.00  

 10    10 010                      0.00  

 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheidsklasse.......:   1     Referentieperiode.....:  50 

Gebouwdiepte.................:   0.00  Gebouwhoogte..........:   7.50 

Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   1.20 

 

BELASTINGGEVALLEN 

  B.G. Omschrijving                          Type  

     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1  

     2 Variabele belasting                    2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 

     3 Wind verticaal                         7 Wind van links onderdruk A 

 

BELASTINGEN                                                 B.G:1 Permanente belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                           B.G:1 Permanente belasting 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    1 1:QZLokaal         -4.75    -4.75    0.000    0.000 

    2 1:QZLokaal         -4.75    -4.75    0.000    0.000 

    3 1:QZLokaal         -4.75    -4.75    0.000    0.000 

    5 1:QZLokaal         -4.75    -4.75    0.000    0.000 

    6 1:QZLokaal         -4.75    -4.75    0.000    0.000 

    7 1:QZLokaal         -4.75    -4.75    0.000    0.000 

    4 1:QZLokaal         -3.30    -3.30    0.000    0.000 

    8 1:QZLokaal         -3.30    -3.30    0.000    0.000 

4.75 4.75 4.75 3.3

4.75 4.75 4.75 3.3
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Randligger zoldervloer 

 

BELASTINGEN                                                  B.G:2 Variabele belasting 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                            B.G:2 Variabele belasting 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    1 1:QZLokaal         -4.35    -4.35    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

    2 1:QZLokaal         -4.35    -4.35    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

    3 1:QZLokaal         -4.35    -4.35    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

    5 1:QZLokaal         -4.35    -4.35    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

    6 1:QZLokaal         -4.35    -4.35    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

    7 1:QZLokaal         -4.35    -4.35    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

    8 1:QZLokaal         -1.20    -1.20    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

 

BELASTINGEN                                                       B.G:3 Wind verticaal 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                 B.G:3 Wind verticaal 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    1 1:QZLokaal         -2.60    -2.60    0.000    0.000   0.00   0.20   0.00 

    2 1:QZLokaal         -2.60    -2.60    0.000    0.000   0.00   0.20   0.00 

    3 1:QZLokaal         -2.60    -2.60    0.000    0.000   0.00   0.20   0.00 

    4 1:QZLokaal         -5.40    -5.40    0.000    0.000   0.00   0.20   0.00 

    5 1:QZLokaal         -2.60    -2.60    0.000    0.000   0.00   0.20   0.00 

    6 1:QZLokaal         -2.60    -2.60    0.000    0.000   0.00   0.20   0.00 

    7 1:QZLokaal         -2.60    -2.60    0.000    0.000   0.00   0.20   0.00 

    8 1:QZLokaal         -5.40    -5.40    0.000    0.000   0.00   0.20   0.00 

 

REACTIES 

Kn.  B.G.           X            Z            M 

   1    1        0.00        12.76 

   1    2        0.00        10.93 

   1    3        0.00         6.43 

 

   2    1                    30.26 

   2    2                    24.85 

   2    3                    16.47 

 

   3    1                    13.53 

   3    2                    14.22 

   3    3                     3.83 

 

   4    1                    26.94 

   4    2                    11.34 

   4    3                    26.91 

 

   5    1                     7.59 

   5    2                    -0.87 

   5    3                    12.20 

 

   6    1        0.00        12.68 

   6    2        0.00        10.85 

   6    3        0.00         6.38 

4.35 4.35 4.35

4.35 4.35 4.35 1.2

2.6 2.6 2.6 5.4

2.6 2.6 2.6 5.4
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Randligger zoldervloer 

 

REACTIES 

Kn.  B.G.           X            Z            M 

   7    1                    31.49 

   7    2                    26.09 

   7    3                    17.39 

 

   8    1                     9.67 

   8    2                    10.63 

   8    3                     0.51 

 

   9    1                    27.60 

   9    2                    15.07 

   9    3                    29.68 

 

  10    1                     8.76 

  10    2                     2.54 

  10    3                    13.56 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22  

  2 Fund.   1 Perm   0.90  

  3 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  4 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  5 Fund.   1 Perm   1.08   3 Extr   1.35  

  6 Fund.   1 Perm   0.90   2 psi0   1.35  

  7 Fund.   1 Perm   0.90   2 Extr   1.35  

  8 Fund.   1 Perm   0.90   3 Extr   1.35  

  9 Fund.   1 Perm   1.08   3 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 10 Fund.   1 Perm   0.90   3 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 11 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

 12 Kar.    1 Perm   1.00   3 Extr   1.00  

 13 Kar.    1 Perm   1.00   3 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 14 Quas.   1 Perm   1.00  

 15 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

 16 Freq.   1 Perm   1.00  

 17 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

 18 Freq.   1 Perm   1.00   3 psi1   1.00  

 19 Freq.   1 Perm   1.00   3 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 20 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Staven met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle staven de factor:0.90 

  3 Geen 

  4 Geen 

  5 Geen 

  6 Alle staven de factor:0.90 

  7 Alle staven de factor:0.90 

  8 Alle staven de factor:0.90 

  9 Geen 

 10 Alle staven de factor:0.90 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Randligger zoldervloer 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN                                                        Fundamentele combinatie 

 

 

 

DWARSKRACHTEN                                                  Fundamentele combinatie 

 

 

 

NORMAALKRACHTEN                                                Fundamentele combinatie 

 

 

 

REACTIES                                                        Fundamentele combinatie 

Kn.       X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max 

   1       0.00        0.00       11.48       28.54 

   2                              27.23       68.33 

   3                              12.17       33.81 

   4                              24.24       71.54 

   5                               5.65       24.67 

 

   6       0.00        0.00       11.42       28.35 

   7                              28.34       71.57 

   8                               8.70       24.79 

   9                              24.84       78.01 

  10                               7.88       29.14 

-35.8

38.6

12.3

-17.6

36.9

-27.1

-35.3

39.8

-2.3

5.2

-12.1

43.4

-35.7

-28.5

41.0

-27.3 -26.1

33.9

-37.6

24.7
-28.4

41.2

-30.4

4.9

-19.9

34.6

-43.4

29.1



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-134 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Randligger zoldervloer 

 

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS 

Stabiliteit:  Classificatie gehele constructie:          Geschoord 

Doorbuiging en verplaatsing: 

              Aantal bouwlagen:                          1 

              Gebouwtype:                                Overig 

              Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw:   h/300 

              Kleinste gevelhoogte [m]:                  0.0   

 

PROFIEL/MATERIAAL 

P/M  Profielnaam                        Vloeisp.  Productie   Min. drsn.  

nr.                                     [N/mm2 ]   methode        klasse 

 1   HEA180                                 235   Gewalst              1  

Partiële veiligheidsfactoren: 

Gamma M;0                 :   1.00   Gamma M;1                 :   1.00 

 

KNIKSTABILITEIT                       Extra                        Extra 

Staaf        ls y s  Classif. y  lk n i k ; y   aanp. y Classif. z  lk n i k ; z   aanp. z 

              [m] sterke as       [m]     [kN] zwakke as       [m]     [kN] 

1           6.100 Geschoord     6.100      0.0 Geschoord     6.100      0.0 

2           2.900 Geschoord     2.900      0.0 Geschoord     2.900      0.0 

3           4.900 Geschoord     4.900      0.0 Geschoord     4.900      0.0 

4           5.500 Geschoord     5.500      0.0 Geschoord     5.500      0.0 

5           6.100 Geschoord     6.100      0.0 Geschoord     6.100      0.0 

 

6           2.900 Geschoord     2.900      0.0 Geschoord     2.900      0.0 

7           4.300 Geschoord     4.300      0.0 Geschoord     4.300      0.0 

8           6.100 Geschoord     6.100      0.0 Geschoord     6.100      0.0 

 

KIPSTABILITEIT 
Staaf     Plts.          l gaffel  Kipsteunafstanden 

          aangr.              [m]  [m] 

1          1.0*h  boven:      6.10 6.100 

                  onder:      6.10 6.100 

2          1.0*h  boven:      2.90 2.900 

                  onder:      2.90 2.900 

3          1.0*h  boven:      4.90 4.900 

                  onder:      4.90 4.900 

4          1.0*h  boven:      5.50 5.500 

                  onder:      5.50 5.500 

5          1.0*h  boven:      6.10 6.100 

                  onder:      6.10 6.100 

 

6          1.0*h  boven:      2.90 2.900 

                  onder:      2.90 2.900 

7          1.0*h  boven:      4.30 4.300 

                  onder:      4.30 4.300 

8          1.0*h  boven:      6.10 6.100 

                  onder:      6.10 6.100 

 

TOETSING SPANNINGEN 
Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel  Formule   Hoogste toetsing  Opm. 

      nr.                                             U.C. [N/mm2 ] 

1        1   9  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.2    (6.54)      0.669  157           

2        1   9  1 1 Begin  EN3-1-1 6.2.8    (6.30)      0.505  119           

3        1   9  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.2    (6.54)      0.535  126           

4        1   9  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.2    (6.54)      0.569  134           

5        1   9  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.2    (6.54)      0.679  160           

 

6        1   9  1 1 Begin  EN3-1-1 6.2.8    (6.30)      0.521  122           

7        1   9  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.2    (6.54)      0.636  150           

8        1   9  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.2    (6.54)      0.724  170           
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Randligger zoldervloer 

 

TOETSING DOORBUIGING 

Staaf   Soort Mtg Lengte Overst Zeeg  ut o t   BC Sit         u     Toelaatbaar 

                     [m]  I  J  [mm]  [mm]               [mm]   [mm]      *l 

1       Vloer  db   6.10  N  N   0.0 -18.7  11  1 Eind  -18.7  ±24.4   0.004 

               db                           11  1 Bijk   -8.7  ±18.3   0.003 

2       Vloer  db   2.90  N  N   0.0   2.5  11  1 Eind    2.5  ±11.6   0.004 

               db                           11  1 Bijk    1.3   ±8.7   0.003 

3       Vloer  db   4.90  N  N   0.0  -5.4  11  1 Eind   -5.4  ±19.6   0.004 

               db                           11  1 Bijk   -3.2  ±14.7   0.003 

4       Vloer  db   5.50  N  N   0.0 -10.6  12  1 Eind  -10.6  ±22.0   0.004 

               db                           12  1 Bijk   -7.1  ±16.5   0.003 

5       Dak    db   6.10  N  N   0.0 -18.3  11  1 Eind  -18.3  -24.4   0.004 

               db                           11  1 Bijk   -8.5  -24.4   0.004 

 

6       Dak    db   2.90  N  N   0.0   2.1  11  1 Eind    2.1  -11.6   0.004 

               db                           11  1 Bijk    1.0  -11.6   0.004 

7       Dak    db   4.30  N  N   0.0  -2.5  11  1 Eind   -2.5  -17.2   0.004 

               db                           11  1 Bijk   -1.6  -17.2   0.004 

8       Dak    db   6.10  N  N   0.0 -17.4  13  1 Eind  -17.4  -24.4   0.004 

               db                           13  1 Bijk  -11.2  -24.4   0.004 

 

VERVORMINGEN w1                                                   Blijvende combinatie 

 

 

 

VERVORMINGEN Wbij                                          Karakteristieke combinatie 

 

 

 

VERVORMINGEN Wmax                                          Karakteristieke combinatie 

 

 

 

DOORBUIGINGEN                                               Karakteristieke combinatie 

Nr.  staven Zijde positie   lr e p     w1     w2  |-- wb i j  --|  wt o t     wc  |-- wm a x  --| 

                      [m]   [mm]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/] 

  1       1  Neg.   2.815   6100 -10.0        -8.7    703 -18.7       -18.7    326 

  2       2  Pos.   1.450   2900   1.2         1.2   2348   2.5         2.5   1174 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Randligger zoldervloer 

 

DOORBUIGINGEN                                               Karakteristieke combinatie 

Nr.  staven Zijde positie   lr e p     w1     w2  |-- wb i j  --|  wt o t     wc  |-- wm a x  --| 

                      [m]   [mm]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/] 

  3       3  Neg.   2.450   4900  -2.2        -3.2   1534  -5.4        -5.4    904 

  3       3  Pos.   3.920   4900  -0.7         0.9   5254   0.2         0.2  26472 

  4       4  Neg.   3.000   5500  -3.5        -7.1    779 -10.6       -10.6    520 

  4       4  Pos.   2.500   5500  -3.2         1.8   3128  -1.5        -1.5   3771 

  4       4  Pos.   0.500   5500  -0.3         0.7   7596   0.4         0.4  13672 

  5       5  Neg.   2.815   6100  -9.8        -8.5    720 -18.3       -18.3    334 

  6       6  Pos.   0.967   2900   1.1         1.0   2861   2.1         2.1   1397 

  7       7  Neg.   1.911   4300  -0.9        -1.6   2765  -2.5        -2.5   1741 

  7       7  Pos.   2.867   4300  -0.4         1.5   2874   1.1         1.1   3796 

  8       8  Neg.   3.285   6100  -6.2       -11.2    544 -17.4       -17.4    351 
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Halfspant tussen As 5 en 6 
Technosoft Raamwerken release 6.73                               4 nov 2021 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Halfspant tussen As 5 en 6 

Dimensies....: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 

Datum........: 04/11/2021 

Bestand......: Y:\Projecten\Alblasserdam\59000-59099\59039 Nwb woning  

               fam. Nossent op landgoed De Noorden kv. 3 te H.I.  

               Ambacht\Reken\constructie\Halfspant tussen As 5 en 6.rww  

 

Belastingbreedte.:   1.000 

Rekenmodel.......: 1e-orde-elastisch. 

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling:  

   Geometrisch lineair. 

   Fysisch lineair. 

 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010,A1:2019  NB:2019(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1/C11:2019      NB:2019(nl) 

Staal          NEN-EN 1993-1-1:2006           C2:2011,A1:2016  NB:2016(nl) 

 

GEOMETRIE 

 
 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit    E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff 

 1 S235                   210000  78.5  0.30   1.2000e-05 

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 HEA160                   1:S235             3.8800e+03  1.6730e+07   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     160    152   76.0 

 

PROFIELVORMEN [mm] 

    1 HEA160                  
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Halfspant tussen As 5 en 6 

 

KNOPEN 

Knoop        X        Z    

    1    0.000    6.000  

    2    0.550    6.000  

    3    2.500    3.000  

 

STAVEN 

St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 

   1    1    2  1:HEA160                        NDM        NDM           0.550  

   2    2    3  1:HEA160                        NDM        NDM           3.578  

 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  

  1     1 110                      0.00  

  2     3 110                      0.00  

 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheidsklasse.......:   1     Referentieperiode.....:  50 

Gebouwdiepte.................:   0.00  Gebouwhoogte..........:   6.00 

Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   1.20 

 

BELASTINGGEVALLEN 

  B.G. Omschrijving                          Type  

     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1  

     2 Variabele belasting                    2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 

     3 Windbelasting                          7 Wind van links onderdruk A 

 

BELASTINGEN                                                 B.G:1 Permanente belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: 

 
 

KNOOPBELASTINGEN                                           B.G:1 Permanente belasting 

Last Knoop Richting       waarde    0    1    2  

   1     2 Z             -26.900 

26.9
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Halfspant tussen As 5 en 6 

 

BELASTINGEN                                                  B.G:2 Variabele belasting 

 
 

KNOOPBELASTINGEN                                            B.G:2 Variabele belasting 

Last Knoop Richting       waarde    0    1    2  

   1     2 Z             -11.300  0.40 0.50 0.30 

 

BELASTINGEN                                                        B.G:3 Windbelasting 

 
 

KNOOPBELASTINGEN                                                  B.G:3 Windbelasting 

Last Knoop Richting       waarde    0    1    2  

   1     2 Z             -26.900  0.00 0.20 0.00 

 

REACTIES 

Kn.  B.G.           X            Z            M 

   1    1       16.93         1.24 

   1    2        6.81         0.64 

   1    3       16.22         1.52 

 

   3    1      -16.93        26.91 

   3    2       -6.81        10.66 

   3    3      -16.22        25.38 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22  

  2 Fund.   1 Perm   0.90  

  3 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  4 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  5 Fund.   1 Perm   1.08   3 Extr   1.35  

  6 Fund.   1 Perm   0.90   2 psi0   1.35  

  7 Fund.   1 Perm   0.90   2 Extr   1.35  

  8 Fund.   1 Perm   0.90   3 Extr   1.35  

  9 Fund.   1 Perm   1.08   3 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 10 Fund.   1 Perm   0.90   3 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

11.3

26.9
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Halfspant tussen As 5 en 6 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

 11 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

 12 Kar.    1 Perm   1.00   3 Extr   1.00  

 13 Kar.    1 Perm   1.00   3 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 14 Quas.   1 Perm   1.00  

 15 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

 16 Freq.   1 Perm   1.00  

 17 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

 18 Freq.   1 Perm   1.00   3 psi1   1.00  

 19 Freq.   1 Perm   1.00   3 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 20 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Staven met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle staven de factor:0.90 

  3 Geen 

  4 Geen 

  5 Geen 

  6 Alle staven de factor:0.90 

  7 Alle staven de factor:0.90 

  8 Alle staven de factor:0.90 

  9 Geen 

 10 Alle staven de factor:0.90 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN                                                        Fundamentele combinatie 

 

 

 

DWARSKRACHTEN                                                  Fundamentele combinatie 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Halfspant tussen As 5 en 6 

 

NORMAALKRACHTEN                                                Fundamentele combinatie 

 

 

 

REACTIES                                                        Fundamentele combinatie 

Kn.       X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max 

   1      15.23       43.85        1.12        3.74 

   3     -43.85      -15.23       24.22       69.09 

 

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS 

Stabiliteit:  Classificatie gehele constructie:          Geschoord 

Doorbuiging en verplaatsing: 

              Aantal bouwlagen:                          1 

              Gebouwtype:                                Overig 

              Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw:   h/300 

              Kleinste gevelhoogte [m]:                  0.0   

 

PROFIEL/MATERIAAL 
P/M  Profielnaam                        Vloeisp.  Productie   Min. drsn.  

nr.                                     [N/mm2 ]   methode        klasse 

 1   HEA160                                 235   Gewalst              1  

Partiële veiligheidsfactoren: 

Gamma M;0                 :   1.00   Gamma M;1                 :   1.00 

 

KNIKSTABILITEIT                       Extra                        Extra 

Staaf        ls y s  Classif. y  lk n i k ; y   aanp. y Classif. z  lk n i k ; z   aanp. z 

              [m] sterke as       [m]     [kN] zwakke as       [m]     [kN] 

1           0.550 Geschoord     0.550      0.0 Geschoord     0.550      0.0 

2           3.578 Geschoord     3.578      0.0 Geschoord     3.578      0.0 

 

KIPSTABILITEIT 
Staaf     Plts.          l gaffel  Kipsteunafstanden 

          aangr.              [m]  [m] 

1          1.0*h  boven:      0.55 0.550 

                  onder:      0.55 0.550 

2          1.0*h  boven:      3.58 3.578 

                  onder:      3.58 3.578 

 

TOETSING SPANNINGEN 
Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel  Formule   Hoogste toetsing  Opm. 

      nr.                                             U.C. [N/mm2 ] 

1        1   9  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.1.1 T(6.46)      0.092   22       8,4 

2        1   9  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.3    (6.62)      0.192   45        47 

Opmerkingen: 

[  4] Controle gedrukte T-rand houdt geen rekening met 2e-orde-wringing.  

[  8] Controle van de gedrukte rand is toegepast (zonder buiging!).       

[ 47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen.  

 

TOETSING DOORBUIGING 
Staaf   Soort Mtg Lengte Overst Zeeg  ut o t   BC Sit         u     Toelaatbaar 

                     [m]  I  J  [mm]  [mm]               [mm]   [mm]      *l 

1       Dak    ss   0.55  N  N   0.0  -0.4  13  1 Eind   -0.4   -4.4 2*0.004 

               ss                           13  1 Bijk   -0.2   -4.4 2*0.004 

2       Dak    db   3.58  N  N   0.0  -0.5  13  1 Eind   -0.5  -14.3   0.004 

               db                           13  1 Bijk   -0.2  -14.3   0.004 

-43.9

-
8
1

-
8
2



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-142 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Halfspant tussen As 5 en 6 

 

TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL 

Er is een maximale horizontale verplaatsing van -0.0000 [m] gevonden 

bij knoop 2 en combinatie 13; belastingsituatie 1 (combinatietype 2). 

Bij een hoogte van  3.000 [m] levert dit h /123901 (toel.: h /  300). 

 

VERVORMINGEN w1                                                   Blijvende combinatie 

 

 

 

VERVORMINGEN Wbij                                          Karakteristieke combinatie 

 

 

 

VERVORMINGEN Wmax                                          Karakteristieke combinatie 

 

 

 

DOORBUIGINGEN                                               Karakteristieke combinatie 

Nr.  staven Zijde positie   lr e p     w1     w2  |-- wb i j  --|  wt o t     wc  |-- wm a x  --| 

                      [m]   [mm]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/] 

  1       1  Neg.       /   1100  -0.2        -0.2   5712  -0.4        -0.4   3021 

  2       2  Neg.   1.342   3578  -0.2        -0.2  15842  -0.5        -0.5   7665 
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Balklaag plat dak 
Technosoft Construct release 6.70a              27 okt 2021 

 

Project           : 59039 

Onderdeel         : Balklaag plat dak 

Datum             : 26/10/2021 

Eenheden          : kN/m/rad 

Bestand           : \\hupracloud.nl\fs\klanten\ibt\klantdata\Projecten\ 

                    Alblasserdam\59000-59099\59039 Nwb woning fam.  

                    Nossent op landgoed De Noorden kv. 3 te H.I.  

                    Ambacht\Reken\constructie\Construct.cnw  

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-3:2003           C1:2009          NB:2011(nl) 

Hout           NEN-EN 1995-1-1:2005           A1:2011,C1:2006  NB:2013(nl) 

               NEN-EN 14080:2013 

 

Balklaag plat dak. (H)                                     platdak 

 

Algemene gegevens 

B x H             [mm] :  71 x 171   Sterkteklasse          :        C24 

Overspanning      [mm] :      4000   Klimaatklasse          :         II 

Aantal zijdl. steunen  :         -   Referentie periode [j] :         50 

Opleglengte       [mm] :       100                                       

Hoh in het dakvlak[mm] :       610                                       

Helling                :      0.00                                       

Beschot sterkteklasse  :       C18 

Dikte beschot     [mm] :        18   E0 , m e a n  x I    [Nm²/m] :     4374.0 

 

Permanente belastingen  Gr e p  

EG balklaag            :  0.50       

Isolatie               :  0.00       

Extra gewicht          :  0.00       

Totaal [kN/m²]         :  0.50       

 

Veranderlijke belastingen 

qk              [kN/m²] :        1.00 

Qk               [kN/m] :        2.00 

Qk                 [kN] :        2.00 

Qk    oppervlak    [m²] : 0.05 x 0.05 

Reductiefactor         :        0.77 

Sneeuw vormfactor 1    :        1.00 
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Belastingfactoren (NEN-EN 1990 - Bijlage A1.3) 

Formule 6.10a:     gG  :  1.22    gQ  :  1.35 

Formule 6.10b:    gG  :  1.08    gQ  :  1.35 
 

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995-1-1) 

gM [-]: 1.30 
 

Stabiliteit                                                                      

1.Toetsing kipstabiliteit m.b.t. montagefase volgens par.6.3.3. is n.v.t.:       

 - u hebt het belastingsgeval 'Uitvoering' niet toegepast.                       

 

Resultaten (maatgevende combinaties)               eis             u.c. 

Geconc. belasting   frm(6.13) v , d     =   0.37 <   2.46 [N/mm²]    0.15 

Geconc. belasting   frm(6.3 ) c , 9 0 , q , d /(kc , 9 0 , q *fc , 9 0 , d ) + 

                              c , 9 0 , F , d /(kc , 9 0 , F *fc , 9 0 , d ) < 1.00 

                                      =  0.09/ 1.54+ 0.38/ 2.31 =  0.23 

Lijnlast            frm(6.11) m , y , d   =   8.73 <  14.77 [N/mm²]    0.59 

 

Lijnlast               ub i j            =  10.45 <  16.00    [mm]    0.65 

Lijnlast               un e t , f i n        =  13.58 <  16.00    [mm]    0.85 

 
  

P

4000
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1500 1000

71 x 171

1500
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4000
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Ligger As 5 verdieping 
Technosoft Raamwerken release 6.73                               4 nov 2021 

 

Project......: 59039 - Nwb woning a/d Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger As 5 verdieping 

Dimensies....: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 

Datum........: 27/10/2021 

Bestand......: Y:\Projecten\Alblasserdam\59000-59099\59039 Nwb woning  

               fam. Nossent op landgoed De Noorden kv. 3 te H.I.  

               Ambacht\Reken\constructie\Ligger As 5 verdieping.rww  

 

Belastingbreedte.:   1.000 

Rekenmodel.......: 1e-orde-elastisch. 

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling:  

   Geometrisch lineair. 

   Fysisch lineair. 

 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010,A1:2019  NB:2019(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1/C11:2019      NB:2019(nl) 

Staal          NEN-EN 1993-1-1:2006           C2:2011,A1:2016  NB:2016(nl) 

 

GEOMETRIE 

 
 

NIVEAUS 

Nr.        Z    X-min    X-max 

  1    0.000    0.000    0.000 

  2    3.000    0.000    0.000 

 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit    E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff 

 1 S235                   210000  78.5  0.30   1.2000e-05 

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 HEA220                   1:S235             6.4300e+03  5.4100e+07   0.00 

    2 K80/80/5CF               1:S235             1.4356e+03  1.3144e+06   0.00 

    3 K100/100/8CF             1:S235             2.7242e+03  3.6594e+06   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     220    210  105.0 

    2 0:Normaal      80     80   40.0 

    3 0:Normaal     100    100   50.0 

0,000

3,000

3,000 1,300

3
,
0
0
0

1
.
K
8
0
/
8
0
/
5
C
F
 
(
S
2
3
5
)

2
.
K
1
0
0
/
1
0
0
/
8
C
F
 
(
S
2
3
5
)

3.HEA220 (S235) 4.1

1

2

3

4 5



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-146 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning a/d Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger As 5 verdieping 

 

PROFIELVORMEN [mm] 

    1 HEA220                  

 
    2 K80/80/5CF              

 
    3 K100/100/8CF            

 
 

KNOPEN 

Knoop        X        Z    

    1    0.000    0.000  

    2    0.000    3.000  

    3    3.000    0.000  

    4    3.000    3.000  

    5    4.300    3.000  

 

STAVEN 

St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 

   1    1    2  2:K80/80/5CF                    NDM        ND-           3.000  

   2    3    4  3:K100/100/8CF                  NDM        ND-           3.000  

   3    2    4  1:HEA220                        NDM        NDM           3.000  

   4    4    5  1:HEA220                        NDM        NDM           1.300  

 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  

  1     1 110                      0.00  

  2     2 100                      0.00  

  3     3 110                      0.00  

 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheidsklasse.......:   1     Referentieperiode.....:  50 

Gebouwdiepte.................:   0.00  Gebouwhoogte..........:   3.00 

Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   1.20 

 

BELASTINGGEVALLEN 

  B.G. Omschrijving                          Type  

     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1  

     2 Variabele belasting                    2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 

 

BELASTINGEN                                                 B.G:1 Permanente belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: 

 

41.3

2.3
6.7 6.7
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Project......: 59039 - Nwb woning a/d Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger As 5 verdieping 

 

STAAFBELASTINGEN                                           B.G:1 Permanente belasting 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    3 1:QZLokaal        -41.30   -41.30    0.000    0.000 

    4 1:QZLokaal        -41.30   -41.30    0.000    0.000 

    3 8:PZLokaal        -15.00             2.400 

    3 1:QZLokaal         -2.30    -6.70    0.000    0.600 

    3 1:QZLokaal         -6.70    -6.70    2.400    0.000 

 

BELASTINGEN                                                  B.G:2 Variabele belasting 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                            B.G:2 Variabele belasting 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    3 1:QZLokaal        -13.80   -13.80    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

    4 1:QZLokaal        -13.80   -13.80    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

    3 8:PZLokaal        -16.00             2.400            0.40   0.50   0.30 

 

REACTIES 

Kn.  B.G.           X            Z            M 

   1    1        0.00        60.45 

   1    2        0.00        20.01 

 

   2    1        0.00 

   2    2        0.00 

 

   3    1        0.00       150.11 

   3    2        0.00        55.33 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22  

  2 Fund.   1 Perm   0.90  

  3 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  4 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  5 Fund.   1 Perm   0.90   2 Extr   1.35  

  6 Fund.   1 Perm   0.90   2 psi0   1.35  

  7 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

  8 Quas.   1 Perm   1.00  

  9 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

 10 Freq.   1 Perm   1.00  

 11 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

 12 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Staven met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle staven de factor:0.90 

  3 Geen 

  4 Geen 

13.8

16

13.8
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Project......: 59039 - Nwb woning a/d Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger As 5 verdieping 

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Staven met gunstige werking 

  5 Alle staven de factor:0.90 

  6 Alle staven de factor:0.90 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN                                                        Fundamentele combinatie 

 

 

 

DWARSKRACHTEN                                                  Fundamentele combinatie 

 

 

 

NORMAALKRACHTEN                                                Fundamentele combinatie 

 

 

 

REACTIES                                                        Fundamentele combinatie 

Kn.       X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max 

   1       0.00        0.00       54.40       92.30 

   2       0.00        0.00 

   3       0.00        0.00      135.10      236.81 
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Project......: 59039 - Nwb woning a/d Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger As 5 verdieping 

 

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS 

Stabiliteit:  Classificatie gehele constructie:          Geschoord 

Doorbuiging en verplaatsing: 

              Aantal bouwlagen:                          1 

              Gebouwtype:                                Overig 

              Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw:   h/300 

              Kleinste gevelhoogte [m]:                  0.0   

 

PROFIEL/MATERIAAL 

P/M  Profielnaam                        Vloeisp.  Productie   Min. drsn.  

nr.                                     [N/mm2 ]   methode        klasse 

 1   HEA220                                 235   Gewalst              1  

 2   K80/80/5CF                             235   Koudgevormd          1  

 3   K100/100/8CF                           235   Koudgevormd          1  

Partiële veiligheidsfactoren: 

Gamma M;0                 :   1.00   Gamma M;1                 :   1.00 

 

KNIKSTABILITEIT                       Extra                        Extra 

Staaf        ls y s  Classif. y  lk n i k ; y   aanp. y Classif. z  lk n i k ; z   aanp. z 

              [m] sterke as       [m]     [kN] zwakke as       [m]     [kN] 

1           3.000 Geschoord     3.000      0.0 Geschoord     3.000      0.0 

2           3.000 Geschoord     3.000      0.0 Geschoord     3.000      0.0 

3           3.000 Geschoord     3.000      0.0 Geschoord     3.000      0.0 

4           1.300 Geschoord     1.300      0.0 Geschoord     1.300      0.0 

 

KIPSTABILITEIT 

Staaf     Plts.          l gaffel  Kipsteunafstanden 

          aangr.              [m]  [m] 

1          1.0*h  boven:      3.00 3.000 

                  onder:      3.00 3.000 

2          0.0*h  boven:      3.00 3.000 

                  onder:      3.00 3.000 

3          1.0*h  boven:      3.00 3.000 

                  onder:      3.00 3.000 

4          1.0*h  boven:      1.30 1.300 

                  onder:      1.30 1.300 

 

TOETSING SPANNINGEN 
Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel  Formule   Hoogste toetsing  Opm. 

      nr.                                             U.C. [N/mm2 ] 

1        2   4  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.1.1  (6.46y)     0.538  126           

2        3   4  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.1.1  (6.46y)     0.599  141        47 

3        1   4  1 1 Einde  EN3-1-1 6.2.6    (6.17)      0.547   74        46 

4        1   4  1 1 Begin  EN3-1-1 6.2.8    (6.30)      0.403   95           

Opmerkingen: 

[ 46] T.b.v. kip is een equivalente Q-last berekend.                      

[ 47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen.  

 

TOETSING DOORBUIGING 

Staaf   Soort Mtg Lengte Overst Zeeg  ut o t   BC Sit         u     Toelaatbaar 

                     [m]  I  J  [mm]  [mm]               [mm]   [mm]      *l 

3       Dak    db   3.00  N  N   0.0  -4.2   7  1 Eind   -4.2  -12.0   0.004 

               db                            7  1 Bijk   -1.2  -12.0   0.004 

4       Dak    ss   1.30  N  J   0.0  -2.1   7  1 Eind   -2.1  -10.4 2*0.004 

               ss                            7  1 Bijk   -0.8  -10.4 2*0.004 

 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

Staaf          BC Sit  Lengte    ue i n d    Toelaatbaar 

                          [m]     [mm]   [mm]   [h/] 

1               7  1    3.000      0.0   10.0    300  

2               7  1    3.000      0.0   10.0    300  
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Project......: 59039 - Nwb woning a/d Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger As 5 verdieping 

 

VERVORMINGEN w1                                                   Blijvende combinatie 

 

 

 

VERVORMINGEN Wbij                                          Karakteristieke combinatie 

 

 

 

VERVORMINGEN Wmax                                          Karakteristieke combinatie 

 

 

 

DOORBUIGINGEN                                               Karakteristieke combinatie 

Nr.  staven Zijde positie   lr e p     w1     w2  |-- wb i j  --|  wt o t     wc  |-- wm a x  --| 

                      [m]   [mm]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/] 

  3       3  Neg.   1.440   3000  -3.0        -1.2   2600  -4.2        -4.2    717 

  4       4  Pos.       /   2600   1.4         0.8   3421   2.1         2.1   1230 

 

HORIZONTALE VERPLAATSING                                  Karakteristieke combinatie 

Alle vervormingen zijn kleiner dan lrep/9999 of h/9999 
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Ligger tussen As 5 en 6 verdieping 
Technosoft Raamwerken release 6.73                               4 nov 2021 

 

Project......: 59039 - Nwb woning a/d Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger tussen As 5 en 6 verdieping 

Dimensies....: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 

Datum........: 27/10/2021 

Bestand......: Y:\Projecten\Alblasserdam\59000-59099\59039 Nwb woning  

               fam. Nossent op landgoed De Noorden kv. 3 te H.I.  

               Ambacht\Reken\constructie\Ligger As 6 verdieping.rww  

 

Belastingbreedte.:   1.000 

Rekenmodel.......: 1e-orde-elastisch. 

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling:  

   Geometrisch lineair. 

   Fysisch lineair. 

 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010,A1:2019  NB:2019(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1/C11:2019      NB:2019(nl) 

Staal          NEN-EN 1993-1-1:2006           C2:2011,A1:2016  NB:2016(nl) 

 

GEOMETRIE 

 
 

NIVEAUS 

Nr.        Z    X-min    X-max 

  1    0.000    0.000    4.300 

  2    3.000    0.000    4.300 

 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit    E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff 

 1 S235                   210000  78.5  0.30   1.2000e-05 

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 HEM220                   1:S235             1.4940e+04  1.4610e+08   0.00 

    2 K100/100/5CF             1:S235             1.8356e+03  2.7110e+06   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     226    240  120.0 

    2 0:Normaal     100    100   50.0 
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Project......: 59039 - Nwb woning a/d Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger tussen As 5 en 6 verdieping 

 

PROFIELVORMEN [mm] 

    1 HEM220                  

 
    2 K100/100/5CF            

 
 

KNOPEN 

Knoop        X        Z    

    1    0.000    0.000  

    2    0.000    3.000  

    3    4.300    3.000  

    4    4.300    0.000  

 

STAVEN 

St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 

   1    1    2  2:K100/100/5CF                  NDM        ND-           3.000  

   2    2    3  1:HEM220                        NDM        NDM           4.300  

   3    4    3  2:K100/100/5CF                  NDM        ND-           3.000  

 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  

  1     1 110                      0.00  

  2     2 100                      0.00  

  3     4 110                      0.00  

 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheidsklasse.......:   1     Referentieperiode.....:  50 

Gebouwdiepte.................:   0.00  Gebouwhoogte..........:   3.00 

Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   1.20 

 

BELASTINGGEVALLEN 

  B.G. Omschrijving                          Type  

     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1  

     2 Variabele belasting                    2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 

 

BELASTINGEN                                                 B.G:1 Permanente belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: 
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Project......: 59039 - Nwb woning a/d Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger tussen As 5 en 6 verdieping 

 

STAAFBELASTINGEN                                           B.G:1 Permanente belasting 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    2 1:QZLokaal        -40.40   -40.40    0.000    0.000 

    2 8:PZLokaal        -28.00             2.400 

    2 1:QZLokaal          0.00    -6.70    0.000    1.900 

    2 1:QZLokaal         -6.70    -6.70    2.400    0.000 

    2 8:PZLokaal        -26.40             3.300 

 

BELASTINGEN                                                  B.G:2 Variabele belasting 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                            B.G:2 Variabele belasting 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    2 1:QZLokaal        -13.50   -13.50    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

    2 8:PZLokaal        -16.00             2.400            0.40   0.50   0.30 

    2 8:PZLokaal         -6.60             3.400            0.40   0.50   0.30 

 

REACTIES 

Kn.  B.G.           X            Z            M 

   1    1        0.00       116.19 

   1    2        0.00        37.48 

 

   2    1        0.00 

   2    2        0.00 

 

   4    1       -0.00       138.61 

   4    2       -0.00        43.17 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22  

  2 Fund.   1 Perm   0.90  

  3 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  4 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  5 Fund.   1 Perm   0.90   2 Extr   1.35  

  6 Fund.   1 Perm   0.90   2 psi0   1.35  

  7 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

  8 Quas.   1 Perm   1.00  

  9 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

 10 Freq.   1 Perm   1.00  

 11 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

 12 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Staven met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle staven de factor:0.90 

  3 Geen 

  4 Geen 

13.5

16

6.6
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Project......: 59039 - Nwb woning a/d Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger tussen As 5 en 6 verdieping 

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Staven met gunstige werking 

  5 Alle staven de factor:0.90 

  6 Alle staven de factor:0.90 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN                                                        Fundamentele combinatie 

 

 

 

DWARSKRACHTEN                                                  Fundamentele combinatie 

 

 

 

NORMAALKRACHTEN                                                Fundamentele combinatie 

 

 

 

REACTIES                                                        Fundamentele combinatie 

Kn.       X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max 

   1       0.00        0.00      104.57      176.07 

   2       0.00        0.00 

   4      -0.00       -0.00      124.75      207.98 
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Project......: 59039 - Nwb woning a/d Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger tussen As 5 en 6 verdieping 

 

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS 

Stabiliteit:  Classificatie gehele constructie:          Geschoord 

Doorbuiging en verplaatsing: 

              Aantal bouwlagen:                          1 

              Gebouwtype:                                Overig 

              Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw:   h/300 

              Kleinste gevelhoogte [m]:                  0.0   

 

PROFIEL/MATERIAAL 

P/M  Profielnaam                        Vloeisp.  Productie   Min. drsn.  

nr.                                     [N/mm2 ]   methode        klasse 

 1   HEM220                                 235   Gewalst              1  

 2   K100/100/5CF                           235   Koudgevormd          1  

Partiële veiligheidsfactoren: 

Gamma M;0                 :   1.00   Gamma M;1                 :   1.00 

 

KNIKSTABILITEIT                       Extra                        Extra 
Staaf        ls y s  Classif. y  lk n i k ; y   aanp. y Classif. z  lk n i k ; z   aanp. z 

              [m] sterke as       [m]     [kN] zwakke as       [m]     [kN] 

1           3.000 Geschoord     3.000      0.0 Geschoord     3.000      0.0 

2           4.300 Geschoord     4.300      0.0 Geschoord     4.300      0.0 

3           3.000 Geschoord     3.000      0.0 Geschoord     3.000      0.0 

 

KIPSTABILITEIT 

Staaf     Plts.          l gaffel  Kipsteunafstanden 

          aangr.              [m]  [m] 

1          1.0*h  boven:      3.00 3.000 

                  onder:      3.00 3.000 

2          1.0*h  boven:      4.30 2*1,433;1,434 

                  onder:      4.30 4,3 

3          0.0*h  boven:      3.00 3.000 

                  onder:      3.00 3.000 

 

TOETSING SPANNINGEN 

Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel  Formule   Hoogste toetsing  Opm. 

      nr.                                             U.C. [N/mm2 ] 

1        2   4  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.1.1  (6.46y)     0.635  149           

2        1   4  1 1 My-max EN3-1-1 6.2.8    (6.30)      0.697  164        46 

3        2   4  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.1.1  (6.46y)     0.750  176           

Opmerkingen: 

[ 46] T.b.v. kip is een equivalente Q-last berekend.                      

 

TOETSING DOORBUIGING 

Staaf   Soort Mtg Lengte Overst Zeeg  ut o t   BC Sit         u     Toelaatbaar 

                     [m]  I  J  [mm]  [mm]               [mm]   [mm]      *l 

2       Dak    db   4.30  N  N   0.0 -12.2   7  1 Eind  -12.2  -17.2   0.004 

               db                            7  1 Bijk   -3.0  -17.2   0.004 

 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

Staaf          BC Sit  Lengte    ue i n d    Toelaatbaar 

                          [m]     [mm]   [mm]   [h/] 

1               7  1    3.000      0.0   10.0    300  

3               7  1    3.000      0.0   10.0    300  



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-156 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning a/d Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger tussen As 5 en 6 verdieping 

 

VERVORMINGEN w1                                                   Blijvende combinatie 

 

 

 

VERVORMINGEN Wbij                                          Karakteristieke combinatie 

 

 

 

VERVORMINGEN Wmax                                          Karakteristieke combinatie 

 

 

 

DOORBUIGINGEN                                               Karakteristieke combinatie 

Nr.  staven Zijde positie   lr e p     w1     w2  |-- wb i j  --|  wt o t     wc  |-- wm a x  --| 

                      [m]   [mm]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/] 

  2       2  Neg.   2.400   4300  -9.1        -3.0   1442 -12.1       -12.1    356 

 

HORIZONTALE VERPLAATSING                                  Karakteristieke combinatie 

Alle vervormingen zijn kleiner dan lrep/9999 of h/9999 
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Ligger As 7 verdieping 
Technosoft Raamwerken release 6.73                               4 nov 2021 

 

Project......: 59039 - Nwb woning a/d Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger tussen As 7 verdieping 

Dimensies....: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 

Datum........: 27/10/2021 

Bestand......: Y:\Projecten\Alblasserdam\59000-59099\59039 Nwb woning  

               fam. Nossent op landgoed De Noorden kv. 3 te H.I.  

               Ambacht\Reken\constructie\Ligger As 7 verdieping.rww  

 

Belastingbreedte.:   1.000 

Rekenmodel.......: 1e-orde-elastisch. 

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling:  

   Geometrisch lineair. 

   Fysisch lineair. 

 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010,A1:2019  NB:2019(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1/C11:2019      NB:2019(nl) 

Staal          NEN-EN 1993-1-1:2006           C2:2011,A1:2016  NB:2016(nl) 

 

GEOMETRIE 

 
 

NIVEAUS 

Nr.        Z    X-min    X-max 

  1    0.000    0.000    7.400 

  2    3.000    0.000    7.400 

 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit    E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff 

 1 S235                   210000  78.5  0.30   1.2000e-05 

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 UNP220                   1:S235             3.7400e+03  2.6910e+07   0.00 

    2 K100/100/5CF             1:S235             1.8356e+03  2.7110e+06   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal      80    220  110.0 

    2 0:Normaal     100    100   50.0 
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Project......: 59039 - Nwb woning a/d Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger tussen As 7 verdieping 

 

PROFIELVORMEN [mm] 

    1 UNP220                  

 
    2 K100/100/5CF            

 
 

KNOPEN 

Knoop        X        Z     Knoop        X        Z 

    1    0.000    3.000         6    7.400    3.000 

    2    2.500    3.000  

    3    2.500    0.000  

    4    4.900    0.000  

    5    4.900    3.000  

 

STAVEN 

St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 

   1    1    2  1:UNP220                        NDM        NDM           2.500  

   2    2    5  1:UNP220                        NDM        NDM           2.400  

   3    5    6  1:UNP220                        NDM        NDM           2.500  

   4    3    2  2:K100/100/5CF                  NDM        ND-           3.000  

   5    4    5  2:K100/100/5CF                  NDM        ND-           3.000  

 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  

  1     1 110                      0.00  

  2     3 110                      0.00  

  3     4 110                      0.00  

  4     6 010                      0.00  

 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheidsklasse.......:   1     Referentieperiode.....:  50 

Gebouwdiepte.................:   0.00  Gebouwhoogte..........:   3.00 

Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   1.20 

 

BELASTINGGEVALLEN 

  B.G. Omschrijving                          Type  

     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1  

     2 Variabele belasting                    2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 

 

BELASTINGEN                                                 B.G:1 Permanente belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: 
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Project......: 59039 - Nwb woning a/d Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger tussen As 7 verdieping 

 

KNOOPBELASTINGEN                                           B.G:1 Permanente belasting 

Last Knoop Richting       waarde    0    1    2  

   1     2 Z             -22.000 

 

STAAFBELASTINGEN                                           B.G:1 Permanente belasting 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    1 1:QZLokaal        -21.30   -21.30    0.000    0.000 

    2 1:QZLokaal        -21.30   -21.30    0.000    0.000 

    3 1:QZLokaal        -21.30   -21.30    0.000    0.000 

    1 1:QZLokaal          0.00    -9.10    0.000    0.000 

    2 1:QZLokaal         -9.10   -13.40    0.000    1.200 

    2 1:QZLokaal        -13.40    -9.10    1.200    0.000 

    3 1:QZLokaal         -9.10     0.00    0.000    0.000 

    1 1:QZLokaal          0.00    -2.10    0.000    0.000 

    2 1:QZLokaal         -2.10    -3.00    0.000    1.200 

    2 1:QZLokaal         -3.00    -2.10    1.200    0.000 

    3 1:QZLokaal         -2.10     0.00    0.000    0.000 

    2 1:QZLokaal          5.30     5.30    0.000    0.000 

    1 1:QZLokaal         -0.75    -0.75    0.000    0.000 

    2 1:QZLokaal         -0.75    -0.75    0.000    0.000 

    3 1:QZLokaal         -0.75    -0.75    0.000    0.000 

    2 1:QZLokaal         -0.50    -0.50    0.000    0.000 

    3 8:PZLokaal         -7.60             0.800 

    1 8:PZLokaal         -8.80             1.700 

 

BELASTINGEN                                                  B.G:2 Variabele belasting 

 
 

KNOOPBELASTINGEN                                            B.G:2 Variabele belasting 

Last Knoop Richting       waarde    0    1    2  

   1     2 Z              -5.500  0.40 0.50 0.30 

 

STAAFBELASTINGEN                                            B.G:2 Variabele belasting 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    1 1:QZLokaal         -7.80    -7.80    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

    2 1:QZLokaal         -7.80    -7.80    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

    3 1:QZLokaal         -7.80    -7.80    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

    2 1:QZLokaal         -2.50    -2.50    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

    1 8:PZLokaal        -11.30             1.700            0.00   0.00   0.00 

 

REACTIES 

Kn.  B.G.           X            Z            M 

   1    1        0.00        28.01 

   1    2        0.00        10.33 

 

   3    1        0.00       110.44 

   3    2        0.00        39.48 

 

   4    1        0.00        88.37 

   4    2        0.00        22.89 
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Project......: 59039 - Nwb woning a/d Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger tussen As 7 verdieping 

 

REACTIES 

Kn.  B.G.           X            Z            M 

   6    1                    27.39 

   6    2                     7.82 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22  

  2 Fund.   1 Perm   0.90  

  3 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  4 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  5 Fund.   1 Perm   0.90   2 Extr   1.35  

  6 Fund.   1 Perm   0.90   2 psi0   1.35  

  7 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

  8 Quas.   1 Perm   1.00  

  9 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

 10 Freq.   1 Perm   1.00  

 11 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

 12 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Staven met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle staven de factor:0.90 

  3 Geen 

  4 Geen 

  5 Alle staven de factor:0.90 

  6 Alle staven de factor:0.90 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN                                                        Fundamentele combinatie 

 

 

 

DWARSKRACHTEN                                                  Fundamentele combinatie 
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Project......: 59039 - Nwb woning a/d Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger tussen As 7 verdieping 

 

NORMAALKRACHTEN                                                Fundamentele combinatie 

 

 

 

REACTIES                                                        Fundamentele combinatie 

Kn.       X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max 

   1       0.00        0.00       25.21       44.20 

   3       0.00        0.00       99.40      172.57 

   4       0.00        0.00       79.53      126.34 

   6                              24.65       40.13 

 

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS 

Stabiliteit:  Classificatie gehele constructie:          Geschoord 

Doorbuiging en verplaatsing: 

              Aantal bouwlagen:                          1 

              Gebouwtype:                                Overig 

              Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw:   h/300 

              Kleinste gevelhoogte [m]:                  0.0   

 

PROFIEL/MATERIAAL 

P/M  Profielnaam                        Vloeisp.  Productie   Min. drsn.  

nr.                                     [N/mm2 ]   methode        klasse 

 1   UNP220                                 235   Gewalst              1  

 2   K100/100/5CF                           235   Koudgevormd          1  

Partiële veiligheidsfactoren: 

Gamma M;0                 :   1.00   Gamma M;1                 :   1.00 

 

KNIKSTABILITEIT                       Extra                        Extra 

Staaf        ls y s  Classif. y  lk n i k ; y   aanp. y Classif. z  lk n i k ; z   aanp. z 

              [m] sterke as       [m]     [kN] zwakke as       [m]     [kN] 

1           2.500 Geschoord     2.500      0.0 Geschoord     2.500      0.0 

2           2.400 Geschoord     2.400      0.0 Geschoord     2.400      0.0 

3           2.500 Geschoord     2.500      0.0 Geschoord     2.500      0.0 

4           3.000 Geschoord     3.000      0.0 Geschoord     3.000      0.0 

5           3.000 Geschoord     3.000      0.0 Geschoord     3.000      0.0 

 

KIPSTABILITEIT 
Staaf     Plts.          l gaffel  Kipsteunafstanden 

          aangr.              [m]  [m] 

1          1.0*h  boven:      2.50 2*1,25 

                  onder:      2.50 2,5 

2          1.0*h  boven:      2.40 2*1,2 

                  onder:      2.40 2.400 

3          1.0*h  boven:      2.50 2*1,25 

                  onder:      2.50 2.500 

4          1.0*h  boven:      3.00 3.000 

                  onder:      3.00 3.000 

5          0.0*h  boven:      3.00 3.000 

                  onder:      3.00 3.000 

 

TOETSING SPANNINGEN 

Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel  Formule   Hoogste toetsing  Opm. 

      nr.                                             U.C. [N/mm2 ] 

1        1   4  1 1 Einde  EN3-1-1 6.2.8    (6.29)      0.441  104        76 

2        1   4  1 1 Begin  EN3-1-1 6.2.8    (6.29)      0.441  104        76 

3        1   4  1 1 Begin  EN3-1-1 6.2.8    (6.29)      0.396   93        76 

4        2   4  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.1.1  (6.46y)     0.623  146           
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Project......: 59039 - Nwb woning a/d Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger tussen As 7 verdieping 

 

TOETSING SPANNINGEN 

Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel  Formule   Hoogste toetsing  Opm. 

      nr.                                             U.C. [N/mm2 ] 

5        2   4  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.1.1  (6.46y)     0.456  107           

Opmerkingen: 

[ 76] Toetsing van kipstabiliteit voor dit profieltype is niet voorzien. 

 

TOETSING DOORBUIGING 
Staaf   Soort Mtg Lengte Overst Zeeg  ut o t   BC Sit         u     Toelaatbaar 

                     [m]  I  J  [mm]  [mm]               [mm]   [mm]      *l 

1       Dak    db   2.50  N  N   0.0  -2.4   7  1 Eind   -2.4  -10.0   0.004 

               db                            7  1 Bijk   -0.7  -10.0   0.004 

2       Dak    ss   2.40  N  N   0.0  -0.3   7  1 Eind   -0.3  -19.2 2*0.004 

               ss                            7  1 Bijk   -0.1  -19.2 2*0.004 

3       Dak    db   2.50  N  N   0.0  -1.9   7  1 Eind   -1.9  -10.0   0.004 

               db                            7  1 Bijk   -0.4  -10.0   0.004 

 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

Staaf          BC Sit  Lengte    ue i n d    Toelaatbaar 

                          [m]     [mm]   [mm]   [h/] 

4               7  1    3.000      0.0   10.0    300  

5               7  1    3.000      0.0   10.0    300  

 

VERVORMINGEN w1                                                   Blijvende combinatie 

 

 

 

VERVORMINGEN Wbij                                          Karakteristieke combinatie 
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Project......: 59039 - Nwb woning a/d Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger tussen As 7 verdieping 

 

VERVORMINGEN Wmax                                          Karakteristieke combinatie 

 

 

 

DOORBUIGINGEN                                               Karakteristieke combinatie 

Nr.  staven Zijde positie   lr e p     w1     w2  |-- wb i j  --|  wt o t     wc  |-- wm a x  --| 

                      [m]   [mm]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/] 

  1       1  Neg.   1.275   2500  -1.6        -0.7   3492  -2.4        -2.4   1057 

  3       3  Neg.   1.225   2500  -1.6        -0.4   6827  -1.9        -1.9   1305 

  3       3  Pos.       /   5000   0.7         0.2  28068   0.9         0.9   5786 

Velden met een wbij en Wmax < lrep/9999 zijn niet afgedrukt 

 

HORIZONTALE VERPLAATSING                                  Karakteristieke combinatie 

Alle vervormingen zijn kleiner dan lrep/9999 of h/9999 
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Houten spant As 8 
Technosoft Raamwerken release 6.73                               4 nov 2021 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Houten spant As 8 

Dimensies....: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 

Datum........: 27/10/2021 

Bestand......: Y:\Projecten\Alblasserdam\59000-59099\59039 Nwb woning  

               fam. Nossent op landgoed De Noorden kv. 3 te H.I.  

               Ambacht\Reken\constructie\Houten spant As 8.rww  

 

Belastingbreedte.:   1.000 

Rekenmodel.......: 2e-orde-elastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling:  

1) Losse belastinggevallen: 

   Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

   Geometrisch niet lineair alle staven. 

   Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

   Lineaire-elasticiteitstheorie 

 

Maximum aantal iteraties......: 50 

Max.deellengte kolommen/wanden:  0.500 Max.deellengte balken/vloeren:  0.500 

Max. X-verplaatsing in UGT....:  0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...:  0.250 

 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010,A1:2019  NB:2019(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1/C11:2019      NB:2019(nl) 

               NEN-EN 1991-1-3:2003           C1:2009          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-4:2005           C2:2011          NB:2011(nl) 

Hout           NEN-EN 1995-1-1:2005           A1:2011,C1:2006  NB:2013(nl) 

 

GEOMETRIE 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Houten spant As 8 

 

STRAMIENLIJNEN 

Nr. Naam        X    Z-min    Z-max 

  1    A    0.000    0.000    8.200 

  2    B    8.800    0.000    8.200 

  3    C    2.650    0.000    8.200 

  4    D    6.150    0.000    8.200 

 

NIVEAUS 

Nr.        Z    X-min    X-max 

  1    0.000    0.000    8.800 

  2    2.800    0.000    8.800 

  3    8.200    0.000    8.800 

 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit    E-modulus[N/mm2]   S.G.  S.G.verhoogd Pois.  Uitz. coëff 

 1 C18                      9000   3.2   3.8          1.00    5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.G.verhoogd toegepast. 

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 B*H 250*250              1:C18              6.2500e+04  3.2552e+08   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     250    250  125.0     0:RH 

 

PROFIELVORMEN [mm] 

    1 B*H 250*250             

 
 

KNOPEN 

Knoop        X        Z     Knoop        X        Z 

    1    0.000    0.000         6    0.000    2.800 

    2    0.000    3.100         7    8.800    2.800 

    3    8.800    0.000         8    2.650    0.000 

    4    8.800    3.000         9    6.150    0.000 

    5    4.400    8.200        10    2.650    6.172 

 

   11    6.150    6.132  

   12    2.650    2.800  

   13    6.150    2.800  

 

STAVEN 

St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 

   1    1    6  1:B*H 250*250                   NDM        NDM           2.800  

   2    3    7  1:B*H 250*250                   NDM        NDM           2.800  

   3    2   10  1:B*H 250*250                   NDM        NDM           4.057  

   4    5   11  1:B*H 250*250                   NDM        NDM           2.709  

   5    6    2  1:B*H 250*250                   NDM        ND-           0.300  

 

   6    7    4  1:B*H 250*250                   NDM        ND-           0.200  

   7   10    5  1:B*H 250*250                   NDM        ND-           2.679  

   8   11    4  1:B*H 250*250                   NDM        NDM           4.103  

   9    8   12  1:B*H 250*250                   NDM        NDM           2.800  

  10    9   13  1:B*H 250*250                   NDM        NDM           2.800  

 

  11   12   10  1:B*H 250*250                   NDM        ND-           3.372  

  12   13   11  1:B*H 250*250                   NDM        ND-           3.332  

  13    6   12  1:B*H 250*250                   ND-        ND-           2.650  

  14   12   13  1:B*H 250*250                   ND-        ND-           3.500  

  15   13    7  1:B*H 250*250                   ND-        ND-           2.650  
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Houten spant As 8 

 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  

  1     1 110                      0.00  

  2     2 100                      0.00  

  3     3 110                      0.00  

  4     4 100                      0.00  

  5     5 100                      0.00  

 

  6     8 110                      0.00  

  7     9 110                      0.00  

 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheidsklasse.......:   1     Referentieperiode.....:  50 

Gebouwdiepte.................:  20.00  Gebouwhoogte..........:   8.20 

Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   1.20 

 

WIND 

Terrein categorie ...[4.3.2]...: Onbebouwd 

Windgebied ....................:      2  Vb,0 ..[4.2]..........: 27.000 

Positie spant in het gebouw....:  0.000  Kr ....[4.3.2]........:  0.209 

z0 ..................[4.3.2]...:  0.200  Zmin ..[4.3.2]........:  4.000 

Co  wind van links ..[4.3.3]...:  1.000  Co wind van rechts....:  1.000 

Co  wind loodrecht ..[4.3.3]...:  1.000 

Cpi wind van links ..[7.2.9]...:  0.200 -0.300  

Cpi windloodrecht ...[7.2.9]...:  0.200 -0.300  

Cpi wind van rechts .[7.2.9]...:  0.200 -0.300  

Cfr windwrijving ....[7.5].....:  0.040 

 

SNEEUW 

Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar :    0.70 

Sneeuwbelasting (sn)  n jaar :    0.70 

 

STAAFTYPEN 

Type                        staven 

1:Vloer.                  : 14 

4:Wand / kolom.           : 9-12 

5:Linker gevel.           : 5 

6:Rechter gevel.          : 6 

7:Dak.                    : 3,4,7,8 

9:Open.                   : 1,2,13,15 

 

LASTVELDEN  

Wind staven                                   Sneeuw staven 

 
 

WIND DAKTYPES  

                             reductie bij    reductie bij      

Nr.   Staaf Type             wind van links  wind van rechts  Cpe volgens art: 

  1       5 Gevel                     1.000  1.000            7.2.2            

  2     3-7 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5            

  3     4-8 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5            

  4       6 Gevel                     1.000  1.000            7.2.2            

3

4

5 6

7

8

3

4

7

8
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Houten spant As 8 

 

WIND ZONES 

Wind van links                               Wind van rechts 

 
 

WIND VAN LINKS ZONES                       WIND VAN RECHTS ZONES 

Nr.   Staaf Positie Lengte Zone             Nr.   Staaf Positie Lengte Zone       

  1       5   0.000  0.300 D                  1       6   0.000  0.200 D          

  2     3-7   0.000  1.640 F/G                2     4-8   0.000  1.640 F/G        

  3     3-7   1.640  2.760 H                  3     4-8   1.640  2.760 H          

  4     4-8   0.000  1.640 J                  4     3-7   0.000  1.640 J          

  5     4-8   1.640  2.760 I                  5     3-7   1.640  2.760 I          

  6       6   0.000  0.200 E                  6       5   0.000  0.300 E          

 

Wind indexen 

Index  CsCd  Cpe/Cpi        qp  breedte reductie       Qw Zone Hoek(en) 

Qw1            0.300     0.792    1.000            -0.238 -i                     

Qw2           -0.300     0.792    1.000             0.238 -i                     

Qw3    1.00    0.800     0.792    1.000            -0.633 D                      

Qw4    1.00    0.700     0.792    1.000            -0.554 F      49.2   49.8     

Qw5    1.00    0.628     0.792    1.000            -0.497 H      49.2            

 

Qw6    1.00   -0.300     0.792    1.000             0.238 J      49.2   49.8     

Qw7    1.00   -0.200     0.792    1.000             0.158 I      49.2   49.8     

Qw8    1.00    0.500     0.792    1.000            -0.396 E                      

Qw9           -0.200     0.792    1.000             0.158 +i                     

Qw10           0.200     0.792    1.000            -0.158 +i                     

 

Qw11   1.00   -0.800     0.792    1.000             0.633 D                      

Qw12   1.00    0.632     0.792    1.000            -0.500 H      49.8            

Qw13   1.00   -0.500     0.792    1.000             0.396 E                      

Qw14   1.00   -1.200     0.792    1.000             0.950 A                      

Qw15   1.00    1.200     0.792    1.000            -0.950 A                      

 

Qw16   1.00   -1.344     0.792    0.880             0.937 G      49.2            

Qw17   1.00   -1.100     0.792    0.880             0.766 F      49.2   49.8     

Qw18   1.00   -0.872     0.792    0.120             0.083 H      49.2            

Qw19   1.00   -1.336     0.792    0.880             0.931 G      49.8            

Qw20   1.00   -0.868     0.792    0.120             0.082 H      49.8            

 

Qw21   1.00   -0.500     0.792    1.000             0.396 C                      

Qw22   1.00    0.500     0.792    1.000            -0.396 C                      

Qw23   1.00   -0.500     0.792    1.000             0.396 I      49.2   49.8     

 

SNEEUW DAKTYPEN 

Staaf   artikel  

3-7     5.3.3 Zadeldak                       

4-8     5.3.3 Zadeldak                       

3

4

5 6

7

8

F/G H J I

3

4

5 6

7

8

F/GHJI
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 
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Sneeuw indexen 

Index    art        sk   red. posfac breedte     Qs   hoek 

Qs1    5.3.3 0.288 0.70  1.00          1.000  0.201  49.2 

Qs2    5.3.3 0.273 0.70  1.00          1.000  0.191  49.8 

Qs3    5.3.3 0.144 0.70  1.00          1.000  0.101  49.2 

Qs4    5.3.3 0.136 0.70  1.00          1.000  0.096  49.8 

 

BELASTINGGEVALLEN 

  B.G. Omschrijving                          Type  

     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1  

     2 Variabele belasting                    2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 

g    3 Wind van links onderdruk A             7  

g    4 Wind van links overdruk A              8  

g    5 Wind van rechts onderdruk A           11  

 

g    6 Wind van rechts overdruk A            12  

g    7 Wind loodrecht onderdruk A            15  

g    8 Wind loodrecht overdruk A             16  

g    9 Wind loodrecht onderdruk B            45  

g   10 Wind loodrecht overdruk B             46  

 

g   11 Sneeuw A                              22  

g   12 Sneeuw B                              23  

g   13 Sneeuw C                              33  

 

g    = gegenereerd belastinggeval 

 

BELASTINGGEVALLEN vervolg 

  B.G. Omschrijving                   Belastingduurklasse 

     1 Permanente belasting           Blijvend 

     2 Variabele belasting            Blijvend 

     3 Wind van links onderdruk A     Kort 

     4 Wind van links overdruk A      Kort 

     5 Wind van rechts onderdruk A    Kort 

 

     6 Wind van rechts overdruk A     Kort 

     7 Wind loodrecht onderdruk A     Kort 

     8 Wind loodrecht overdruk A      Kort 

     9 Wind loodrecht onderdruk B     Kort 

    10 Wind loodrecht overdruk B      Kort 

 

    11 Sneeuw A                       Kort 

    12 Sneeuw B                       Kort 

    13 Sneeuw C                       Kort 

 

BELASTINGEN                                                 B.G:1 Permanente belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: 
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STAAFBELASTINGEN                                           B.G:1 Permanente belasting 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

   14 1:QZLokaal         -0.00    -0.00    0.000    0.000 

    3 5:QZGlobaal        -0.75    -0.75    0.000    0.000 

    7 5:QZGlobaal        -0.75    -0.75    0.000    0.000 

    4 5:QZGlobaal        -0.75    -0.75    0.000    0.000 

    8 5:QZGlobaal        -0.75    -0.75    0.000    0.000 

   14 1:QZLokaal         -0.50    -0.50    0.000    0.000 

 

BELASTINGEN                                                  B.G:2 Variabele belasting 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                            B.G:2 Variabele belasting 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

   14 1:QZLokaal         -2.50    -2.50    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

 

BELASTINGEN                                           B.G:3 Wind van links onderdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                     B.G:3 Wind van links onderdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    6 1:QZLokaal     Qw2      0.24     0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    5 1:QZLokaal     Qw3     -0.63    -0.63    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw4     -0.55    -0.55    0.000    1.546 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw5     -0.50    -0.50    2.511    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw5     -0.50    -0.50    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw6      0.24     0.24    0.000    0.170 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw7      0.16     0.16    2.539    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw7      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    6 1:QZLokaal     Qw8     -0.40    -0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 
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BELASTINGEN                                            B.G:4 Wind van links overdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                      B.G:4 Wind van links overdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    5 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    6 1:QZLokaal     Qw10    -0.16    -0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    5 1:QZLokaal     Qw3     -0.63    -0.63    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw4     -0.55    -0.55    0.000    1.546 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw5     -0.50    -0.50    2.511    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw5     -0.50    -0.50    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw6      0.24     0.24    0.000    0.170 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw7      0.16     0.16    2.539    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw7      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    6 1:QZLokaal     Qw8     -0.40    -0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

BELASTINGEN                                          B.G:5 Wind van rechts onderdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                    B.G:5 Wind van rechts onderdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    6 1:QZLokaal     Qw2      0.24     0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    6 1:QZLokaal     Qw11     0.63     0.63    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw4     -0.55    -0.55    1.564    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw12    -0.50    -0.50    0.000    2.539 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw12    -0.50    -0.50    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw6      0.24     0.24    0.168    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw7      0.16     0.16    0.000    2.511 0.00 0.20 0.00 
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STAAFBELASTINGEN                                    B.G:5 Wind van rechts onderdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 1:QZLokaal     Qw7      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    5 1:QZLokaal     Qw13     0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

BELASTINGEN                                           B.G:6 Wind van rechts overdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                     B.G:6 Wind van rechts overdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    5 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    6 1:QZLokaal     Qw10    -0.16    -0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    6 1:QZLokaal     Qw11     0.63     0.63    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw4     -0.55    -0.55    1.564    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw12    -0.50    -0.50    0.000    2.539 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw12    -0.50    -0.50    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw6      0.24     0.24    0.168    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw7      0.16     0.16    0.000    2.511 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw7      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    5 1:QZLokaal     Qw13     0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

BELASTINGEN                                           B.G:7 Wind loodrecht onderdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                     B.G:7 Wind loodrecht onderdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    6 1:QZLokaal     Qw2      0.24     0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Houten spant As 8 

 

STAAFBELASTINGEN                                     B.G:7 Wind loodrecht onderdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    5 1:QZLokaal     Qw14     0.95     0.95    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    6 1:QZLokaal     Qw15    -0.95    -0.95    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw16     0.94     0.94    3.368    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw17     0.77     0.77    0.000    0.689 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw18     0.08     0.08    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw16     0.94     0.94    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw18     0.08     0.08    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw19     0.93     0.93    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw20     0.08     0.08    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw17     0.77     0.77    0.697    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw19     0.93     0.93    0.000    3.406 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw20     0.08     0.08    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

BELASTINGEN                                            B.G:8 Wind loodrecht overdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                      B.G:8 Wind loodrecht overdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    5 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    6 1:QZLokaal     Qw10    -0.16    -0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    5 1:QZLokaal     Qw14     0.95     0.95    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    6 1:QZLokaal     Qw15    -0.95    -0.95    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw16     0.94     0.94    3.368    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw17     0.77     0.77    0.000    0.689 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw18     0.08     0.08    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw16     0.94     0.94    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw18     0.08     0.08    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw19     0.93     0.93    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw20     0.08     0.08    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw17     0.77     0.77    0.697    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw19     0.93     0.93    0.000    3.406 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw20     0.08     0.08    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-173 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Houten spant As 8 

 

BELASTINGEN                                           B.G:9 Wind loodrecht onderdruk B 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                     B.G:9 Wind loodrecht onderdruk B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw1     -0.24    -0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    6 1:QZLokaal     Qw2      0.24     0.24    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    5 1:QZLokaal     Qw21     0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    6 1:QZLokaal     Qw22    -0.40    -0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw23     0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw23     0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw23     0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw23     0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

BELASTINGEN                                           B.G:10 Wind loodrecht overdruk B 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                     B.G:10 Wind loodrecht overdruk B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    5 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw9      0.16     0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    6 1:QZLokaal     Qw10    -0.16    -0.16    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    5 1:QZLokaal     Qw21     0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    6 1:QZLokaal     Qw22    -0.40    -0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    3 1:QZLokaal     Qw23     0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 1:QZLokaal     Qw23     0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 1:QZLokaal     Qw23     0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 1:QZLokaal     Qw23     0.40     0.40    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-174 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Houten spant As 8 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:11 Sneeuw A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                      B.G:11 Sneeuw A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 3:QZgeProj.    Qs1     -0.20    -0.20    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 3:QZgeProj.    Qs2     -0.19    -0.19    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 3:QZgeProj.    Qs1     -0.20    -0.20    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 3:QZgeProj.    Qs2     -0.19    -0.19    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:12 Sneeuw B 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                      B.G:12 Sneeuw B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 3:QZgeProj.    Qs3     -0.10    -0.10    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 3:QZgeProj.    Qs2     -0.19    -0.19    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 3:QZgeProj.    Qs3     -0.10    -0.10    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 3:QZgeProj.    Qs2     -0.19    -0.19    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

A BC D

0.201

0.201

0.191

A BC D
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0.191

0.191



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-175 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Houten spant As 8 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:13 Sneeuw C 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                      B.G:13 Sneeuw C 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 3:QZgeProj.    Qs1     -0.20    -0.20    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    4 3:QZgeProj.    Qs4     -0.10    -0.10    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    7 3:QZgeProj.    Qs1     -0.20    -0.20    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

    8 3:QZgeProj.    Qs4     -0.10    -0.10    0.000    0.000 0.00 0.20 0.00 

 

REACTIES      1e orde 

Kn.  B.G.           X            Z            M 

   1    1       -0.00         3.46 

   1    2       -0.00         0.03 

   1    3       -0.01        -0.96 

   1    4       -0.01        -0.10 

   1    5        0.00        -0.77 

   1    6        0.01         0.08 

   1    7        0.00         1.52 

   1    8        0.01         2.37 

   1    9        0.00         0.34 

   1   10        0.00         1.19 

   1   11       -0.00         0.31 

   1   12        0.00         0.19 

   1   13       -0.00         0.28 

 

   2    1        0.66 

   2    2        0.02 

   2    3       -2.76 

   2    4       -1.07 

   2    5       -0.80 

   2    6        0.89 

   2    7        2.80 

   2    8        4.48 

   2    9        0.68 

   2   10        2.36 

   2   11        0.08 

   2   12        0.07 

   2   13        0.05 

 

   3    1        0.00         3.48 

   3    2        0.00         0.03 

   3    3       -0.01        -0.75 

   3    4       -0.01         0.13 

   3    5        0.01        -1.04 

   3    6        0.01        -0.16 

   3    7       -0.00         1.57 

   3    8       -0.00         2.45 

   3    9       -0.00         0.35 

   3   10       -0.00         1.23 

   3   11        0.00         0.31 

A BC D

0.201

0.201
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-176 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Houten spant As 8 

 

REACTIES      1e orde 

Kn.  B.G.           X            Z            M 

   3   12        0.00         0.27 

   3   13       -0.00         0.19 

 

   4    1       -0.66 

   4    2       -0.01 

   4    3        0.72 

   4    4       -0.94 

   4    5        2.79 

   4    6        1.13 

   4    7       -2.75 

   4    8       -4.41 

   4    9       -0.67 

   4   10       -2.33 

   4   11       -0.09 

   4   12       -0.05 

   4   13       -0.07 

 

   5    1        0.00 

   5    2       -0.00 

   5    3       -1.85 

   5    4       -1.88 

   5    5        1.91 

   5    6        1.89 

   5    7       -0.04 

   5    8       -0.06 

   5    9       -0.01 

   5   10       -0.04 

   5   11        0.00 

   5   12       -0.02 

   5   13        0.02 

 

   8    1        0.01         7.36 

   8    2        0.00         4.35 

   8    3        0.01         4.91 

   8    4        0.01         2.33 

   8    5        0.00         0.33 

   8    6       -0.00        -2.24 

   8    7       -0.01        -4.56 

   8    8       -0.02        -7.14 

   8    9       -0.00        -1.03 

   8   10       -0.01        -3.61 

   8   11        0.00         0.57 

   8   12        0.00         0.28 

   8   13        0.00         0.57 

 

   9    1       -0.01         7.40 

   9    2       -0.00         4.35 

   9    3       -0.00         0.34 

   9    4        0.01        -2.29 

   9    5       -0.01         5.03 

   9    6       -0.01         2.39 

   9    7        0.02        -4.64 

   9    8        0.02        -7.28 

   9    9        0.00        -1.05 

   9   10        0.01        -3.69 

   9   11       -0.00         0.54 

   9   12       -0.00         0.54 

   9   13       -0.00         0.27 

 

BEREKENINGSTATUS 

B.C.  Iteratie  Status 



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-177 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Houten spant As 8 

 

BEREKENINGSTATUS 

B.C.  Iteratie  Status 

   1         2  Nauwkeurigheid bereikt 

   2         2  Nauwkeurigheid bereikt 

   3         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   4         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   5         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   6         2  Nauwkeurigheid bereikt 

   7         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   8         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   9         2  Nauwkeurigheid bereikt 

  10         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  11         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  12         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  13         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  14         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  15         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  16         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  17         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  18         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  19         2  Nauwkeurigheid bereikt 

  20         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  21         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  22         2  Nauwkeurigheid bereikt 

  23         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  24         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  25         2  Nauwkeurigheid bereikt 

  26         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  27         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  28         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  29         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  30         2  Nauwkeurigheid bereikt 

  31         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  32         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  33         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  34         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  35         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  36         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  37         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  38         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  39         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  40         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  41         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  42         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  43         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  44         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  45         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  46         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  47         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  48         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  49         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  50         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  51         1  Lineaire berekening 

  52         1  Lineaire berekening 

  53         1  Lineaire berekening 

  54         1  Lineaire berekening 

  55         1  Lineaire berekening 

  56         1  Lineaire berekening 

  57         1  Lineaire berekening 

  58         1  Lineaire berekening 

  59         1  Lineaire berekening 

  60         1  Lineaire berekening 

  61         1  Lineaire berekening 



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-178 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Houten spant As 8 

 

BEREKENINGSTATUS 

B.C.  Iteratie  Status 

  62         1  Lineaire berekening 

  63         1  Lineaire berekening 

  64         1  Lineaire berekening 

  65         1  Lineaire berekening 

  66         1  Lineaire berekening 

  67         1  Lineaire berekening 

  68         1  Lineaire berekening 

  69         1  Lineaire berekening 

  70         1  Lineaire berekening 

  71         1  Lineaire berekening 

  72         1  Lineaire berekening 

  73         1  Lineaire berekening 

  74         1  Lineaire berekening 

  75         1  Lineaire berekening 

  76         1  Lineaire berekening 

  77         1  Lineaire berekening 

  78         1  Lineaire berekening 

  79         1  Lineaire berekening 

  80         1  Lineaire berekening 

  81         1  Lineaire berekening 

  82         1  Lineaire berekening 

  83         1  Lineaire berekening 

  84         1  Lineaire berekening 

  85         1  Lineaire berekening 

  86         1  Lineaire berekening 

  87         1  Lineaire berekening 

  88         1  Lineaire berekening 

  89         1  Lineaire berekening 

  90         1  Lineaire berekening 

  91         1  Lineaire berekening 

  92         1  Lineaire berekening 

  93         1  Lineaire berekening 

  94         1  Lineaire berekening 

  95         1  Lineaire berekening 

  96         1  Lineaire berekening 

  97         1  Lineaire berekening 

  98         1  Lineaire berekening 

  99         1  Lineaire berekening 

 100         1  Lineaire berekening 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22  

  2 Fund.   1 Perm   0.90  

  3 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  4 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  5 Fund.   1 Perm   1.08   3 Extr   1.35  

  6 Fund.   1 Perm   1.08   4 Extr   1.35  

  7 Fund.   1 Perm   1.08   5 Extr   1.35  

  8 Fund.   1 Perm   1.08   6 Extr   1.35  

  9 Fund.   1 Perm   1.08   7 Extr   1.35  

 10 Fund.   1 Perm   1.08   8 Extr   1.35  

 11 Fund.   1 Perm   1.08   9 Extr   1.35  

 12 Fund.   1 Perm   1.08  10 Extr   1.35  

 13 Fund.   1 Perm   1.08  11 Extr   1.35  

 14 Fund.   1 Perm   1.08  12 Extr   1.35  

 15 Fund.   1 Perm   1.08  13 Extr   1.35  

 16 Fund.   1 Perm   0.90   2 psi0   1.35  

 17 Fund.   1 Perm   0.90   2 Extr   1.35  

 18 Fund.   1 Perm   0.90   3 Extr   1.35  

 19 Fund.   1 Perm   0.90   4 Extr   1.35  

 20 Fund.   1 Perm   0.90   5 Extr   1.35  

 21 Fund.   1 Perm   0.90   6 Extr   1.35  



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-179 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Houten spant As 8 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

 22 Fund.   1 Perm   0.90   7 Extr   1.35  

 23 Fund.   1 Perm   0.90   8 Extr   1.35  

 24 Fund.   1 Perm   0.90   9 Extr   1.35  

 25 Fund.   1 Perm   0.90  10 Extr   1.35  

 26 Fund.   1 Perm   0.90  11 Extr   1.35  

 27 Fund.   1 Perm   0.90  12 Extr   1.35  

 28 Fund.   1 Perm   0.90  13 Extr   1.35  

 29 Fund.   1 Perm   1.08   3 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 30 Fund.   1 Perm   1.08   4 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 31 Fund.   1 Perm   1.08   5 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 32 Fund.   1 Perm   1.08   6 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 33 Fund.   1 Perm   1.08   7 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 34 Fund.   1 Perm   1.08   8 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 35 Fund.   1 Perm   1.08   9 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 36 Fund.   1 Perm   1.08  10 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 37 Fund.   1 Perm   1.08  11 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 38 Fund.   1 Perm   1.08  12 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 39 Fund.   1 Perm   1.08  13 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 40 Fund.   1 Perm   0.90   3 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 41 Fund.   1 Perm   0.90   4 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 42 Fund.   1 Perm   0.90   5 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 43 Fund.   1 Perm   0.90   6 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 44 Fund.   1 Perm   0.90   7 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 45 Fund.   1 Perm   0.90   8 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 46 Fund.   1 Perm   0.90   9 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 47 Fund.   1 Perm   0.90  10 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 48 Fund.   1 Perm   0.90  11 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 49 Fund.   1 Perm   0.90  12 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 50 Fund.   1 Perm   0.90  13 Extr   1.35   2 psi0   1.35  

 51 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

 52 Kar.    1 Perm   1.00   3 Extr   1.00  

 53 Kar.    1 Perm   1.00   4 Extr   1.00  

 54 Kar.    1 Perm   1.00   5 Extr   1.00  

 55 Kar.    1 Perm   1.00   6 Extr   1.00  

 56 Kar.    1 Perm   1.00   7 Extr   1.00  

 57 Kar.    1 Perm   1.00   8 Extr   1.00  

 58 Kar.    1 Perm   1.00   9 Extr   1.00  

 59 Kar.    1 Perm   1.00  10 Extr   1.00  

 60 Kar.    1 Perm   1.00  11 Extr   1.00  

 61 Kar.    1 Perm   1.00  12 Extr   1.00  

 62 Kar.    1 Perm   1.00  13 Extr   1.00  

 63 Kar.    1 Perm   1.00   3 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 64 Kar.    1 Perm   1.00   4 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 65 Kar.    1 Perm   1.00   5 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 66 Kar.    1 Perm   1.00   6 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 67 Kar.    1 Perm   1.00   7 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 68 Kar.    1 Perm   1.00   8 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 69 Kar.    1 Perm   1.00   9 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 70 Kar.    1 Perm   1.00  10 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 71 Kar.    1 Perm   1.00  11 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 72 Kar.    1 Perm   1.00  12 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 73 Kar.    1 Perm   1.00  13 Extr   1.00   2 psi0   1.00  

 74 Quas.   1 Perm   1.00  

 75 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

 76 Freq.   1 Perm   1.00  

 77 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

 78 Freq.   1 Perm   1.00   3 psi1   1.00  

 79 Freq.   1 Perm   1.00   4 psi1   1.00  

 80 Freq.   1 Perm   1.00   5 psi1   1.00  

 81 Freq.   1 Perm   1.00   6 psi1   1.00  

 82 Freq.   1 Perm   1.00   7 psi1   1.00  

 83 Freq.   1 Perm   1.00   8 psi1   1.00  

 84 Freq.   1 Perm   1.00   9 psi1   1.00  
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BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

 85 Freq.   1 Perm   1.00  10 psi1   1.00  

 86 Freq.   1 Perm   1.00  11 psi1   1.00  

 87 Freq.   1 Perm   1.00  12 psi1   1.00  

 88 Freq.   1 Perm   1.00  13 psi1   1.00  

 89 Freq.   1 Perm   1.00   3 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 90 Freq.   1 Perm   1.00   4 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 91 Freq.   1 Perm   1.00   5 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 92 Freq.   1 Perm   1.00   6 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 93 Freq.   1 Perm   1.00   7 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 94 Freq.   1 Perm   1.00   8 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 95 Freq.   1 Perm   1.00   9 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 96 Freq.   1 Perm   1.00  10 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 97 Freq.   1 Perm   1.00  11 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 98 Freq.   1 Perm   1.00  12 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

 99 Freq.   1 Perm   1.00  13 psi1   1.00   2 psi2   1.00  

100 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Staven met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle staven de factor:0.90 

  3 Geen 

  4 Geen 

  5 Geen 

  6 Geen 

  7 Geen 

  8 Geen 

  9 Geen 

 10 Geen 

 11 Geen 

 12 Geen 

 13 Geen 

 14 Geen 

 15 Geen 

 16 Alle staven de factor:0.90 

 17 Alle staven de factor:0.90 

 18 Alle staven de factor:0.90 

 19 Alle staven de factor:0.90 

 20 Alle staven de factor:0.90 

 21 Alle staven de factor:0.90 

 22 Alle staven de factor:0.90 

 23 Alle staven de factor:0.90 

 24 Alle staven de factor:0.90 

 25 Alle staven de factor:0.90 

 26 Alle staven de factor:0.90 

 27 Alle staven de factor:0.90 

 28 Alle staven de factor:0.90 

 29 Geen 

 30 Geen 

 31 Geen 

 32 Geen 

 33 Geen 

 34 Geen 

 35 Geen 

 36 Geen 

 37 Geen 

 38 Geen 

 39 Geen 

 40 Alle staven de factor:0.90 

 41 Alle staven de factor:0.90 

 42 Alle staven de factor:0.90 

 43 Alle staven de factor:0.90 
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GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Staven met gunstige werking 

 44 Alle staven de factor:0.90 

 45 Alle staven de factor:0.90 

 46 Alle staven de factor:0.90 

 47 Alle staven de factor:0.90 

 48 Alle staven de factor:0.90 

 49 Alle staven de factor:0.90 

 50 Alle staven de factor:0.90 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN      2e orde                                           Fundamentele combinatie 

 

 

 

DWARSKRACHTEN      2e orde                                     Fundamentele combinatie 

 

 

 

NORMAALKRACHTEN      2e orde                                   Fundamentele combinatie 

 

 

 

REACTIES      2e orde                                           Fundamentele combinatie 

Kn.       X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max 

   1      -0.01        0.01        1.80        6.96 

   2      -3.17        6.76 

   3      -0.01        0.01        1.70        7.07 
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REACTIES      2e orde                                           Fundamentele combinatie 

Kn.       X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max 

   4      -6.66        3.22 

   5      -2.51        2.55 

 

   8      -0.03        0.03       -3.02       16.92 

   9      -0.03        0.03       -3.18       17.13 

 

MATERIAALGEGEVENS                                                         

Mt Kwaliteit     fm , y , k       k    m e a n   ft , 0 , k  ft , 9 0 , k   fc , 0 , k  fc , 9 0 , k     fv , k  

                [N/mm2 ] [kg/m3 ] [kg/m3 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] 

 1 C18               18     320     380    10.0     0.4    18.0     2.2     3.4 

 

MATERIAALGEGEVENS (vervolg)                                               

Mt Kwaliteit      Gm e a n    E0 , 0 5   E9 0 m e a n  E0 , m e a n  Klimaatklasse kd e f  E0 m e a n , f i n  

                [N/mm2 ] [N/mm2 ]  [N/mm2 ] [N/mm2 ]                    [N/mm2 ] 

 1 C18              560    6000      300    9000 I             0.60    5625 

 

KIPSTABILITEIT 

Staaf     Plts.            l sys.  Kipsteunafstanden 

          aangr.              [m]  [m] 

1          1.0*h  boven:      2.80 0;2.800 

                  onder:      2.80 0;2.800 

2          0.0*h  boven:      2.80 0;2.800 

                  onder:      2.80 0;2.800 

3          1.0*h  boven:      4.06 0;4.057 

                  onder:      4.06 0;4.057 

4          1.0*h  boven:      2.71 0;2.709 

                  onder:      2.71 0;2.709 

5          1.0*h  boven:      0.30 0.300 

                  onder:      0.30 0.300 

 

6          0.0*h  boven:      0.20 0.200 

                  onder:      0.20 0.200 

7          1.0*h  boven:      2.68 2.679 

                  onder:      2.68 2.679 

8          1.0*h  boven:      4.10 4.103 

                  onder:      4.10 4.103 

9          1.0*h  boven:      2.80 0;2.800 

                  onder:      2.80 0;2.800 

10         1.0*h  boven:      2.80 0;2.800 

                  onder:      2.80 0;2.800 

 

11         1.0*h  boven:      3.37 3.372 

                  onder:      3.37 3.372 

12         1.0*h  boven:      3.33 3.332 

                  onder:      3.33 3.332 

13         1.0*h  boven:      2.65 0;2.650 

                  onder:      2.65 0;2.650 

14         1.0*h  boven:      3.50 3.500 

                  onder:      3.50 3.500 

15         1.0*h  boven:      2.65 2.650 

                  onder:      2.65 2.650 

 

STABILITEIT  

Stf bg e m  hg e m  ls y s   lb u c , y / z     y     z     r e l , y / z   c     ky     kz   kc , y   kc , z  

     [mm][mm] [mm] [mm] [mm] 

    1 250 250 2800  nvt 2800  38.8  38.8 0.676 0.676 0.2 0.766 0.766 0.888 0.888 

    2 250 250 2800  nvt 2800  38.8  38.8 0.676 0.676 0.2 0.766 0.766 0.888 0.888 

    3 250 250 4057  nvt 4057  56.2  56.2 0.980 0.980 0.2 1.048 1.048 0.704 0.704 
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STABILITEIT  

Stf bg e m  hg e m  ls y s   lb u c , y / z     y     z     r e l , y / z   c     ky     kz   kc , y   kc , z  

     [mm][mm] [mm] [mm] [mm] 

    4 250 250 2709  nvt 2709  37.5  37.5 0.654 0.654 0.2 0.750 0.750 0.897 0.897 

    5 250 250  300  nvt  300   4.2   4.2 0.072 0.072 0.2 0.480 0.480 1.048 1.048 

 

    6 250 250  200  nvt  200   2.8   2.8 0.048 0.048 0.2 0.476 0.476 1.053 1.053 

    7 250 250 2679  nvt 2679  37.1  37.1 0.647 0.647 0.2 0.744 0.744 0.900 0.900 

    8 250 250 4103  nvt 4103  56.8  56.8 0.991 0.991 0.2 1.060 1.060 0.696 0.696 

    9 250 250 2800  nvt 2800  38.8  38.8 0.676 0.676 0.2 0.766 0.766 0.888 0.888 

   10 250 250 2800  nvt 2800  38.8  38.8 0.676 0.676 0.2 0.766 0.766 0.888 0.888 

 

   11 250 250 3372  nvt 3372  46.7  46.7 0.815 0.815 0.2 0.883 0.883 0.817 0.817 

   12 250 250 3332  nvt 3332  46.2  46.2 0.805 0.805 0.2 0.874 0.874 0.822 0.822 

   13 250 250 2650  nvt 2650  36.7  36.7 0.640 0.640 0.2 0.739 0.739 0.903 0.903 

   14 250 250 3500  nvt 3500  48.5  48.5 0.846 0.846 0.2 0.912 0.912 0.798 0.798 

   15 250 250 2650  nvt 2650  36.7  36.7 0.640 0.640 0.2 0.739 0.739 0.903 0.903 

 

STABILITEIT (vervolg)                                                     

Staaf     positie         le f , y     m y , c r i t    r e l , m y    kc r i t , y  

             [mm]          [mm]     [N/mm2 ] 

    1           0          2675      437.38      0.20      1.00              

    2           0          3300      354.55      0.23      1.00              

    3        4056          3526      331.79      0.23      1.00              

    4        2709          2584      452.79      0.20      1.00              

    5           0           175      6685.71      0.05      1.00              

    6           0           700      1671.43      0.10      1.00              

    7           0          2554      458.10      0.20      1.00              

    8           0          3978      294.12      0.25      1.00              

    9           0          2675      437.38      0.20      1.00              

   10           0          2675      437.38      0.20      1.00              

   11           0          3247      360.33      0.22      1.00              

   12           0          3832      305.32      0.24      1.00              

   13        1325          2885      405.55      0.21      1.00              

   14        1750          3650      320.55      0.24      1.00              

   15        1325          2885      405.55      0.21      1.00              

 

TOETSING SPANNINGEN                                                             

Staaf        1             BC / Sit.    34 /  1       UC frm(6.23)  0.01        

Staaf        2             BC / Sit.    34 /  1       UC frm(6.23)  0.01        

Staaf        3             BC / Sit.     5 /  1       UC frm(6.17)  0.09        

Staaf        4             BC / Sit.     7 /  1       UC frm(6.23)  0.09        

Staaf        5             BC / Sit.    34 /  1       UC frm(6.35)  0.01        

Staaf        6             BC / Sit.    34 /  1       UC frm(6.35)  0.01        

Staaf        7             BC / Sit.     5 /  1       UC frm(6.23)  0.09        

Staaf        8             BC / Sit.     7 /  1       UC frm(6.17)  0.09        

Staaf        9             BC / Sit.     4 /  1       UC frm(6.23)  0.03        

Staaf       10             BC / Sit.     4 /  1       UC frm(6.23)  0.03        

Staaf       11             BC / Sit.    29 /  1       UC frm(6.23)  0.02        

Staaf       12             BC / Sit.    31 /  1       UC frm(6.23)  0.02        

Staaf       13             BC / Sit.     3 /  1       UC frm(6.17)  0.01        

Staaf       14             BC / Sit.     4 /  1       UC frm(6.17)  0.30        

Staaf       15             BC / Sit.     3 /  1       UC frm(6.17)  0.01        

 

TOETSING DOORBUIGING                                          

Stf  Soort   ls y s  Overstek   BC Sit   ub i j    Toelaatbaar    uf i n , n e t  Toelaatbaar 

             [mm]  i   j              [mm]   [mm]      *l    [mm]    [mm]      *l 

  3  Dak     4057  Nee Nee   75  1    -0.8  -16.2   0.004    -1.2   -16.2   0.004  

  4  Dak     2709  Nee Nee   75  1    -0.2  -21.7 2*0.004    -0.2   -21.7 2*0.004  

  7  Dak     2679  Nee Nee   75  1    -0.2  -21.4 2*0.004    -0.2   -21.4 2*0.004  

  8  Dak     4103  Nee Nee   75  1    -0.8  -16.4   0.004    -1.3   -16.4   0.004  
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TOETSING DOORBUIGING                                          

Stf  Soort   ls y s  Overstek   BC Sit   ub i j    Toelaatbaar    uf i n , n e t  Toelaatbaar 

             [mm]  i   j              [mm]   [mm]      *l    [mm]    [mm]      *l 

 13  Vloer   2650  Nee Nee   74  1    -0.0   -8.0   0.003    -0.1   -10.6   0.004  

 14  Vloer   3500  Nee Nee   75  1    -2.3  -10.5   0.003    -2.8   -14.0   0.004  

 

 15  Vloer   2650  Nee Nee   74  1    -0.0   -8.0   0.003    -0.1   -10.6   0.004  

 

TOETSING DOORBUIGING (vervolg)                                

Stf  Soort   ls y s  Overstek   Zeeg  BC Sit   ui n s t    Toelaatbaar 

             [mm]  i   j      [mm]          [mm]    [mm]      *l 

  3  Dak     4057  Nee Nee    0.0  63  1    -1.0   -16.2   0.004  

  4  Dak     2709  Nee Nee    0.0  65  1    -0.2   -21.7 2*0.004  

  7  Dak     2679  Nee Nee    0.0  63  1    -0.2   -21.4 2*0.004  

  8  Dak     4103  Nee Nee    0.0  65  1    -1.0   -16.4   0.004  

 

 13  Vloer   2650  Nee Nee    0.0  51  1    -0.1   -10.6   0.004  

 14  Vloer   3500  Nee Nee    0.0  51  1    -2.2   -14.0   0.004  

 15  Vloer   2650  Nee Nee    0.0  56  1    -0.1   -10.6   0.004  

 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING                             

Staaf        ls y s             BC Sit   wt o t     Toelaatbaar 

             [mm]                     [mm]    [mm]  [h/ ] 

    1        2800            52  1    -0.0    -4.7    600 

    2        2800            54  1     0.0     4.7    600 

    5         300            52  1    -0.0    -1.0    300 

    6         200            54  1    -0.0    -0.7    300 

    9        2800            63  1     0.0     4.7    600 

 

   10        2800            65  1    -0.0    -4.7    600 

   11        3372            63  1    -0.1   -11.2    300 

   12        3332            65  1    -0.2   -11.1    300 

 

VERVORMINGEN w1                                                   Blijvende combinatie 
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VERVORMINGEN Wbij                                          Karakteristieke combinatie 

 

 

 

VERVORMINGEN Wmax                                          Karakteristieke combinatie 

 

 

 

DOORBUIGINGEN                                               Karakteristieke combinatie 

Nr.  staven Zijde positie   lr e p     w1     w2  |-- wb i j  --|  wt o t     wc  |-- wm a x  --| 

                      [m]   [mm]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/] 

  5       3  Neg.   2.092   4057  -0.4  -0.3  -0.8   5087  -1.2        -1.2   3327 

  5       3  Pos.   1.924   4057  -0.4  -0.3   0.4   9417                          

  8       8  Neg.   1.987   4103  -0.4  -0.3  -0.8   4938  -1.3        -1.3   3238 

  8       8  Pos.   2.156   4103  -0.4  -0.3   0.5   9060   0.0         0.0 >99999 

 14      14  Neg.   1.750   3500  -0.5  -0.6  -2.3   1546  -2.8        -2.8   1269 

Velden met een wbij en Wmax < lrep/9999 zijn niet afgedrukt 

 

HORIZONTALE VERPLAATSING                                  Karakteristieke combinatie 

Alle vervormingen zijn kleiner dan lrep/9999 of h/9999 

 

TOTALE HORIZONTALE VERPLAATSING                          Karakteristieke combinatie 

knoop Zijde      h    u1     u2     u3   |-- ut o t  --| 

              [mm]  [mm]  [mm]  [mm]   [mm]   [h/] 
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Ligger As A luifel 
Technosoft Raamwerken release 6.73                               4 nov 2021 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Langoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger As A luifel 

Dimensies....: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 

Datum........: 27/10/2021 

Bestand......: Y:\Projecten\Alblasserdam\59000-59099\59039 Nwb woning  

               fam. Nossent op landgoed De Noorden kv. 3 te H.I.  

               Ambacht\Reken\constructie\Ligger As A.rww  

 

Belastingbreedte.:   2.000 

Rekenmodel.......: 2e-orde-elastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling:  

1) Losse belastinggevallen: 

   Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

   Geometrisch niet lineair alle staven. 

   Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

   Lineaire-elasticiteitstheorie 

 

Maximum aantal iteraties......: 50 

Max.deellengte kolommen/wanden:  0.500 Max.deellengte balken/vloeren:  0.500 

Max. X-verplaatsing in UGT....:  0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...:  0.250 

 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010,A1:2019  NB:2019(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1/C11:2019      NB:2019(nl) 

Hout           NEN-EN 1995-1-1:2005           A1:2011,C1:2006  NB:2013(nl) 

 

GEOMETRIE 

 
 

NIVEAUS 

Nr.        Z    X-min    X-max 

  1    0.000    0.000    8.000 

  2    3.000    0.000    8.000 

 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit    E-modulus[N/mm2]   S.G.  S.G.verhoogd Pois.  Uitz. coëff 

 1 C18                      9000   3.2   3.8          1.00    5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.G.verhoogd toegepast. 

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 B*H 250*250              1:C18              6.2500e+04  3.2552e+08   0.00 
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Onderdeel....: Ligger As A luifel 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     250    250  125.0     0:RH 

 

PROFIELVORMEN [mm] 

    1 B*H 250*250             

 
 

KNOPEN 

Knoop        X        Z    

    1    0.000    0.000  

    2    0.000    3.000  

    3    5.250    0.000  

    4    5.250    3.000  

    5    9.200    3.000  

 

STAVEN 

St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 

   1    2    4  1:B*H 250*250                   NDM        NDM           5.250  

   2    4    5  1:B*H 250*250                   NDM        NDM           3.950  

   3    1    2  1:B*H 250*250                   NDM        ND-           3.000  

   4    3    4  1:B*H 250*250                   NDM        ND-           3.000  

 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  

  1     1 110                      0.00  

  2     2 100                      0.00  

  3     3 110                      0.00  

  4     5 110                      0.00  

 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheidsklasse.......:   1     Referentieperiode.....:  50 

Gebouwdiepte.................:   0.00  Gebouwhoogte..........:   3.00 

Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   1.20 

 

BELASTINGGEVALLEN 

  B.G. Omschrijving                          Type  

     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1  

     2 Sneeuw                                 2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 

 

BELASTINGGEVALLEN vervolg 

  B.G. Omschrijving                   Belastingduurklasse 

     1 Permanente belasting           Blijvend 

     2 Sneeuw                         Kort 

 

BELASTINGEN                                                 B.G:1 Permanente belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: 

 

1.5 1.5
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STAAFBELASTINGEN                                           B.G:1 Permanente belasting 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    1 1:QZLokaal         -1.50    -1.50    0.000    0.000 

    2 1:QZLokaal         -1.50    -1.50    0.000    0.000 

 

BELASTINGEN                                                               B.G:2 Sneeuw 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                         B.G:2 Sneeuw 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    1 1:QZLokaal         -0.50    -0.50    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

    2 1:QZLokaal         -0.50    -0.50    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

 

SITUATIES BELAST/ONBELAST                                         Belastingtype: q_k 

  Nr Lastvelden belast                   Lastvelden onbelast 

   1 2                                   1                                   

   2 1                                   2                                   

   3 1,2                                                                     

 

REACTIES      1e orde 

Kn.  B.G.      X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max 

   1    1       0.00                    4.36 

   1    2       0.00                   -0.08        1.13 

 

   2    1       0.00 

   2    2       0.00 

 

   3    1       0.00                   10.88 

   3    2       0.00                    1.17        2.92 

 

   5    1       0.00                    2.21 

   5    2       0.00                   -0.25        0.88 

 

BEREKENINGSTATUS 

B.C.  Iteratie  Status 

   1         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   2         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   3         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   4         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   5         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   6         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   7         1  Lineaire berekening 

   8         1  Lineaire berekening 

   9         1  Lineaire berekening 

  10         1  Lineaire berekening 

  11         1  Lineaire berekening 

  12         1  Lineaire berekening 

0.5 0.5



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-190 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Langoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger As A luifel 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22  

  2 Fund.   1 Perm   0.90  

  3 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  4 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  5 Fund.   1 Perm   0.90   2 Extr   1.35  

  6 Fund.   1 Perm   0.90   2 psi0   1.35  

  7 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

  8 Quas.   1 Perm   1.00  

  9 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

 10 Freq.   1 Perm   1.00  

 11 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

 12 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Staven met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle staven de factor:0.90 

  3 Geen 

  4 Geen 

  5 Alle staven de factor:0.90 

  6 Alle staven de factor:0.90 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN      2e orde                                           Fundamentele combinatie 

 

 

 

DWARSKRACHTEN      2e orde                                     Fundamentele combinatie 

 

 

-5.8

7.1

-2.5

-5.5

8.1

-6.8

3.6
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Project......: 59039 - Nwb woning Langoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger As A luifel 

 

NORMAALKRACHTEN      2e orde                                   Fundamentele combinatie 

 

 

 

REACTIES      2e orde                                           Fundamentele combinatie 

Kn.       X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max 

   1       0.00        0.00        3.82        6.23 

   2      -0.86       -0.26 

   3      -0.00       -0.00        9.79       15.69 

   5       0.26        0.86        1.65        3.57 

 

MATERIAALGEGEVENS                                                         

Mt Kwaliteit     fm , y , k       k    m e a n   ft , 0 , k  ft , 9 0 , k   fc , 0 , k  fc , 9 0 , k     fv , k  

                [N/mm2 ] [kg/m3 ] [kg/m3 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] 

 1 C18               18     320     380    10.0     0.4    18.0     2.2     3.4 

 

MATERIAALGEGEVENS (vervolg)                                               

Mt Kwaliteit      Gm e a n    E0 , 0 5   E9 0 m e a n  E0 , m e a n  Klimaatklasse kd e f  E0 m e a n , f i n  

                [N/mm2 ] [N/mm2 ]  [N/mm2 ] [N/mm2 ]                    [N/mm2 ] 

 1 C18              560    6000      300    9000 I             0.60    5625 

 

KIPSTABILITEIT 

Staaf     Plts.            l sys.  Kipsteunafstanden 

          aangr.              [m]  [m] 

1          1.0*h  boven:      5.25 2*2,625 

                  onder:      5.25 2*2,625 

2          1.0*h  boven:      3.95 3,95 

                  onder:      3.95 3,95 

3          1.0*h  boven:      3.00 0;3.000 

                  onder:      3.00 0;3.000 

4          1.0*h  boven:      3.00 0;3.000 

                  onder:      3.00 0;3.000 

 

STABILITEIT  

Stf bg e m  hg e m  ls y s   lb u c , y / z     y     z     r e l , y / z   c     ky     kz   kc , y   kc , z  

     [mm][mm] [mm] [mm] [mm] 

    1 250 250 5250  nvt 5250  72.7  72.7 1.268 1.268 0.2 1.401 1.401 0.501 0.501 

    2 250 250 3950  nvt 3950  54.7  54.7 0.954 0.954 0.2 1.021 1.021 0.723 0.723 

    3 250 250 3000  nvt 3000  41.6  41.6 0.725 0.725 0.2 0.805 0.805 0.865 0.865 

    4 250 250 3000  nvt 3000  41.6  41.6 0.725 0.725 0.2 0.805 0.805 0.865 0.865 

 

STABILITEIT (vervolg)                                                     

Staaf     positie         le f , y     m y , c r i t    r e l , m y    kc r i t , y  

             [mm]          [mm]     [N/mm2 ] 

    1        5250          2500      468.00      0.20      1.00              

    2           0          3430      341.11      0.23      1.00              

    3           0          2875      406.96      0.21      1.00              

    4           0          2875      406.96      0.21      1.00              

0.9 0.9
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Project......: 59039 - Nwb woning Langoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Ligger As A luifel 

 

TOETSING SPANNINGEN                                                             

Staaf        1             BC / Sit.     1 /  1       UC frm(6.17)  0.27        

Staaf        2             BC / Sit.     1 /  1       UC frm(6.17)  0.27        

Staaf        3             BC / Sit.     1 /  1       UC frm(6.23)  0.01        

Staaf        4             BC / Sit.     1 /  1       UC frm(6.23)  0.03        

 

TOETSING DOORBUIGING                                          

Stf  Soort   ls y s  Overstek   BC Sit   ub i j    Toelaatbaar    uf i n , n e t  Toelaatbaar 

             [mm]  i   j              [mm]   [mm]      *l    [mm]    [mm]      *l 

  1  Dak     5250  Nee Nee    9  2    -3.1  -21.0   0.004    -6.2   -21.0   0.004  

  2  Dak     3950  Nee Nee    9  2    -0.7  -15.8   0.004    -1.0   -15.8   0.004  

 

TOETSING DOORBUIGING (vervolg)                                

Stf  Soort   ls y s  Overstek   Zeeg  BC Sit   ui n s t    Toelaatbaar 

             [mm]  i   j      [mm]          [mm]    [mm]      *l 

  1  Dak     5250  Nee Nee    0.0   7  2    -4.2   -21.0   0.004  

  2  Dak     3950  Nee Nee    0.0   7  2    -0.7   -15.8   0.004  

 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING                             

Staaf        ls y s             BC Sit   wt o t     Toelaatbaar 

             [mm]                     [mm]    [mm]  [h/ ] 

    3        3000             7  0     0.0    -5.0    600 

    4        3000             7  0     0.0    -5.0    600 

 

VERVORMINGEN w1                                                   Blijvende combinatie 

 

 

 

VERVORMINGEN Wbij                                          Karakteristieke combinatie 

 

 

-3.1

0.2

-0.4

-3.1

0.4

-0.7
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Onderdeel....: Ligger As A luifel 

 

VERVORMINGEN Wmax                                          Karakteristieke combinatie 

 

 

 

DOORBUIGINGEN                                               Karakteristieke combinatie 

Nr.  staven Zijde positie   lr e p     w1     w2  |-- wb i j  --|  wt o t     wc  |-- wm a x  --| 

                      [m]   [mm]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/] 

  1       1  Neg.   2.188   5250  -3.1  -2.0  -3.1   1674  -6.2        -6.2    848 

  2       2  Neg.   2.469   3950  -0.4  -0.3  -0.7   5962  -1.0        -1.0   3889 

  2       2  Pos.   0.987   3950   0.1   0.1   0.4  10368   0.5         0.5   8690 

 

HORIZONTALE VERPLAATSING                                  Karakteristieke combinatie 

Alle vervormingen zijn kleiner dan lrep/9999 of h/9999 

  

-6.2

-0.1

0.5

-1.0
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Project......: 59039 - Nwb woning Langoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Dimensies....: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 

Datum........: 27/10/2021 

Bestand......: Y:\Projecten\Alblasserdam\59000-59099\59039 Nwb woning  

               fam. Nossent op landgoed De Noorden kv. 3 te H.I.  

               Ambacht\Reken\constructie\Ligger As D.rww  

 

Belastingbreedte.:   2.000 

Rekenmodel.......: 2e-orde-elastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling:  

1) Losse belastinggevallen: 

   Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

   Geometrisch niet lineair alle staven. 

   Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

   Lineaire-elasticiteitstheorie 

 

Maximum aantal iteraties......: 50 

Max.deellengte kolommen/wanden:  0.500 Max.deellengte balken/vloeren:  0.500 

Max. X-verplaatsing in UGT....:  0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...:  0.250 

 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010,A1:2019  NB:2019(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1/C11:2019      NB:2019(nl) 

Hout           NEN-EN 1995-1-1:2005           A1:2011,C1:2006  NB:2013(nl) 

 

GEOMETRIE 

 
 

NIVEAUS 

Nr.        Z    X-min    X-max 

  1    0.000    0.000   11.600 

  2    3.000    0.000   11.600 

 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit    E-modulus[N/mm2]   S.G.  S.G.verhoogd Pois.  Uitz. coëff 

 1 C18                      9000   3.2   3.8          1.00    5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.G.verhoogd toegepast. 

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 B*H 250*250              1:C18              6.2500e+04  3.2552e+08   0.00 
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Onderdeel....:  

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     250    250  125.0     0:RH 

 

PROFIELVORMEN [mm] 

    1 B*H 250*250             

 
 

KNOPEN 

Knoop        X        Z     Knoop        X        Z 

    1    0.000    0.000         6    8.000    3.000 

    2    0.000    3.000         7   11.600    3.000 

    3    4.000    0.000  

    4    4.000    3.000  

    5    8.000    0.000  

 

STAVEN 

St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 

   1    2    4  1:B*H 250*250                   NDM        NDM           4.000  

   2    1    2  1:B*H 250*250                   NDM        ND-           3.000  

   3    3    4  1:B*H 250*250                   NDM        ND-           3.000  

   4    5    6  1:B*H 250*250                   NDM        ND-           3.000  

   5    4    6  1:B*H 250*250                   NDM        ND-           4.000  

 

   6    6    7  1:B*H 250*250                   NDM        NDM           3.600  

 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  

  1     1 110                      0.00  

  2     2 100                      0.00  

  3     3 110                      0.00  

  4     5 110                      0.00  

  5     7 010                      0.00  

 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheidsklasse.......:   1     Referentieperiode.....:  50 

Gebouwdiepte.................:   0.00  Gebouwhoogte..........:   3.00 

Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   0.00 

 

STAAFTYPEN 

Type                        staven 

4:Wand / kolom.           : 3 

6:Rechter gevel.          : 4 

7:Dak.                    : 1,5 

9:Open.                   : 2,6 
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Onderdeel....:  

 

LASTVELDEN  

Veranderlijke belastingen door personen 

 
 

 

LASTVELDEN  

  Nr     Staaf Tabel  Klasse-Gebruiksfunctie         Verd.     qk       Qk   Ft /Ft 0  

   1       1-1  6.10  H-Dak (onder dakbeschot)           1  -1.00   -2.00    1.00 

   2       5-5  6.10  H-Dak (onder dakbeschot)           1  -1.00   -2.00    1.00 

 

BELASTINGGEVALLEN 

  B.G. Omschrijving                          Type  

     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1  

g    2 Ver. bel. pers. ed. (q_k)              2  

 

g    = gegenereerd belastinggeval 

 

BELASTINGGEVALLEN vervolg 

  B.G. Omschrijving                   Belastingduurklasse 

     1 Permanente belasting           Blijvend 

     2 Ver. bel. pers. ed. (q_k)      Middellang 

 

BELASTINGEN                                                 B.G:1 Permanente belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                           B.G:1 Permanente belasting 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    1 1:QZLokaal         -1.00    -1.00    0.000    0.000 

    5 1:QZLokaal         -1.00    -1.00    0.000    0.000 

1 5

1 2

1 1



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-197 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Langoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....:  

 

BELASTINGEN                                            B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                      B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    1 3:QZgeProj.        -2.00    -2.00    0.000    0.000   0.00   0.00   0.00 

    5 3:QZgeProj.        -2.00    -2.00    0.000    0.000   0.00   0.00   0.00 

 

SITUATIES BELAST/ONBELAST                                         Belastingtype: q_k 

  Nr Lastvelden belast                   Lastvelden onbelast 

   1 2                                   1                                   

   2 1                                   2                                   

   3 1,2                                                                     

 

REACTIES      1e orde 

Kn.  B.G.      X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max 

   1    1       0.00                    2.58 

   1    2       0.00                   -0.50        3.50 

 

   2    1       0.00 

   2    2       0.00 

 

   3    1       0.00                    6.91 

   3    2       0.00                    4.99        9.99 

 

   5    1       0.00                    3.02 

   5    2       0.00                   -0.50        3.50 

 

   7    1                               0.43 

   7    2                               0.00 

 

BEREKENINGSTATUS 

B.C.  Iteratie  Status 

   1         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   2         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   3         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   4         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   5         1  Lineaire berekening 

   6         1  Lineaire berekening 

   7         1  Lineaire berekening 

   8         1  Lineaire berekening 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22  

  2 Fund.   1 Perm   0.90  

  3 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  4 Fund.   1 Perm   0.90   2 Extr   1.35  

  5 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

  6 Quas.   1 Perm   1.00  

  7 Freq.   1 Perm   1.00  

  8 Blij.   1 Perm   1.00  

2 2
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Onderdeel....:  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Staven met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle staven de factor:0.90 

  3 Geen 

  4 Alle staven de factor:0.90 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN      2e orde                                           Fundamentele combinatie 

 

 

 

DWARSKRACHTEN      2e orde                                     Fundamentele combinatie 

 

 

 

NORMAALKRACHTEN      2e orde                                   Fundamentele combinatie 

 

 

 

REACTIES      2e orde                                           Fundamentele combinatie 

Kn.       X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max 

   1       0.00        0.00        1.65        7.52 

   2       0.00        0.00 

   3      -0.00       -0.00        6.22       20.95 

   5      -0.00       -0.00        2.04        7.98 

   7                               0.39        0.52 

 

MATERIAALGEGEVENS                                                         

Mt Kwaliteit     fm , y , k       k    m e a n   ft , 0 , k  ft , 9 0 , k   fc , 0 , k  fc , 9 0 , k     fv , k  

                [N/mm2 ] [kg/m3 ] [kg/m3 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] 
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Onderdeel....:  

 

MATERIAALGEGEVENS                                                         

Mt Kwaliteit     fm , y , k       k    m e a n   ft , 0 , k  ft , 9 0 , k   fc , 0 , k  fc , 9 0 , k     fv , k  

                [N/mm2 ] [kg/m3 ] [kg/m3 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] 

 1 C18               18     320     380    10.0     0.4    18.0     2.2     3.4 

 

MATERIAALGEGEVENS (vervolg)                                               

Mt Kwaliteit      Gm e a n    E0 , 0 5   E9 0 m e a n  E0 , m e a n  Klimaatklasse kd e f  E0 m e a n , f i n  

                [N/mm2 ] [N/mm2 ]  [N/mm2 ] [N/mm2 ]                    [N/mm2 ] 

 1 C18              560    6000      300    9000 I             0.60    5625 

 

KIPSTABILITEIT 

Staaf     Plts.            l sys.  Kipsteunafstanden 

          aangr.              [m]  [m] 

1          1.0*h  boven:      4.00 1*4 

                  onder:      4.00 1*4 

2          1.0*h  boven:      3.00 0;3.000 

                  onder:      3.00 0;3.000 

3          1.0*h  boven:      3.00 0;3.000 

                  onder:      3.00 0;3.000 

4          0.0*h  boven:      3.00 0;3.000 

                  onder:      3.00 0;3.000 

5          1.0*h  boven:      4.00 4.000 

                  onder:      4.00 4.000 

 

6          1.0*h  boven:      3.60 3.600 

                  onder:      3.60 3.600 

 

STABILITEIT  

Stf bg e m  hg e m  ls y s   lb u c , y / z     y     z     r e l , y / z   c     ky     kz   kc , y   kc , z  

     [mm][mm] [mm] [mm] [mm] 

    1 250 250 4000  nvt 4000  55.4  55.4 0.966 0.966 0.2 1.034 1.034 0.714 0.714 

    2 250 250 3000  nvt 3000  41.6  41.6 0.725 0.725 0.2 0.805 0.805 0.865 0.865 

    3 250 250 3000  nvt 3000  41.6  41.6 0.725 0.725 0.2 0.805 0.805 0.865 0.865 

    4 250 250 3000  nvt 3000  41.6  41.6 0.725 0.725 0.2 0.805 0.805 0.865 0.865 

    5 250 250 4000  nvt 4000  55.4  55.4 0.966 0.966 0.2 1.034 1.034 0.714 0.714 

 

    6 250 250 3600  nvt 3600  49.9  49.9 0.870 0.870 0.2 0.935 0.935 0.782 0.782 

 

STABILITEIT (vervolg)                                                     

Staaf     positie         le f , y     m y , c r i t    r e l , m y    kc r i t , y  

             [mm]          [mm]     [N/mm2 ] 

    1        4000          3475      336.69      0.23      1.00              

    2           0          2875      406.96      0.21      1.00              

    3           0          3500      334.29      0.23      1.00              

    4           0          3500      334.29      0.23      1.00              

    5           0          3475      336.69      0.23      1.00              

    6        1799          3740      312.83      0.24      1.00              

 

TOETSING SPANNINGEN                                                             

Staaf        1             BC / Sit.     3 /  3       UC frm(6.17)  0.28        

Staaf        2             BC / Sit.     3 /  2       UC frm(6.23)  0.01        

Staaf        3             BC / Sit.     3 /  3       UC frm(6.23)  0.03        



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-200 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Langoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....:  

 

TOETSING SPANNINGEN                                                             

Staaf        4             BC / Sit.     3 /  1       UC frm(6.23)  0.01        

Staaf        5             BC / Sit.     3 /  3       UC frm(6.17)  0.28        

Staaf        6             BC / Sit.     1 /  1       UC frm(6.11)  0.02        

 

TOETSING DOORBUIGING                                          

Stf  Soort   ls y s  Overstek   BC Sit   ub i j    Toelaatbaar    uf i n , n e t  Toelaatbaar 

             [mm]  i   j              [mm]   [mm]      *l    [mm]    [mm]      *l 

  1  Dak     4000  Nee Nee    6  1    -1.9  -16.0   0.004    -2.5   -16.0   0.004  

  5  Dak     4000  Nee Nee    6  1    -1.9  -16.0   0.004    -2.5   -16.0   0.004  

  6  Dak     3600  Nee Nee    6  1    -0.1  -14.4   0.004    -0.3   -14.4   0.004  

 

TOETSING DOORBUIGING (vervolg)                                

Stf  Soort   ls y s  Overstek   Zeeg  BC Sit   ui n s t    Toelaatbaar 

             [mm]  i   j      [mm]          [mm]    [mm]      *l 

  1  Dak     4000  Nee Nee    0.0   5  2    -2.2   -16.0   0.004  

  5  Dak     4000  Nee Nee    0.0   5  2    -2.2   -16.0   0.004  

  6  Dak     3600  Nee Nee    0.0   5  2    -0.2   -14.4   0.004  

 

 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING                             

Staaf        ls y s             BC Sit   wt o t     Toelaatbaar 

             [mm]                     [mm]    [mm]  [h/ ] 

    2        3000             5  0     0.0    -5.0    600 

    3        3000             5  0     0.0    -5.0    600 

    4        3000             5  0     0.0    -5.0    600 

 

VERVORMINGEN w1                                                   Blijvende combinatie 

 

 

 

VERVORMINGEN Wbij                                          Karakteristieke combinatie 

 

 

-0.6 -0.6

-0.2

0.4

-1.9

0.4

-1.9

-0.1
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Project......: 59039 - Nwb woning Langoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....:  

 

VERVORMINGEN Wmax                                          Karakteristieke combinatie 

 

 

 

DOORBUIGINGEN                                               Karakteristieke combinatie 

Nr.  staven Zijde positie   lr e p     w1     w2  |-- wb i j  --|  wt o t     wc  |-- wm a x  --| 

                      [m]   [mm]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/] 

  1       1  Neg.   2.000   4000  -0.6  -0.3  -1.9   2065  -2.5        -2.5   1596 

  1       1  Pos.   3.000   4000  -0.3  -0.2   0.4   9229   0.2         0.2  24204 

  2       5  Neg.   2.000   4000  -0.6  -0.3  -1.9   2065  -2.5        -2.5   1596 

  2       5  Pos.   1.000   4000  -0.3  -0.2   0.4   9229   0.2         0.2  24204 

Velden met een wbij en Wmax < lrep/9999 zijn niet afgedrukt 

 

HORIZONTALE VERPLAATSING                                  Karakteristieke combinatie 

Alle vervormingen zijn kleiner dan lrep/9999 of h/9999 
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Raveling trapgat kelderdek 
Technosoft Raamwerken release 6.73                               4 nov 2021 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Dimensies....: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 

Datum........: 04/11/2021 

Bestand......: Y:\Projecten\Alblasserdam\59000-59099\59039 Nwb woning  

               fam. Nossent op landgoed De Noorden kv. 3 te H.I.  

               Ambacht\Reken\constructie\Raveling trapgat begane  

               grondvloer.rww  

 

Belastingbreedte.:   1.000 

Rekenmodel.......: 1e-orde-elastisch. 

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling:  

   Geometrisch lineair. 

   Fysisch lineair. 

 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010,A1:2019  NB:2019(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1/C11:2019      NB:2019(nl) 

Staal          NEN-EN 1993-1-1:2006           C2:2011,A1:2016  NB:2016(nl) 

 

GEOMETRIE 

 
 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit    E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff 

 1 S235                   210000  78.5  0.30   1.2000e-05 

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 HEB160                   1:S235             5.4300e+03  2.4920e+07   0.00 

    2 UNP160                   1:S235             2.4010e+03  9.2500e+06   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     160    160   80.0 

    2 0:Normaal      65    160   80.0 

 

PROFIELVORMEN [mm] 

    1 HEB160                  

 
    2 UNP160                  

 
 

KNOPEN 

Knoop        X        Z    

    1    0.000    0.000  

    2    2.800    0.000  

    3    3.800    0.000  

    4    7.000    0.000  

2,800 1,000 3,200

1.HEB160 (S235) 2.UNP160 (S235)1 2 3 4
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....:  

 

STAVEN 

St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 

   1    1    2  1:HEB160                        NDM        NDM           2.800  

   2    3    4  2:UNP160                        NDM        NDM           3.200  

 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  

  1     1 110                      0.00  

  2     2 010                      0.00  

  3     3 110                      0.00  

  4     4 010                      0.00  

 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheidsklasse.......:   1     Referentieperiode.....:  50 

Gebouwdiepte.................:   0.00  Gebouwhoogte..........:   0.00 

Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   1.20 

 

BELASTINGGEVALLEN 

  B.G. Omschrijving                          Type  

     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1  

     2 Variabele belasting                    2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 

 

BELASTINGEN                                                 B.G:1 Permanente belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                           B.G:1 Permanente belasting 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    1 1:QZLokaal        -19.50   -19.50    0.000    0.000 

    1 1:QZLokaal         -8.40    -8.40    0.000    0.000 

    1 1:QZLokaal          0.00    -6.70    0.000    1.000 

    1 1:QZLokaal         -6.70    -6.70    1.800    0.000 

    2 8:PZLokaal        -47.70             3.000 

    2 8:PZLokaal         -7.50             2.200 

 

BELASTINGEN                                                  B.G:2 Variabele belasting 

 

19.5

8.4

6.7 6.7

7.5

47.7

6.6

6.2

9.3
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....:  

 

STAAFBELASTINGEN                                            B.G:2 Variabele belasting 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    1 1:QZLokaal         -6.60    -6.60    0.000    0.000   0.40   0.50   0.30 

    2 8:PZLokaal         -9.30             3.000            0.40   0.50   0.30 

    2 8:PZLokaal         -6.20             2.200            0.40   0.50   0.30 

 

REACTIES 

Kn.  B.G.           X            Z            M 

   1    1        0.00        44.30 

   1    2        0.00         9.24 

 

   2    1                    47.74 

   2    2                     9.24 

 

   3    1        0.00         5.63 

   3    2        0.00         2.52 

 

   4    1                    50.18 

   4    2                    12.98 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22  

  2 Fund.   1 Perm   0.90  

  3 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  4 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  5 Fund.   1 Perm   0.90   2 Extr   1.35  

  6 Fund.   1 Perm   0.90   2 psi0   1.35  

  7 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  

  8 Quas.   1 Perm   1.00  

  9 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

 10 Freq.   1 Perm   1.00  

 11 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

 12 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

 BC Staven met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle staven de factor:0.90 

  3 Geen 

  4 Geen 

  5 Alle staven de factor:0.90 

  6 Alle staven de factor:0.90 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....:  

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN                                                        Fundamentele combinatie 

 

 

 

DWARSKRACHTEN                                                  Fundamentele combinatie 

 

 

 

NORMAALKRACHTEN                                                Fundamentele combinatie 

 

 

 

REACTIES                                                        Fundamentele combinatie 

Kn.       X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max 

   1       0.00        0.00       39.87       60.32 

   2                              42.97       64.04 

   3       0.00        0.00        5.06        9.48 

   4                              45.16       71.72 

 

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS 

Stabiliteit:  Classificatie gehele constructie:          Geschoord 

 

PROFIEL/MATERIAAL 

P/M  Profielnaam                        Vloeisp.  Productie   Min. drsn.  

nr.                                     [N/mm2 ]   methode        klasse 

 1   HEB160                                 235   Gewalst              1  

 2   UNP160                                 235   Gewalst              1  

Partiële veiligheidsfactoren: 

Gamma M;0                 :   1.00   Gamma M;1                 :   1.00 

 

KNIKSTABILITEIT                       Extra                        Extra 

Staaf        ls y s  Classif. y  lk n i k ; y   aanp. y Classif. z  lk n i k ; z   aanp. z 

              [m] sterke as       [m]     [kN] zwakke as       [m]     [kN] 

1           2.800 Geschoord     2.800      0.0 Geschoord     2.800      0.0 

2           3.200 Geschoord     3.200      0.0 Geschoord     3.200      0.0 

 

KIPSTABILITEIT 

Staaf     Plts.          l gaffel  Kipsteunafstanden 

          aangr.              [m]  [m] 

1          1.0*h  boven:      2.80 2*1,4 

                  onder:      2.80 2*1,4 

2          1.0*h  boven:      3.20 3.200 

                  onder:      3.20 3.200 

-43.9

-20.4

-60

64

-9.5

72
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....:  

 

TOETSING SPANNINGEN 

Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel  Formule   Hoogste toetsing  Opm. 

      nr.                                             U.C. [N/mm2 ] 

1        1   4  1 1 My-max EN3-1-1 6.2.5    (6.12y)     0.528  124        46 

2        2   4  1 1 My-max EN3-1-1 6.2.8    (6.29)      0.630  148        76 

Opmerkingen: 

[ 46] T.b.v. kip is een equivalente Q-last berekend.                      

[ 76] Toetsing van kipstabiliteit voor dit profieltype is niet voorzien. 

 

TOETSING DOORBUIGING 
Staaf   Soort Mtg Lengte Overst Zeeg  ut o t   BC Sit         u     Toelaatbaar 

                     [m]  I  J  [mm]  [mm]               [mm]   [mm]      *l 

1       Vloer  db   2.80  N  N   0.0  -6.1   7  1 Eind   -6.1  ±11.2   0.004 

               db                            7  1 Bijk   -1.0   ±8.4   0.003 

2       Dak    db   3.20  N  N   0.0  -7.9   7  1 Eind   -7.9  -12.8   0.004 

               db                            7  1 Bijk   -2.4  -12.8   0.004 

 

VERVORMINGEN w1                                                   Blijvende combinatie 

 

 

 

VERVORMINGEN Wbij                                          Karakteristieke combinatie 

 

 

 

VERVORMINGEN Wmax                                          Karakteristieke combinatie 

 

 

 

DOORBUIGINGEN                                               Karakteristieke combinatie 

Nr.  staven Zijde positie   lr e p     w1     w2  |-- wb i j  --|  wt o t     wc  |-- wm a x  --| 

                      [m]   [mm]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/] 

  1       1  Neg.   1.350   2800  -5.1        -1.0   2778  -6.1        -6.1    461 

  2       2  Neg.   1.760   3200  -5.5        -2.4   1322  -7.9        -7.9    404 

  

-5.1
-5.5

-1.0

-2.4

-6.1

-7.9
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Fundering 
Technosoft Balkroosters release 6.71a                            4 nov 2021 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum........: 27/10/2021 

Bestand......: Y:\Projecten\Alblasserdam\59000-59099\59039 Nwb woning  

               fam. Nossent op landgoed De Noorden kv. 3 te H.I.  

               Ambacht\Reken\constructie\Fundering.grw  

Torsiefac....: 10 % 

 

Betrouwbaarheidsklasse        :   1      Referentieperiode           : 50 

Ouderdom bij belasten         :  28      Relatieve vochtigheid       : 50% 

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend.  

 

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel. 

Fys.NLE.kort    : Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur). 

Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 

Beton          NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)       C2/A1:2015(nl)   NB:2016(nl) 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

GEOMETRIE 

 
 

MATERIALEN 

Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.G. Pois.  Uitz. coëff 

 1 C20/25                   7480  25.0  0.20   1.0000e-05 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

MATERIALEN vervolg 

Mt Omschrijving     Cement    Kruipfac.   

 1 C20/25                          3.01   

 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving           Materiaal   Oppervlak  Torsietr.  Traagheid Vormf. 

    1 B*H 400*500            1:C20/25    2.000e+05  5.577e+09  4.167e+09   0.00 

    2 B*H 350*500            1:C20/25    1.750e+05  4.123e+09  3.646e+09   0.00 

    3 B*H 450*500            1:C20/25    2.250e+05  7.157e+09  4.687e+09   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte   Zs Rek.As    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     400    500  250   0.00     0:RH 

    2 0:Normaal     350    500  250   0.00     0:RH 

    3 0:Normaal     450    500  250   0.00     0:RH 

 

PROFIELVORMEN [mm] 

    1 B*H 400*500             

 
    2 B*H 350*500             

 
    3 B*H 450*500             

 
 

STRAMIENLIJNEN 

Nr. Naam  X-begin  Y-begin   X-eind   Y-Eind 

  1 1      -0.000   16.500   -0.000   -1.200 

  2 A      -3.000   -0.000   21.900   -0.000 

  3 2       1.800   16.500    1.800   -1.200 

  4 3       4.200   16.500    4.200   -1.200 

  5 4       9.000   16.500    9.000   -1.200 

 

  6 5       9.900   16.500    9.900   -1.200 

  7 6      18.150   16.500   18.150   -1.200 

  8 7      19.500   16.500   19.500   -1.200 

  9 8      20.700   16.500   20.700   -1.200 

 10 B      -3.000    0.750   21.900    0.750 

 

 11 C      -3.000    8.700   21.900    8.700 

 12 D      -3.000   12.600   21.900   12.600 

 13 E      -3.000   13.500   21.900   13.500 

 

KNOPEN 

Knoop        X        Y     Knoop        X        Y 

    1   -0.050   -0.050         6   20.775   -0.050 

    2   -0.050    8.750         7    9.200   -0.050 

    3   20.775    8.750         8    9.200    9.150 

    4   -0.050    0.700         9    5.920   -0.050 

    5    9.200    0.700        10    5.920    9.150 

 

   11    4.150   -0.050        16    4.150   12.675 

   12    4.150   13.550        17    9.950    8.750 

   13    9.950   13.550        18    9.950   12.675 

   14    1.725    8.750        19   18.225   12.675 

   15    1.725   12.675        20   18.225    8.750 

 

   21   13.990   -0.050        26    9.200    5.600 

   22   13.990    8.750        27    4.150    8.750 

   23   19.500   -0.050        28    4.150    9.150 

   24   19.500    8.750        29    9.950    9.150 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

KNOPEN 

Knoop        X        Y     Knoop        X        Y 

   25    9.900    5.600        30    9.200    8.750 

 

BALKEN 

Nr. Naam                     Begin        Eind          Profiel 

  1 Balk As 1                1            2             1:B*H 400*500            

  2 Balk As C1               2            27            1:B*H 400*500            

  3 Balk As B                4            5             1:B*H 400*500            

  4 Balk As A                1            6             Zie Doorsnedesectoren    

  5 Balk As 8                6            3             2:B*H 350*500            

 

  6 Balk As 4                7            8             3:B*H 450*500            

  7 Balk tussen As 3-4       9            10            3:B*H 450*500            

  8 Balk As 3                11           12            1:B*H 400*500            

  9 Balk As E                12           13            1:B*H 400*500            

 10 Balk As 2                14           15            2:B*H 350*500            

 

 11 Balk As D1               15           16            2:B*H 350*500            

 12 Balk As 5                17           13            1:B*H 400*500            

 13 Balk As D2               18           19            2:B*H 350*500            

 14 Balk As 6                20           19            2:B*H 350*500            

 15 Balk tussen As 5-6       21           22            1:B*H 400*500            

 

 16 Balk As 7                23           24            1:B*H 400*500            

 17 Balk As 8                26           25            1:B*H 400*500            

 18 Balk As C2               28           29            1:B*H 400*500            

 19 Balk As C3               30           3             1:B*H 400*500            

 

BALKEN vervolg 

Nr. Naam             Aansl.begin  Aansl.eind   Excentr. Pasm.begin Pasm.eind Opm. 

  1 Balk As 1        WDM          WDM             0.000      0.000     0.000    

  2 Balk As C1       WDM          WDM             0.000      0.000     0.000    

  3 Balk As B        WDM          WDM             0.000      0.000     0.000    

  4 Balk As A        WDM          WDM             0.000      0.000     0.000    

  5 Balk As 8        WDM          WDM             0.000      0.000     0.000    

 

  6 Balk As 4        WDM          WDM             0.000      0.000     0.000    

  7 Balk tussen As.. WDM          WDM             0.000      0.000     0.000    

  8 Balk As 3        WDM          WDM             0.000      0.000     0.000    

  9 Balk As E        WDM          WDM             0.000      0.000     0.000    

 10 Balk As 2        WDM          WDM             0.000      0.000     0.000    

 

 11 Balk As D1       WDM          WDM             0.000      0.000     0.000    

 12 Balk As 5        WDM          WDM             0.000      0.000     0.000    

 13 Balk As D2       WDM          WDM             0.000      0.000     0.000    

 14 Balk As 6        WDM          WDM             0.000      0.000     0.000    

 15 Balk tussen As.. WDM          WDM             0.000      0.000     0.000    

 

 16 Balk As 7        WDM          WDM             0.000      0.000     0.000    

 17 Balk As 8        WDM          WDM             0.000      0.000     0.000    

 18 Balk As C2       WDM          WDM             0.000      0.000     0.000    

 19 Balk As C3       WDM          WDM             0.000      0.000     0.000    

Opmerkingen: 

    De torsie traagheid van alle balken is tot 10% gereduceerd 

 

DOORSNEDESECTOREN 

Balk             Vanaf     Tot  Lengte  Profiel             Eindcode Bedding Br.[mm] 

Balk 4:Balk ..   0.000   5.970   5.970  1:B*H 400*500      0:Scharnier                 

Balk 4:Balk ..   5.970   9.250   3.280  1:B*H 400*500      0:Scharnier                 

Balk 4:Balk ..   9.250  20.825  11.575  1:B*H 400*500      1:Vast                    

 

STEUNPUNTTYPEN 

Nr.      : 1             Rotatie      X:Vrij 

Afmeting : 250*250       Verplaatsing Z:Veerwaarde:   60000 

Min.afst.: 0.500         Rotatie      Y:Vrij 



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-211 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

STEUNPUNTEN 

Nr.  Steunpunttype      Balk                  Positie      Excentr. Opm: 

  1  1:250*250          Balk 1:Balk As 1      1               0.000    

  2  1:250*250          Balk 1:Balk As 1      4.4             0.000    

  3  1:250*250          Balk 1:Balk As 1      7.8             0.000    

  4  1:250*250          Balk 8:Balk As 3      0.800           0.000    

  5  1:250*250          Balk 8:Balk As 3      3.300           0.000    

 

  6  1:250*250          Balk 8:Balk As 3      5.7             0.000    

  7  1:250*250          Balk 2:Balk As C1     4.200           0.000    

  8  1:250*250          Balk 11:Balk As D1    2.425           0.000    

  9  1:250*250          Balk 15:Balk tussen.. 8.800           0.000    

 10  1:250*250          Balk 10:Balk As 2     3.125           0.000    

 

 11  1:250*250          Balk 3:Balk As B      5.950           0.000    

 12  1:250*250          Balk 7:Balk tussen .. 4.800           0.000    

 13  1:250*250          Balk 7:Balk tussen .. 9.200           0.000    

 14  1:250*250          Balk 3:Balk As B      9.250           0.000    

 15  1:250*250          Balk 6:Balk As 4      4.800           0.000    

 

 16  1:250*250          Balk 17:Balk As 8     0.700           0.000    

 17  1:250*250          Balk 19:Balk As C3    0.000           0.000    

 18  1:250*250          Balk 12:Balk As 5     1               0.000    

 19  1:250*250          Balk 12:Balk As 5     3.925           0.000    

 20  1:250*250          Balk 9:Balk As E      2.9             0.000    

 

 21  1:250*250          Balk 13:Balk As D2    4.100           0.000    

 22  1:250*250          Balk 14:Balk As 6     3.150           0.000    

 23  1:250*250          Balk 15:Balk tussen.. 0.6             0.000    

 24  1:250*250          Balk 15:Balk tussen.. 4.4             0.000    

 25  1:250*250          Balk 16:Balk As 7     0.8             0.000    

 

 26  1:250*250          Balk 16:Balk As 7     4.4             0.000    

 27  1:250*250          Balk 16:Balk As 7     8               0.000    

 28  1:250*250          Balk 5:Balk As 8      1.2             0.000    

 29  1:250*250          Balk 5:Balk As 8      7.6             0.000    

 30  1:250*250          Balk 15:Balk tussen.. 2.500           0.000    

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       0    1    2           e.g. 

   1 Permanent            2:Permanent EN1991                          -1.00 

   2 Veranderlijk         0:Alles tegelijk      0.50 0.50 0.30         0.00 

 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving                          Type  

   1 Permanent                              1 Permanente belasting 

   2 Veranderlijk                           2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep) 

 

VELDBELASTINGEN                                       Balk 1:Balk As 1 B.G:1 Permanent 

 

S1 S2 S3

A B C D E

.05.75.2 3.400 3.400 .95.05

8.800

1:B*H 400*500 (C20/25)

bgg=9.4

verd=15.7

kzst=8.9 17.8 kzst=17.8 6.7

mw=9 17 mw=17 8

13 13

X

Z
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

VELDBELASTINGEN                                                        B.G:1 Permanent 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 1:Balk As 1      1 1:q-last          -9.400   -9.400    0.700    8.100  0.000 

Balk 1:Balk As 1      2 1:q-last         -15.700  -15.700    0.700    8.100  0.000 

Balk 1:Balk As 1      3 1:q-last          -8.900  -17.800    0.700    3.700  0.000 

Balk 1:Balk As 1      4 1:q-last         -17.800   -6.700    4.400    4.400  0.000 

Balk 1:Balk As 1      5 1:q-last          -9.000  -17.000    0.700    3.700  0.000 

Balk 1:Balk As 1      6 1:q-last         -17.000   -8.000    4.400    4.400  0.000 

Balk 1:Balk As 1      7 8:Puntlast       -13.000             3.100           0.000 

Balk 1:Balk As 1      8 8:Puntlast       -13.000             5.700           0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                      Balk 2:Balk As C1 B.G:1 Permanent 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                        B.G:1 Permanent 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 2:Balk As C1     1 1:q-last          -5.600   -5.600    0.000    4.200  0.000 

Balk 2:Balk As C1     2 1:q-last          -8.000   -8.000    0.000    4.200  0.000 

Balk 2:Balk As C1     3 1:q-last           8.100    8.100    2.300    1.000  0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                       Balk 3:Balk As B B.G:1 Permanent 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                        B.G:1 Permanent 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 3:Balk As B      1 1:q-last          -7.400   -7.400    0.000    9.250  0.000 

Balk 3:Balk As B      2 1:q-last          -9.000   -9.000    0.000    9.250  0.000 

Balk 3:Balk As B      3 1:q-last           6.700    6.700    2.000    1.200  0.000 

Balk 3:Balk As B      4 1:q-last           8.100    8.100    6.000    1.600  0.000 

S7
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

VELDBELASTINGEN                                       Balk 4:Balk As A B.G:1 Permanent 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                        B.G:1 Permanent 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 4:Balk As A      1 1:q-last          -7.800   -7.800    9.050   11.775  0.000 

Balk 4:Balk As A      2 1:q-last          -1.500   -1.500    9.050   11.775  0.000 

Balk 4:Balk As A      3 8:Puntlast        -5.000             0.000           0.000 

Balk 4:Balk As A      4 8:Puntlast       -12.000             5.200           0.000 

Balk 4:Balk As A      5 8:Puntlast        -3.000             9.050           0.000 

Balk 4:Balk As A      6 1:q-last           5.600    5.600    9.950    1.200  0.000 

Balk 4:Balk As A      7 1:q-last           5.600    5.600   11.950    1.200  0.000 

Balk 4:Balk As A      8 1:q-last           5.600    5.600   14.450    1.900  0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                       Balk 5:Balk As 8 B.G:1 Permanent 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                        B.G:1 Permanent 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 5:Balk As 8      1 8:Puntlast        -3.500             0.000           0.000 

Balk 5:Balk As 8      2 8:Puntlast        -7.500             2.600           0.000 

Balk 5:Balk As 8      3 8:Puntlast        -7.500             6.200           0.000 

Balk 5:Balk As 8      4 8:Puntlast        -3.500             8.800           0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                       Balk 6:Balk As 4 B.G:1 Permanent 

 

1 2 3 4 5 6 7 8
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

VELDBELASTINGEN                                                        B.G:1 Permanent 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 6:Balk As 4      1 1:q-last         -11.600  -11.600    0.000    4.400  0.000 

Balk 6:Balk As 4      2 1:q-last         -18.000  -18.000    4.400    4.400  0.000 

Balk 6:Balk As 4      3 1:q-last         -19.500  -19.500    0.000    4.400  0.000 

Balk 6:Balk As 4      4 1:q-last          -7.800   -7.800    0.750    8.050  0.000 

Balk 6:Balk As 4      5 1:q-last          -7.800   -7.800    0.750    8.050  0.000 

Balk 6:Balk As 4      6 8:Puntlast       -11.300             0.800           0.000 

Balk 6:Balk As 4      7 8:Puntlast       -11.300             8.800           0.000 

Balk 6:Balk As 4      8 1:q-last          -8.400   -8.400    0.000    4.400  0.000 

Balk 6:Balk As 4      9 1:q-last           0.000   -6.700    0.000    4.400  0.000 

Balk 6:Balk As 4     10 8:Puntlast       -13.500             3.100           0.000 

 

VELDBELASTINGEN                              Balk 7:Balk tussen As 3-4 B.G:1 Permanent 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                        B.G:1 Permanent 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 7:Balk tuss..    1 8:Puntlast       -31.500             3.100           0.000 

Balk 7:Balk tuss..    2 1:q-last         -11.400  -11.400    0.750    8.050  0.000 

Balk 7:Balk tuss..    3 1:q-last          -7.800   -7.800    0.750    8.050  0.000 

Balk 7:Balk tuss..    4 1:q-last          -7.700   -7.700    0.750    3.600  0.000 

Balk 7:Balk tuss..    5 1:q-last          -8.900  -13.400    0.750    2.350  0.000 

Balk 7:Balk tuss..    6 1:q-last         -13.400  -13.400    3.100    1.250  0.000 

Balk 7:Balk tuss..    7 1:q-last          -7.800   -7.800    0.750    8.050  0.000 

Balk 7:Balk tuss..    8 8:Puntlast       -11.300             0.750           0.000 

Balk 7:Balk tuss..    9 8:Puntlast       -11.300             8.800           0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                       Balk 8:Balk As 3 B.G:1 Permanent 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                        B.G:1 Permanent 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 8:Balk As 3      1 1:q-last         -14.200  -14.200    0.750    8.000  0.000 

Balk 8:Balk As 3      2 1:q-last         -12.800  -12.800    8.750    4.850  0.000 

Balk 8:Balk As 3      3 1:q-last         -29.700  -29.700    0.750    3.600  0.000 

Balk 8:Balk As 3      4 1:q-last         -41.300  -41.300    4.350    4.400  0.000 

Balk 8:Balk As 3      5 1:q-last         -21.500  -21.500    8.750    4.850  0.000 

Balk 8:Balk As 3      6 1:q-last          -6.700   -6.700    0.750    8.000  0.000 
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-215 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

VELDBELASTINGEN                                                        B.G:1 Permanent 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 8:Balk As 3      7 1:q-last          -0.500   -0.500    8.750    4.850  0.000 

Balk 8:Balk As 3      8 1:q-last          -3.400   -3.400    8.750    4.850  0.000 

Balk 8:Balk As 3      9 1:q-last          -8.400   -8.400    8.750    4.850  0.000 

Balk 8:Balk As 3     10 1:q-last          -2.000   -2.000    8.750    4.850  0.000 

Balk 8:Balk As 3     11 1:q-last          -0.300   -0.300    8.750    3.900  0.000 

Balk 8:Balk As 3     12 8:Puntlast       -21.800             5.700           0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                       Balk 9:Balk As E B.G:1 Permanent 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                        B.G:1 Permanent 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 9:Balk As E      1 1:q-last          -9.900  -21.500    0.000    2.900  0.000 

Balk 9:Balk As E      2 1:q-last         -21.500   -9.900    2.900    2.900  0.000 

Balk 9:Balk As E      3 1:q-last           6.700    6.700    1.100    3.600  0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                      Balk 10:Balk As 2 B.G:1 Permanent 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                        B.G:1 Permanent 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 10:Balk As 2     1 8:Puntlast        -7.000             0.000           0.000 

Balk 10:Balk As 2     2 8:Puntlast        -7.000             3.925           0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                     Balk 11:Balk As D1 B.G:1 Permanent 

 

S20

3 4 5 6 7 8

.05 2.850 1.950 .9.05

5.800

1:B*H 400*500 (C20/25)

9.9 21.5 21.5 9.9

6.7

X

Z

S10

C D E

3.125 .725.075

3.925

2

7 7

X

Z

S8

2 3 4 5 6 7 8

.075 2.350

2.425

2

X

Z



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-216 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

VELDBELASTINGEN                                      Balk 12:Balk As 5 B.G:1 Permanent 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                        B.G:1 Permanent 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 12:Balk As 5     1 1:q-last         -12.800  -12.800    0.000    4.800  0.000 

Balk 12:Balk As 5     2 1:q-last         -21.500  -21.500    0.000    4.800  0.000 

Balk 12:Balk As 5     3 1:q-last          -0.500   -0.500    0.000    4.800  0.000 

Balk 12:Balk As 5     4 1:q-last          -3.400   -3.400    0.000    4.800  0.000 

Balk 12:Balk As 5     5 1:q-last          -8.400   -8.400    0.000    4.800  0.000 

Balk 12:Balk As 5     6 1:q-last          -2.000   -2.000    0.000    4.800  0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                     Balk 13:Balk As D2 B.G:1 Permanent 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                        B.G:1 Permanent 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 13:Balk As D2    1 8:Puntlast        -3.000             0.000           0.000 

Balk 13:Balk As D2    2 8:Puntlast        -7.000             4.100           0.000 

Balk 13:Balk As D2    3 8:Puntlast        -3.000             8.200           0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                      Balk 14:Balk As 6 B.G:1 Permanent 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

VELDBELASTINGEN                                                        B.G:1 Permanent 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 14:Balk As 6     1 8:Puntlast        -2.000             0.000           0.000 

 

VELDBELASTINGEN                             Balk 15:Balk tussen As 5-6 B.G:1 Permanent 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                        B.G:1 Permanent 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 15:Balk tus..    1 1:q-last         -23.700  -23.700    0.000    8.800  0.000 

Balk 15:Balk tus..    2 1:q-last         -49.800  -49.800    0.000    4.400  0.000 

Balk 15:Balk tus..    3 1:q-last          -6.700   -6.700    0.000    4.400  0.000 

Balk 15:Balk tus..    4 1:q-last           0.000   -6.700    0.000    4.400  0.000 

Balk 15:Balk tus..    5 8:Puntlast      -139.000             4.400           0.000 

Balk 15:Balk tus..    6 8:Puntlast      -116.000             8.800           0.000 

Balk 15:Balk tus..    7 8:Puntlast       -29.600             2.400           0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                      Balk 16:Balk As 7 B.G:1 Permanent 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                        B.G:1 Permanent 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 16:Balk As 7     1 8:Puntlast       -27.400             0.800           0.000 

Balk 16:Balk As 7     2 8:Puntlast       -88.000             3.200           0.000 

Balk 16:Balk As 7     3 8:Puntlast      -110.000             5.600           0.000 

Balk 16:Balk As 7     4 8:Puntlast       -28.000             8.000           0.000 

Balk 16:Balk As 7     5 1:q-last         -11.600  -11.600    0.000    8.800  0.000 

Balk 16:Balk As 7     6 1:q-last         -19.600  -19.600    0.000    0.800  0.000 

Balk 16:Balk As 7     7 1:q-last         -19.600  -19.600    8.000    0.800  0.000 

Balk 16:Balk As 7     8 1:q-last          -7.800   -7.800    0.000    0.800  0.000 

Balk 16:Balk As 7     9 1:q-last          -7.800   -7.800    8.000    0.800  0.000 

Balk 16:Balk As 7    10 1:q-last          -1.500   -1.500    0.800    7.200  0.000 
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-218 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

VELDBELASTINGEN                                      Balk 17:Balk As 8 B.G:1 Permanent 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                        B.G:1 Permanent 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 17:Balk As 8     1 8:Puntlast      -150.000             0.700           0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                     Balk 18:Balk As C2 B.G:1 Permanent 

 
 

VELDBELASTINGEN                                     Balk 19:Balk As C3 B.G:1 Permanent 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                        B.G:1 Permanent 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 19:Balk As C3    1 1:q-last          -8.400   -8.400    0.750    9.625  0.000 

Balk 19:Balk As C3    2 1:q-last          -1.500   -1.500    0.750    9.625  0.000 

Balk 19:Balk As C3    3 8:Puntlast      -116.000             0.750           0.000 

Balk 19:Balk As C3    4 1:q-last           6.700    6.700    1.750    1.800  0.000 

Balk 19:Balk As C3    5 1:q-last           6.700    6.700    6.550    1.800  0.000 

Balk 19:Balk As C3    6 1:q-last         -27.000  -27.000    4.240    1.000  0.000 
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-219 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

REACTIES Fysisch lineair                                                B.G:1 Permanent 
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-220 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

VELDBELASTINGEN                                    Balk 1:Balk As 1 B.G:2 Veranderlijk 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                     B.G:2 Veranderlijk 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 1:Balk As 1      1 1:q-last          -5.300   -5.300    0.700    8.100  0.000 

Balk 1:Balk As 1      2 1:q-last          -5.300   -5.300    0.700    8.100  0.000 

Balk 1:Balk As 1      3 8:Puntlast       -11.000             3.100           0.000 

Balk 1:Balk As 1      4 8:Puntlast       -11.000             5.700           0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                    Balk 5:Balk As 8 B.G:2 Veranderlijk 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                     B.G:2 Veranderlijk 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 5:Balk As 8      1 8:Puntlast        -4.500             2.600           0.000 

Balk 5:Balk As 8      2 8:Puntlast        -4.500             6.200           0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                    Balk 6:Balk As 4 B.G:2 Veranderlijk 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                     B.G:2 Veranderlijk 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 6:Balk As 4      1 1:q-last          -6.500   -6.500    0.000    4.400  0.000 

Balk 6:Balk As 4      2 1:q-last         -10.100  -10.100    4.400    4.400  0.000 

Balk 6:Balk As 4      3 1:q-last          -6.500   -6.500    0.000    4.400  0.000 

Balk 6:Balk As 4      4 1:q-last          -1.600   -1.600    0.750    3.650  0.000 

Balk 6:Balk As 4      5 1:q-last          -3.900   -3.900    4.400    4.400  0.000 

Balk 6:Balk As 4      6 8:Puntlast       -14.200             3.100           0.000 
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-221 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

VELDBELASTINGEN                           Balk 7:Balk tussen As 3-4 B.G:2 Veranderlijk 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                     B.G:2 Veranderlijk 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 7:Balk tuss..    1 8:Puntlast       -26.100             3.100           0.000 

Balk 7:Balk tuss..    2 1:q-last          -6.400   -6.400    0.750    8.050  0.000 

Balk 7:Balk tuss..    3 1:q-last          -3.900   -3.900    0.750    8.050  0.000 

Balk 7:Balk tuss..    4 1:q-last          -1.100   -1.100    0.750    3.600  0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                    Balk 8:Balk As 3 B.G:2 Veranderlijk 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                     B.G:2 Veranderlijk 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 8:Balk As 3      1 1:q-last          -8.000   -8.000    0.750    8.000  0.000 

Balk 8:Balk As 3      2 1:q-last          -7.200   -7.200    8.750    4.850  0.000 

Balk 8:Balk As 3      3 1:q-last          -9.900   -9.900    0.750    3.600  0.000 

Balk 8:Balk As 3      4 1:q-last         -13.800  -13.800    4.350    4.400  0.000 

Balk 8:Balk As 3      5 1:q-last          -7.200   -7.200    8.750    4.850  0.000 

Balk 8:Balk As 3      6 1:q-last          -2.250   -2.250    8.750    4.850  0.000 

Balk 8:Balk As 3      7 8:Puntlast       -18.000             5.700           0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                   Balk 10:Balk As 2 B.G:2 Veranderlijk 

 

S11 S12 S13

A B C D E

.05.7.05 4.000 3.950 .45

9.200

3:B*H 450*500 (C20/25)

bgg=6.4

kelder=3.9

verd=1.1

26.1

X

Z

S4 S5 S6 S7 S8

A B C D E

.05.75 2.500 2.400 3.050 .05 3.850 .075.825.05

13.600

1:B*H 400*500 (C20/25)

bgg=8 bgg=7.2

verd=9.9 verd=13.8 verd=7.2

zolder=2.25

18

X

Z

S10

C D E

3.125 .725.075

3.925

2

10

X

Z



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-222 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

VELDBELASTINGEN                                                     B.G:2 Veranderlijk 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 10:Balk As 2     1 8:Puntlast       -10.000             3.925           0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                   Balk 12:Balk As 5 B.G:2 Veranderlijk 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                     B.G:2 Veranderlijk 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 12:Balk As 5     1 1:q-last          -7.200   -7.200    0.000    4.800  0.000 

Balk 12:Balk As 5     2 1:q-last          -7.200   -7.200    0.000    4.800  0.000 

Balk 12:Balk As 5     3 1:q-last          -0.900   -0.900    0.000    4.800  0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                  Balk 13:Balk As D2 B.G:2 Veranderlijk 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                     B.G:2 Veranderlijk 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 13:Balk As D2    1 8:Puntlast        -3.500             0.000           0.000 

Balk 13:Balk As D2    2 8:Puntlast       -10.000             4.100           0.000 

Balk 13:Balk As D2    3 8:Puntlast        -3.500             8.200           0.000 

 

VELDBELASTINGEN                          Balk 15:Balk tussen As 5-6 B.G:2 Veranderlijk 
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-223 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

VELDBELASTINGEN                                                     B.G:2 Veranderlijk 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 15:Balk tus..    1 1:q-last         -13.300  -13.300    0.000    8.800  0.000 

Balk 15:Balk tus..    2 1:q-last         -16.600  -16.600    0.000    4.400  0.000 

Balk 15:Balk tus..    3 8:Puntlast       -43.200             4.400           0.000 

Balk 15:Balk tus..    4 8:Puntlast       -37.500             8.800           0.000 

Balk 15:Balk tus..    5 8:Puntlast       -11.300             2.400           0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                   Balk 16:Balk As 7 B.G:2 Veranderlijk 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                     B.G:2 Veranderlijk 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 16:Balk As 7     1 8:Puntlast        -7.900             0.800           0.000 

Balk 16:Balk As 7     2 8:Puntlast       -22.900             3.200           0.000 

Balk 16:Balk As 7     3 8:Puntlast       -39.500             5.600           0.000 

Balk 16:Balk As 7     4 8:Puntlast       -10.300             8.000           0.000 

Balk 16:Balk As 7     5 1:q-last          -6.500   -6.500    0.000    8.800  0.000 

Balk 16:Balk As 7     6 1:q-last          -6.500   -6.500    0.000    0.800  0.000 

Balk 16:Balk As 7     7 1:q-last          -6.500   -6.500    8.000    0.800  0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                   Balk 17:Balk As 8 B.G:2 Veranderlijk 

 
 

VELDBELASTINGEN                                                     B.G:2 Veranderlijk 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 17:Balk As 8     1 8:Puntlast       -55.000             0.700           0.000 

 

VELDBELASTINGEN                                  Balk 19:Balk As C3 B.G:2 Veranderlijk 
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-224 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

VELDBELASTINGEN                                                     B.G:2 Veranderlijk 

Balk               Last Type              q1/p/m       q2  Afstand   Lengte   Exc. 

Balk 19:Balk As C3    1 8:Puntlast       -37.500             0.750           0.000 



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-225 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

REACTIES Fysisch lineair                                             B.G:2 Veranderlijk 

 
 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.22  

  2 Fund.   1 Perm   1.22   2 psi0   1.35  

  3 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  

  4 Fund.   1 Perm   0.90  

  5 Fund.   1 Perm   0.90   2 psi0   1.35  

  6 Fund.   1 Perm   0.90   2 Extr   1.35  

  7 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-226 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

BELASTINGCOMBINATIES 

 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  8 Freq.   1 Perm   1.00  

  9 Freq.   1 Perm   1.00   2 psi1   1.00  

 10 Quas.   1 Perm   1.00  

 11 Quas.   1 Perm   1.00   2 psi2   1.00  

 12 Blij.   1 Perm   1.00  
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN Fysisch lineair                                        Fundamentele combinatie 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                                  Fundamentele combinatie 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

WRINGMOMENTEN Fysisch lineair                                  Fundamentele combinatie 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

REACTIES Fysisch lineair                                        Fundamentele combinatie 

 
 

REACTIES Fysisch lineair                                        Fundamentele combinatie 

Balk Stp           MX                   Z                   MY  

              min.      max.      min.      max.      min.      max. 

   1   1      0.00      0.00    142.55    206.71      0.00      0.00 

   1   2      0.00      0.00    204.97    323.77      0.00      0.00 

   1   3      0.00      0.00    167.82    245.92      0.00      0.00 

 

   2   7      0.00      0.00    223.39    358.70      0.00      0.00 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

REACTIES Fysisch lineair                                        Fundamentele combinatie 

Balk Stp           MX                   Z                   MY  

              min.      max.      min.      max.      min.      max. 

   3   4      0.00      0.00    141.49    202.77      0.00      0.00 

   3  11      0.00      0.00    159.14    233.27      0.00      0.00 

   3  14      0.00      0.00    207.25    306.78      0.00      0.00 

 

   5  28      0.00      0.00     36.06     53.09      0.00      0.00 

   5  29      0.00      0.00     29.53     43.87      0.00      0.00 

 

   6  14      0.00      0.00    207.25    306.78      0.00      0.00 

   6  15      0.00      0.00    216.44    363.40      0.00      0.00 

   6  17      0.00      0.00    155.56    252.21      0.00      0.00 

 

   7  11      0.00      0.00    159.14    233.27      0.00      0.00 

   7  12      0.00      0.00    203.13    342.11      0.00      0.00 

   7  13      0.00      0.00     78.87    121.40      0.00      0.00 

 

   8   4      0.00      0.00    141.49    202.77      0.00      0.00 

   8   5      0.00      0.00    134.81    231.11      0.00      0.00 

   8   6      0.00      0.00    177.00    309.76      0.00      0.00 

   8   7      0.00      0.00    223.39    358.70      0.00      0.00 

   8   8      0.00      0.00    143.88    227.55      0.00      0.00 

 

   9  20      0.00      0.00     61.43     84.48      0.00      0.00 

 

  10  10      0.00      0.00     26.56     49.00      0.00      0.00 

 

  11   8      0.00      0.00    143.88    227.55      0.00      0.00 

 

  12  18      0.00      0.00    156.90    254.23      0.00      0.00 

  12  19      0.00      0.00    123.06    192.22      0.00      0.00 

 

  13  19      0.00      0.00    123.06    192.22      0.00      0.00 

  13  21      0.00      0.00     28.20     48.36      0.00      0.00 

 

  14  22      0.00      0.00     20.29     29.79      0.00      0.00 

 

  15  23      0.00      0.00    191.63    288.38      0.00      0.00 

  15  30      0.00      0.00    173.44    300.09      0.00      0.00 

  15  24      0.00      0.00    265.88    464.17      0.00      0.00 

  15   9      0.00      0.00    256.51    398.18      0.00      0.00 

 

  16  25      0.00      0.00    143.06    213.03      0.00      0.00 

  16  26      0.00      0.00    189.61    331.32      0.00      0.00 

  16  27      0.00      0.00    144.70    224.00      0.00      0.00 

 

  17  16      0.00      0.00    140.94    245.31      0.00      0.00 

 

  18  13      0.00      0.00     78.87    121.40      0.00      0.00 

 

  19  17      0.00      0.00    155.56    252.21      0.00      0.00 

  19   9      0.00      0.00    256.51    398.18      0.00      0.00 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

OMHULLENDE VAN DE FREQUENTE COMBINATIES 

 

VERPLAATSINGEN [mm] Fys.NLE.kort                                  Frequente combinatie 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

OMHULLENDE VAN DE QUASI-BLIJVENDE COMBINATIES 

 

VERPLAATSINGEN [mm] Fys.NLE.kort                            Quasi-blijvende combinatie 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

PROFIELGEGEVENS Balk       [N][mm]                    t.b.v. profiel:1 B*H 400*500 

Algemeen 

Materiaal     : C20/25                         

Oppervlak     :  2.000000e+05                    Traagheid  :   4.1667e+09 

Staaftype     : 0:normaal                        Vormfactor :  0.00        

Doorsnede 

breedte :   400  hoogte :   500    zwaartepunt tov onderkant :   250 

Referentie    : Boven          

 
Fictieve dikte                  :     222.2    

Gedrongen inwendige hefboomsarm : Automatisch berekend 

Breedte lastvlak ab  6.1(10)     :        0 

Betonkwaliteit element          :   C20/25       Kruipcoëf.        :  3.010 

Treksterkte fc t , e f f  art. 7.1(2) : fc t m , f l  ( 2.43 N/mm²) 

Soort spanningsrekdiagram       : Parabolisch - rechthoekig diagram             

Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja 

Langeduur scheurmoment begrensd : Ja 

Staalkwaliteit hoofdwapening    :      500       u k                :  2.50 

Soort spanningsrekdiagram       : Bi-lineair diagram met klimmende tak          

Staalkwaliteit beugels          :      500 

Beugelwapening boven steunpunten:       Ja 

Bundels toepassen               :       Ja       Breedte stortsleuf:    50 

Geprefabriceerd element         :      Nee 

Betondekking                                    Boven                Onder 

Milieu                          :                 XC3                  XC3 

 

Gestort tegen bestaand beton    :                 Nee                  Nee 

Element met plaatgeometrie      :                 Nee                  Nee 

Specifieke kwaliteitsbeheersing :                 Nee                  Nee 

Oneffen beton oppervlak         :                 Nee                  Nee 

Ondergrond                      :       Glad / N.v.t.        Glad / N.v.t. 

Constructieklasse               :                  S4                   S4 

Grootste korrel                 :                31.5 

 

Hoofdwapening                   :            2de laag             2de laag 

Nominale   dekking              :                  30                   30 

Toegepaste dekking              :                  43                   43 

Toegepaste zijdekking           :                  43 

Gelijkwaardige diameter         :                  12                   12 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :      12    25     0       12    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      25     5    30       25     5    30 

 

Beugel / Verdeelwapening        :           1ste laag            1ste laag 

Nominale   dekking              :                  30                   30 

Toegepaste dekking              :                  35                   35 

Toegepaste zijdekking           :                  35 

Gelijkwaardige diameter         :                   8                    8 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       8    25     0        8    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      25     5    30       25     5    30 

Wapening                                        Boven                Onder 

Basiswapening  buitenste laag   :                4x12                 4x12 

H.o.h.afstand 2e laag           :                   0                    0 

Automatisch verhogen basiswap.  :                 Nee                  Nee 

Art. 7.3.2 minimum wapening     :                  Ja                   Ja 

Bijlegdiameters                 :            12;16;20             12;16;20 

Diameter nuttige hoogte         :                12.0                 12.0 

Min.tussenruimte                :                  50                   50 

Aanhechting                     :         Automatisch          Automatisch 

4x12

4x12

200 200
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

Beugels 

Voorkeur h.o.h. afstand         : 300;150;100;75;60;50                  

Beugeldiameter                  :     8 

Betonkwaliteit                  :   C20/25 

Breedte t.b.v. dwarskracht      :   400       Hoogte t.b.v. dwarskr:   500 

Aantal beugelsneden per beugel  :     2 Ontwerpen       

Min. hoek betondrukdiagonaal   :  21.8             z berekenen via:   MRd 
 

PROFIELGEGEVENS Balk       [N][mm]                    t.b.v. profiel:2 B*H 350*500 

Algemeen 

Materiaal     : C20/25                         

Oppervlak     :  1.750000e+05                    Traagheid  :   3.6458e+09 

Staaftype     : 0:normaal                        Vormfactor :  0.00        

Doorsnede 

breedte :   350  hoogte :   500    zwaartepunt tov onderkant :   250 

Referentie    : Boven          

 
Fictieve dikte                  :     205.9    

Gedrongen inwendige hefboomsarm : Automatisch berekend 

Breedte lastvlak ab  6.1(10)     :        0 

Betonkwaliteit element          :   C20/25       Kruipcoëf.        :  3.010 

Treksterkte fc t , e f f  art. 7.1(2) : fc t m , f l  ( 2.43 N/mm²) 

Soort spanningsrekdiagram       : Parabolisch - rechthoekig diagram             

Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja 

Langeduur scheurmoment begrensd : Ja 

Staalkwaliteit hoofdwapening    :      500       u k                :  2.50 

Soort spanningsrekdiagram       : Bi-lineair diagram met klimmende tak          

Staalkwaliteit beugels          :      500 

Beugelwapening boven steunpunten:       Ja 

Bundels toepassen               :       Ja       Breedte stortsleuf:    50 

Geprefabriceerd element         :      Nee 

Betondekking                                    Boven                Onder 

Milieu                          :                 XC3                  XC3 

 

Gestort tegen bestaand beton    :                 Nee                  Nee 

Element met plaatgeometrie      :                 Nee                  Nee 

Specifieke kwaliteitsbeheersing :                 Nee                  Nee 

Oneffen beton oppervlak         :                 Nee                  Nee 

Ondergrond                      :       Glad / N.v.t.        Glad / N.v.t. 

Constructieklasse               :                  S4                   S4 

Grootste korrel                 :                31.5 

 

Hoofdwapening                   :            2de laag             2de laag 

Nominale   dekking              :                  30                   30 

Toegepaste dekking              :                  43                   43 

Toegepaste zijdekking           :                  43 

Gelijkwaardige diameter         :                  12                   12 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :      12    25     0       12    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      25     5    30       25     5    30 

 

Beugel / Verdeelwapening        :           1ste laag            1ste laag 

Nominale   dekking              :                  30                   30 

Toegepaste dekking              :                  35                   35 

Toegepaste zijdekking           :                  35 

Gelijkwaardige diameter         :                   8                    8 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       8    25     0        8    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      25     5    30       25     5    30 

3x12

3x12

175 175
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

Wapening                                        Boven                Onder 

Basiswapening  buitenste laag   :                3x12                 3x12 

H.o.h.afstand 2e laag           :                   0                    0 

Automatisch verhogen basiswap.  :                 Nee                  Nee 

Art. 7.3.2 minimum wapening     :                  Ja                   Ja 

Bijlegdiameters                 :               12;16                12;16 

Diameter nuttige hoogte         :                12.0                 12.0 

Min.tussenruimte                :                  50                   50 

Aanhechting                     :         Automatisch          Automatisch 

Beugels 

Voorkeur h.o.h. afstand         : 300;150;100;75;60;50                  

Beugeldiameter                  :     8 

Betonkwaliteit                  :   C20/25 

Breedte t.b.v. dwarskracht      :   350       Hoogte t.b.v. dwarskr:   500 

Aantal beugelsneden per beugel  :     2 Ontwerpen       

Min. hoek betondrukdiagonaal   :  21.8             z berekenen via:   MRd 

 

PROFIELGEGEVENS Balk       [N][mm]                    t.b.v. profiel:3 B*H 450*500 

Algemeen 

Materiaal     : C20/25                         

Oppervlak     :  2.250000e+05                    Traagheid  :   4.6875e+09 

Staaftype     : 0:normaal                        Vormfactor :  0.00        

Doorsnede 

breedte :   450  hoogte :   500    zwaartepunt tov onderkant :   250 

Referentie    : Boven          

 
Fictieve dikte                  :     236.8    

Gedrongen inwendige hefboomsarm : Automatisch berekend 

Breedte lastvlak ab  6.1(10)     :        0 

Betonkwaliteit element          :   C20/25       Kruipcoëf.        :  3.010 

Treksterkte fc t , e f f  art. 7.1(2) : fc t m , f l  ( 2.43 N/mm²) 

Soort spanningsrekdiagram       : Parabolisch - rechthoekig diagram             

Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja 

Langeduur scheurmoment begrensd : Ja 

Staalkwaliteit hoofdwapening    :      500       u k                :  2.50 

Soort spanningsrekdiagram       : Bi-lineair diagram met klimmende tak          

Staalkwaliteit beugels          :      500 

Beugelwapening boven steunpunten:       Ja 

Bundels toepassen               :       Ja       Breedte stortsleuf:    50 

Geprefabriceerd element         :      Nee 

Betondekking                                    Boven                Onder 

Milieu                          :                 XC3                  XC3 

 

Gestort tegen bestaand beton    :                 Nee                  Nee 

Element met plaatgeometrie      :                 Nee                  Nee 

Specifieke kwaliteitsbeheersing :                 Nee                  Nee 

Oneffen beton oppervlak         :                 Nee                  Nee 

Ondergrond                      :       Glad / N.v.t.        Glad / N.v.t. 

Constructieklasse               :                  S4                   S4 

Grootste korrel                 :                31.5 

 

Hoofdwapening                   :            2de laag             2de laag 

Nominale   dekking              :                  30                   30 

Toegepaste dekking              :                  43                   43 

Toegepaste zijdekking           :                  43 

Gelijkwaardige diameter         :                  16                   16 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :      16    25     0       16    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      25     5    30       25     5    30 

2x12+2x16

2x12+2x16

225 225
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

Betondekking                                    Boven                Onder 

 

Beugel / Verdeelwapening        :           1ste laag            1ste laag 

Nominale   dekking              :                  30                   30 

Toegepaste dekking              :                  35                   35 

Toegepaste zijdekking           :                  35 

Gelijkwaardige diameter         :                   8                    8 

Cm i n , b  Cm i n , d u r  Cd u r            :       8    25     0        8    25     0 

Cm i n    Cd e v     Cn o m             :      25     5    30       25     5    30 

Wapening                                        Boven                Onder 

Basiswapening  buitenste laag   :           2x12+2x16            2x12+2x16 

H.o.h.afstand 2e laag           :                   0                    0 

Automatisch verhogen basiswap.  :                 Nee                  Nee 

Art. 7.3.2 minimum wapening     :                  Ja                   Ja 

Bijlegdiameters                 :            12;16;20             12;16;20 

Diameter nuttige hoogte         :                12.0                 12.0 

Min.tussenruimte                :                  50                   50 

Aanhechting                     :         Automatisch          Automatisch 

Beugels 

Voorkeur h.o.h. afstand         : 200;150;100;75;60;50                  

Beugeldiameter                  :     8 

Betonkwaliteit                  :   C20/25 

Breedte t.b.v. dwarskracht      :   450       Hoogte t.b.v. dwarskr:   500 

Aantal beugelsneden per beugel  :     2 Ontwerpen       

Min. hoek betondrukdiagonaal   :  21.8             z berekenen via:   MRd 
 

Hoofdwapening Fysisch lineair                                         Balk 1:Balk As 1 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                                     Balk 1:Balk As 1 

 
 

Hoofdwapening                                                         Balk 1:Balk As 1 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 1 S1-0         38.11    78.67   399 Bov    234*   453  4x12                 1,2    

 3 S1+1669     -67.12   -88.47   430 Ond    340    453  4x12                        

 4 S2-0         88.34   109.35   425 Bov    452    453  4x12                        

                                     Bov           114 +1x12                        

 6 S3-0         78.68   109.35   425 Bov    401    453  4x12                        

                                     Bov           114 +1x12                        

 7 S3-0         78.68    98.35   400 Bov    453    453  4x12                 2      

                                     Bov           114 +1x12                        

Opmerkingen 

[1] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie  

    nationale bijlage art. 9.2.1.1(1).  

ref.

Inhoud:1.7 m3 Wap.gew:99.2 kg

S1 S2 S3

4x12 b

4x12 a

1x12 c lg=2171 1x12 d lg=1742

1 2

3

4

5

6 7

8

S1 S2 S3
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen  

    ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10).  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                               Balk 1:Balk As 1 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S1-464    Bov    31.30    367   0.488 0.179 1.17 0.350 0.51 

    2  S2-508    Bov    69.37    322   1.039 0.336 1.17 0.350 0.96 

    2  S1+1397   Ond   -51.94    367   0.842 0.309 1.17 0.350 0.88 

    3  S2-0      Bov    69.37    322   1.039 0.336 1.17 0.350 0.96 

    3  S2+1581   Ond   -35.80    367   0.559 0.205 1.17 0.350 0.59 

    4  S3-0      Bov    64.49    322   0.937 0.303 1.17 0.350 0.86 

    4  S3+534    Ond    -2.45    367   0.038 0.014 1.17 0.350 0.04 

 

Verloop hoofdwapening                                                Balk 1:Balk As 1 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    a Boven   4x12             S1-1146  S3+1374     9320     146     374  

    c Boven   1x12             S2-1086  S2+1085     2171     578     578  

    d Boven   1x12             S3-871   S3+871      1742     364     364  

    b Onder   4x12             S1-1120  S3+1120     9040     120     120  

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                 Balk 1:Balk As 1 Fundamentele combinatie 

 

 
 

Wring- en dwarskrachtwapening                                      Balk 1:Balk As 1 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  1 S1-1000   S1-500    Ø8-300         500      0    0  286    0  24.0    1 59 

  2 S1-500    S1-0      Ø8-300         500     31    4  286    0  86.7    1 6,59 

  3 S1-0      S1+1100   Ø8-300        1100      9    1  286    0 119.6    0 6 

  4 S1+1100   S2-1400   Ø8-300         900      0    0  286    0  42.4    0  

  5 S2-1400   S2-200    Ø8-300        1200      9    1  325    0 150.6    0 6 

  6 S2-200    S2-0      Ø8-150         200      9    1  362    0 167.3    0 6 

  7 S2-0      S2+200    Ø8-150         200      9    1  337    0 155.9    0 6 

  8 S2+200    S2+1400   Ø8-300        1200      9    1  301    0 139.1    0 6 

  9 S2+1400   S3-1100   Ø8-300         900      0    0  286    0  54.3    0  

 10 S3-1100   S3-0      Ø8-300        1100      9    1  286    0 131.5    0 6 

 11 S3-0      S3+800    Ø8-300         800      9    1  286    0 114.0    0 6,59 

 12 S3+800    S3+1000   Ø8-300         200      0    0  286    0  62.1    0 59 

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Wring- en dwarskrachten                                             Balk 1:Balk As 1 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

   1 S1-1000  S1-500   21.8  146   24    62     406    1    26      63    0 59 

   2 S1-500   S1-0     21.8  145   87    62     406    1    26      63    0 6,59 

   3 S1-0     S1+1100  21.8  156  120    62     437    0    26      63    0 6 

   4 S1+1100  S2-1400  21.8  157   42    62     437    0    26      63    0  

   5 S2-1400  S2-200   21.8  154  151    66     432    0    26      63    0 6 

   6 S2-200   S2-0     21.8  309  167    66     432    0    26      63    0 6 

   7 S2-0     S2+200   21.8  309  156    66     432    0    26      63    0 6 

   8 S2+200   S2+1400  21.8  154  139    66     432    0    26      63    0 6 

   9 S2+1400  S3-1100  21.8  157   54    62     437    0    26      63    0  

  10 S3-1100  S3-0     21.8  154  132    66     432    0    26      63    0 6 

  11 S3-0     S3+800   21.8  145  114    66     406    0    26      63    0 6,59 

  12 S3+800   S3+1000  21.8  146   62    63     406    0    26      63    0 59 

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 

 

Hoofdwapening Fysisch lineair                                        Balk 2:Balk As C1 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                                    Balk 2:Balk As C1 

 
 

Hoofdwapening                                                        Balk 2:Balk As C1 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 1 S7-4200       0.25    88.47   430 Bov    165*   453  4x12                 54     

 2 S7-2425     -53.85   -88.47   430 Ond    271    453  4x12                        

Opmerkingen 

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van  

     gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                              Balk 2:Balk As C1 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S7-4200   Bov     0.20    367   0.003 0.001 1.17 0.350 0.00 

    1  S7-2833   Ond   -44.32    367   0.691 0.254 1.17 0.350 0.73 

ref.

Inhoud:0.8 m3 Wap.gew:45.9 kg

S7

4x12 b

4x12 a

2

S7
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Verloop hoofdwapening                                               Balk 2:Balk As C1 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    a Boven   4x12             S7-4320  S7+120      4440     120     120  

    b Onder   4x12             S7-4393  S7+188      4581     193     188  

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                Balk 2:Balk As C1 Fundamentele combinatie 

 

 
 

Wring- en dwarskrachtwapening                                     Balk 2:Balk As C1 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  1 S7-4200   S7-0      Ø8-300        4200      0    0  286    0  50.2    3  

 

Wring- en dwarskrachten                                            Balk 2:Balk As C1 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

   1 S7-4200  S7-0     21.8  157   50    62     437    3    26      63    0  

 

Hoofdwapening Fysisch lineair                                         Balk 3:Balk As B 

 

1
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Inhoud:1.8 m3 Wap.gew:97.7 kg

S4 S11 S14

4x12 b

4x12 a
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                                     Balk 3:Balk As B 

 
 

Hoofdwapening                                                         Balk 3:Balk As B 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 2 S4-2579     -33.46   -88.47   430 Ond    204*   453  4x12                 1      

 3 S4-0         39.56    88.47   430 Bov    204*   453  4x12                 1      

Opmerkingen 

[1] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie  

    nationale bijlage art. 9.2.1.1(1).  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                               Balk 3:Balk As B 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S4-286    Bov    32.45    367   0.506 0.186 1.17 0.350 0.53 

    1  S4-2935   Ond   -27.54    367   0.430 0.158 1.17 0.350 0.45 

    2  S4-0      Bov    32.45    367   0.506 0.186 1.17 0.350 0.53 

    3  S11+0     Bov    14.37    367   0.224 0.082 1.17 0.350 0.24 

    3 S11+1616   Ond   -17.20    367   0.268 0.098 1.17 0.350 0.28 

 

Verloop hoofdwapening                                                Balk 3:Balk As B 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    a Boven   4x12             S4-4320  S14+120     9490     120     120  

    b Onder   4x12             S4-4350  S14+120     9520     150     120  

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                 Balk 3:Balk As B Fundamentele combinatie 

 

 
 

Wring- en dwarskrachtwapening                                      Balk 3:Balk As B 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  1 S4-4200   S4-0      Ø8-300        4200      0    0  286    0  57.5    1  

  2 S4-0      S11+0     Ø8-300        1750      0    0  286    0  35.6    3  

  3 S11+0     S14+0     Ø8-300        3300      0    0  286    0  35.8    3  
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Wring- en dwarskrachten                                             Balk 3:Balk As B 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

   1 S4-4200  S4-0     21.8  157   58    62     437    1    26      63    0  

   2 S4-0     S11+0    21.8  157   36    62     437    3    26      63    0  

   3 S11+0    S14+0    21.8  157   36    62     437    3    26      63    0  

 

Hoofdwapening Fysisch lineair                                         Balk 4:Balk As A 

Velden: 1 t/m 4 

 
 

Hoofdwapening Fysisch lineair                                         Balk 4:Balk As A 

Velden: 5 t/m 5 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                                     Balk 4:Balk As A 

Velden: 1 t/m 4 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                                     Balk 4:Balk As A 

Velden: 5 t/m 5 

 
 

Hoofdwapening                                                         Balk 4:Balk As A 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 9    14040     38.75    88.47   430 Bov    204*   453  4x12                 1      

10    17386    -41.83   -88.47   430 Ond    210    453  4x12                        

Opmerkingen 

ref.

Inhoud:4.0 m3 Wap.gew:220.1 kg
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

[1] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie  

    nationale bijlage art. 9.2.1.1(1).  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                               Balk 4:Balk As A 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1    14040   Bov    31.90    367   0.498 0.183 1.17 0.350 0.52 

    1    17386   Ond   -34.32    367   0.535 0.197 1.17 0.350 0.56 

 

Verloop hoofdwapening                                                Balk 4:Balk As A 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    a Boven   4x12                 -120     5935    6055     120     120  

    b Boven   4x12                 6005     9215    3210     120     120  

    c Boven   4x12                 9285    20945   11660     120     120  

    d Onder   4x12                 -120     5935    6055     120     120  

    e Onder   4x12                 6005     9215    3210     120     120  

    f Onder   4x12                 9285    20945   11660     120     120  

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                 Balk 4:Balk As A Fundamentele combinatie 

Velden: 1 t/m 4 
 

 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                 Balk 4:Balk As A Fundamentele combinatie 

Velden: 5 t/m 5 
 

 
 

Wring- en dwarskrachtwapening                                      Balk 4:Balk As A 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  1        0      4200  Ø8-300        4200      0    0  286    0  14.8    0  

  2     4200      5970  Ø8-300        1770      0    0  286    0  19.4    0  

  3     5970      9250  Ø8-300        3280      0    0  286    0  15.5    0  

  4     9250      9545  Ø8-300         295      0    0  286    0  26.2    2 58 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Wring- en dwarskrachtwapening                                      Balk 4:Balk As A 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  5     9545     14040  Ø8-300        4495      0    0  286    0  40.8    2 58 

  6    14040     20825  Ø8-300        6785      0    0  286    0  45.2    2  

Opmerkingen 

[58] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.9d 

 

Wring- en dwarskrachten                                             Balk 4:Balk As A 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

   1        0     4200 21.8  157   15    62     437    0    26      63    0  

   2     4200     5970 21.8  157   19    62     437    0    26      63    0  

   3     5970     9250 21.8  157   15    62     437    0    26      63    0  

   4     9250     9545 21.8  148   26    61     411    2    26      63  576 58 

   5     9545    14040 21.8  157   41    62     437    2    26      63    0 58 

   6    14040    20825 21.8  157   45    62     437    2    26      63    0  

Opmerkingen 

[58] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.9d 

 

Hoofdwapening Fysisch lineair                                         Balk 5:Balk As 8 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                                     Balk 5:Balk As 8 

 
 

Hoofdwapening                                                         Balk 5:Balk As 8 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 1 S28+0        24.34    64.91   439 Bov    160*   340  3x12                 1,2    

 3 S29-2933    -25.07   -66.91   411 Ond    159*   340  3x12                 1      

Opmerkingen 

[1] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie  

    nationale bijlage art. 9.2.1.1(1).  

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen  

    ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10).  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                               Balk 5:Balk As 8 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S28-425   Bov    19.92    403   0.413 0.167 1.17 0.350 0.48 

    2  S28-0     Bov    19.92    403   0.413 0.167 1.17 0.350 0.48 

    2 S28+2932   Ond   -19.75    403   0.409 0.165 1.17 0.350 0.47 

    3  S29-0     Bov    12.96    403   0.269 0.108 1.17 0.350 0.31 

ref.

Inhoud:1.5 m3 Wap.gew:75.8 kg

S28 S29

3x12 b

3x12 a
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Verloop hoofdwapening                                                Balk 5:Balk As 8 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    a Boven   3x12             S28-1364 S29+1320    9084     164     120  

    b Onder   3x12             S28-1320 S29+1320    9040     120     120  

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                 Balk 5:Balk As 8 Fundamentele combinatie 

 

 
 

Wring- en dwarskrachtwapening                                      Balk 5:Balk As 8 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  1 S28-1200  S28-0     Ø8-300        1200      0    0  250    0  22.6    0 58 

  2 S28-0     S29-0     Ø8-300        6400      0    0  250    0  30.5    0  

  3 S29-0     S29+1200  Ø8-300        1200      0    0  250    0  16.0    0 58 

Opmerkingen 

[58] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.9d 

 

Wring- en dwarskrachten                                             Balk 5:Balk As 8 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

   1 S28-1200 S28-0    21.8  148   23    53     361    0    21      51    0 58 

   2 S28-0    S29-0    21.8  150   31    53     366    0    21      51    0  

   3 S29-0    S29+1200 21.8  148   16    53     361    0    21      51    0 58 

Opmerkingen 

[58] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.9d 

 

Hoofdwapening Fysisch lineair                                         Balk 6:Balk As 4 
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Inhoud:1.9 m3 Wap.gew:153.0 kg
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                                     Balk 6:Balk As 4 

 
 

Hoofdwapening                                                         Balk 6:Balk As 4 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 1 S14+0        50.95    95.61   349 Bov    335    629  2x16 + 2x12          2      

 3 S14+1936   -118.80  -157.67   418 Ond    613    629  2x16 + 2x12                 

                                     Ond           202 +1x16                        

 4 S15-0       139.00   182.08   416 Bov    729    629  2x16 + 2x12                 

                                     Bov           340 +3x12 (1B)                   

 5 S17-1481    -50.83  -121.17   424 Ond    255    629  2x16 + 2x12                 

 7 S17-0        18.71    76.49   279 Bov    193*   629  2x16 + 2x12          1,2    

Opmerkingen 

[1] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie  

    nationale bijlage art. 9.2.1.1(1).  

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen  

    ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10).  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                               Balk 6:Balk As 4 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S14-487   Bov    41.70    364   0.474 0.173 1.17 0.350 0.49 

    2  S15-508   Bov   107.20    289   1.047 0.303 1.17 0.350 0.86 

    2 S14+1936   Ond   -90.83    316   0.984 0.312 1.17 0.350 0.89 

    3  S15-0     Bov   107.20    289   1.047 0.303 1.17 0.350 0.86 

    3 S17-1481   Ond   -37.46    364   0.426 0.155 1.17 0.350 0.44 

    4  S17-0     Bov    14.58    364   0.166 0.061 1.17 0.350 0.17 

    4  S17-0     Ond    -2.38    364   0.027 0.010 1.17 0.350 0.03 

 

Verloop hoofdwapening                                                Balk 6:Balk As 4 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    a Boven   2x12             S14-1176 S17+700     9925     426     300  

    b Boven   2x16             S14-1176 S17+700     9925     426     300  

    e Boven   3x12 (1B)        S15-1194 S15+1194    2388     687     687  

    c Onder   2x12             S14-870  S17+560     9480     120     160  

    d Onder   2x16             S14-910  S17+560     9520     160     160  

    f Onder   1x16             S14+555  S15-842     2653     160     160  

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                 Balk 6:Balk As 4 Fundamentele combinatie 

 

 
 

Wring- en dwarskrachtwapening                                      Balk 6:Balk As 4 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  1 S14-750   S14-375   Ø8-200         375    155   17  322    0  65.6    5 59 

  2 S14-375   S14-0     Ø8-200         375    155   17  322    0  89.8    5 6,59 

  3 S14-0     S14+1125  Ø8-200        1125     32    4  396    0 182.6    5 6 

  4 S14+1125  S15-1725  Ø8-200        1200      0    0  322    0  72.0    1  

  5 S15-1725  S15-0     Ø8-200        1725     32    4  473    0 214.2    1 6 

  6 S15-0     S15+1400  Ø8-200        1400    131   15  329    0 148.8    4 6 

  7 S15+1400  S17-400   Ø8-200        2200    131   15  322    0  68.3    4  

  8 S17-400   S17-0     Ø8-200         400    131   15  322    0  90.6    4 6 

  9 S17-0     S17+400   Ø8-200         400      0    0  322    0  54.6    5 59 

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 

 

Wring- en dwarskrachten                                             Balk 6:Balk As 4 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

   1 S14-750  S14-375  21.8  178   66    74     400    5    31      76    0 59 

   2 S14-375  S14-0    21.8  178   90    74     400    5    31      76    0 6,59 

   3 S14-0    S14+1125 21.8  229  183    74     485    5    31      76    0 6 

   4 S14+1125 S15-1725 21.8  229   72    82     478    1    31      76    0  

   5 S15-1725 S15-0    21.8  224  214    86     476    1    31      76    0 6 

   6 S15-0    S15+1400 21.8  224  149    86     476    4    31      76    0 6 

   7 S15+1400 S17-400  21.8  219   68    74     485    4    31      76    0  

   8 S17-400  S17-0    21.8  219   91    74     485    4    31      76    0 6 

   9 S17-0    S17+400  21.8  153   55    74     320    5    31      76    0 59 

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Hoofdwapening Fysisch lineair                                Balk 7:Balk tussen As 3-4 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                            Balk 7:Balk tussen As 3-4 

 
 

Hoofdwapening                                                Balk 7:Balk tussen As 3-4 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 1 S11+0        24.23    95.61   350 Bov    200*   629  2x16 + 2x12          1,2    

 3 S12-1987   -125.55  -157.67   418 Ond    650    629  2x16 + 2x12                 

                                     Ond           202 +1x16                        

 4 S12+0       134.56   162.29   418 Bov    702    629  2x16 + 2x12                 

                                     Bov           227 +2x12                        

 5 S13-1593    -59.09  -121.17   424 Ond    298    629  2x16 + 2x12                 

 6 S13-0         4.67   121.17   424 Bov    179*   629  2x16 + 2x12          54     

Opmerkingen 

[1] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie  

    nationale bijlage art. 9.2.1.1(1).  

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen  

    ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10).  

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van  

     gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                      Balk 7:Balk tussen As 3-4 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S11-487   Bov    19.81    364   0.225 0.082 1.17 0.350 0.23 

    2  S12-507   Bov   103.50    298   1.133 0.338 1.17 0.350 0.97 

    2 S12-1987   Ond   -93.34    316   1.020 0.323 1.17 0.350 0.92 

    3  S12+0     Bov   103.50    298   1.133 0.338 1.17 0.350 0.97 

    3 S13-1593   Ond   -45.89    364   0.522 0.190 1.17 0.350 0.54 

 

Verloop hoofdwapening                                       Balk 7:Balk tussen As 3-4 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    a Boven   2x12             S11-969  S13+160     9579     219     160  

    b Boven   2x16             S11-969  S13+160     9579     219     160  

    e Boven   2x12             S12-1121 S12+1121    2241     613     613  

    c Onder   2x12             S11-870  S13+280     9600     120     280  

ref.

Inhoud:2.0 m3 Wap.gew:147.1 kg
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Verloop hoofdwapening                                       Balk 7:Balk tussen As 3-4 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    d Onder   2x16             S11-910  S13+280     9640     160     280  

    f Onder   1x16             S11+510  S12-773     2767     160     384  

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair        Balk 7:Balk tussen As 3-4 Fundamentele combinatie 

 

 
 

Wring- en dwarskrachtwapening                             Balk 7:Balk tussen As 3-4 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  1 S11-750   S11+0     Ø8-200         750      0    0  322    0  34.8    0 59 

  2 S11+0     S11+925   Ø8-200         925     21    2  322    0 145.6    1 6 

  3 S11+925   S12-1725  Ø8-200        1400     21    2  322    0  81.3    1  

  4 S12-1725  S12+0     Ø8-200        1725     21    2  448    0 204.0    1 6 

  5 S12+0     S12+1400  Ø8-200        1400     21    2  322    0 137.8    1 6 

  6 S12+1400  S13+0     Ø8-200        3000     21    2  322    0  73.2    1  

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 

 

Wring- en dwarskrachten                                    Balk 7:Balk tussen As 3-4 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

   1 S11-750  S11+0    21.8  191   35    74     400    0    31      76    0 59 

   2 S11+0    S11+925  21.8  230  146    74     485    1    31      76    0 6 

   3 S11+925  S12-1725 21.8  227   81    82     478    1    31      76    0  

   4 S12-1725 S12+0    21.8  227  204    82     478    1    31      76    0 6 

   5 S12+0    S12+1400 21.8  227  138    82     478    1    31      76    0 6 

   6 S12+1400 S13+0    21.8  230   73    74     485    1    31      76    0  

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Hoofdwapening Fysisch lineair                                         Balk 8:Balk As 3 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                                     Balk 8:Balk As 3 

 
 

Hoofdwapening                                                         Balk 8:Balk As 3 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 5 S5-0         55.80    88.47   430 Bov    281    453  4x12                        

 8 S6+1413     -47.21   -88.47   430 Ond    237    453  4x12                        

 9 S7-0         99.79   125.31   422 Bov    514    453  4x12                        

                                     Bov           202 +1x16                        

10 S8-1740     -78.18  -109.35   425 Ond    398    453  4x12                        

                                     Ond           114 +1x12                        

12 S8-0         44.38    73.76   374 Bov    273    453  4x12                 2      

Opmerkingen 

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen  

    ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10).  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                               Balk 8:Balk As 3 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S4-449    Bov    13.22    367   0.206 0.076 1.17 0.350 0.22 

    1  S4-860    Ond    -0.40    367   0.006 0.002 1.17 0.350 0.01 

    2  S5-409    Bov    43.45    367   0.678 0.249 1.17 0.350 0.71 

    2  S4+1042   Ond   -23.33    367   0.364 0.134 1.17 0.350 0.38 

    3  S5-0      Bov    43.45    367   0.678 0.249 1.17 0.350 0.71 

    3  S6-1155   Ond    -9.11    367   0.142 0.052 1.17 0.350 0.15 

    4  S7-508    Bov    75.14    314   1.005 0.316 1.17 0.350 0.90 

    4  S6+1413   Ond   -35.90    367   0.560 0.206 1.17 0.350 0.59 

    5  S7-0      Bov    75.14    314   1.005 0.316 1.17 0.350 0.90 

    5  S7+1190   Ond   -53.07    367   0.872 0.320 1.17 0.350 0.91 

    5  S8-1740   Ond   -60.00    322   0.843 0.272 1.17 0.350 0.78 

    6  S8-0      Bov    36.19    367   0.565 0.207 1.17 0.350 0.59 

ref.

Inhoud:2.6 m3 Wap.gew:153.2 kg
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Verloop hoofdwapening                                                Balk 8:Balk As 3 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    a Boven   4x12             S4-920   S8+1102    13947     120     228  

    c Boven   1x16             S7-1250  S7+1250     2501     743     743  

    b Onder   4x12             S4-920   S8+995     13840     120     120  

    d Onder   1x12             S7+1190  S8-782      1953     120     120  

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                 Balk 8:Balk As 3 Fundamentele combinatie 

 

 
 

Wring- en dwarskrachtwapening                                      Balk 8:Balk As 3 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  1 S4-800    S4-0      Ø8-300         800      0    0  286    0  25.9    1 59 

  2 S4-0      S4+500    Ø8-300         500     13    1  286    0  87.5    1 6 

  3 S4+500    S5-800    Ø8-300        1200      0    0  286    0  55.2    0  

  4 S5-800    S5-0      Ø8-300         800     13    1  286    0 122.5    0 6 

  5 S5-0      S5+600    Ø8-300         600     13    1  286    0 108.1    0 6 

  6 S5+600    S6-600    Ø8-300        1200      0    0  286    0  57.5    0  

  7 S6-600    S6-0      Ø8-300         600     13    1  286    0 117.5    0 6 

  8 S6-0      S6+1100   Ø8-300        1100     13    1  307    0 143.8    0 6 

  9 S6+1100   S7-1100   Ø8-300         900      0    0  286    0  59.6    0  

 10 S7-1100   S7-200    Ø8-300         900     13    1  330    0 151.4    0 6 

 11 S7-200    S7-0      Ø8-150         200     13    1  372    0 170.8    0 6 

 12 S7-0      S7+462    Ø8-150         463    166   20  326    0 149.6    5 6 

 13 S7+462    S7+1362   Ø8-300         900     71    8  302    0 138.7    2 6 

 14 S7+1362   S8-1063   Ø8-300        1500     71    8  286    0  66.1    2  

 15 S8-1063   S8-0      Ø8-300        1063     71    8  299    0 140.1    2 6 

 16 S8-0      S8+287    Ø8-300         288     98   12  286    0  83.3    3 6,59 

 17 S8+287    S8+875    Ø8-300         588     98   12  286    0  60.5    3 59 

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 

 

Wring- en dwarskrachten                                             Balk 8:Balk As 3 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

   1 S4-800   S4-0     21.8  131   26    62     365    1    26      63    0 59 

   2 S4-0     S4+500   21.8  155   87    62     437    1    26      63    0 6 

   3 S4+500   S5-800   21.8  157   55    62     437    0    26      63    0  

   4 S5-800   S5-0     21.8  155  123    62     437    0    26      63    0 6 

   5 S5-0     S5+600   21.8  155  108    62     437    0    26      63    0 6 

   6 S5+600   S6-600   21.8  157   58    62     437    0    26      63    0  

   7 S6-600   S6-0     21.8  155  118    62     437    0    26      63    0 6 

   8 S6-0     S6+1100  21.8  155  144    62     437    0    26      63    0 6 

   9 S6+1100  S7-1100  21.8  157   60    62     437    0    26      63    0  
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Wring- en dwarskrachten                                             Balk 8:Balk As 3 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

  10 S7-1100  S7-200   21.8  152  151    70     429    0    26      63    0 6 

  11 S7-200   S7-0     21.8  306  171    70     429    0    26      63    0 6 

  12 S7-0     S7+462   21.8  290  150    70     429    5    26      63    0 6 

  13 S7+462   S7+1362  21.8  146  139    70     429    2    26      63    0 6 

  14 S7+1362  S8-1063  21.8  147   66    66     432    2    26      63    0  

  15 S8-1063  S8-0     21.8  149  140    62     437    2    26      63    0 6 

  16 S8-0     S8+287   21.8  127   83    62     381    3    26      63    0 6,59 

  17 S8+287   S8+875   21.8  127   60    62     381    3    26      63    0 59 

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 

 

Hoofdwapening Fysisch lineair                                         Balk 9:Balk As E 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                                     Balk 9:Balk As E 

 
 

Hoofdwapening                                                         Balk 9:Balk As E 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 1 S20-2076     -9.67   -88.47   430 Ond    165*   453  4x12                 54     

 2 S20+0        34.01    88.47   430 Bov    204*   453  4x12                 1      

Opmerkingen 

[1] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie  

    nationale bijlage art. 9.2.1.1(1).  

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van  

     gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                               Balk 9:Balk As E 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S20-498   Bov    27.83    367   0.434 0.159 1.17 0.350 0.46 

    1 S20-2348   Ond    -7.95    367   0.124 0.046 1.17 0.350 0.13 

    2  S20+0     Bov    27.83    367   0.434 0.159 1.17 0.350 0.46 

    2 S20+1581   Ond    -7.12    367   0.111 0.041 1.17 0.350 0.12 

ref.

Inhoud:1.2 m3 Wap.gew:62.1 kg

S20

4x12 b

4x12 a

1

2

3

S20



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-253 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Verloop hoofdwapening                                                Balk 9:Balk As E 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    a Boven   4x12             S20-3020 S20+3020    6040     120     120  

    b Onder   4x12             S20-3020 S20+3020    6040     120     120  

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                 Balk 9:Balk As E Fundamentele combinatie 

 

 
 

Wring- en dwarskrachtwapening                                      Balk 9:Balk As E 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  1 S20-2900  S20+0     Ø8-300        2900      0    0  286    0  42.4    1  

  2 S20+0     S20+2900  Ø8-300        2900      0    0  286    0  41.9    1  

 

Wring- en dwarskrachten                                             Balk 9:Balk As E 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

   1 S20-2900 S20+0    21.8  157   42    62     437    1    26      63    0  

   2 S20+0    S20+2900 21.8  157   42    62     437    1    26      63    0  

 

Hoofdwapening Fysisch lineair                                        Balk 10:Balk As 2 

 

1

2900

2

2900

 VRd,C 

 VRd,C 

 VRd

 VRd

 VEd

S20S20

ref.

Inhoud:0.7 m3 Wap.gew:34.8 kg

S10

3x12 b

3x12 a



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-254 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                                    Balk 10:Balk As 2 

 
 

Hoofdwapening                                                        Balk 10:Balk As 2 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 1 S10-2755     -5.12   -66.91   411 Ond    150*   340  3x12                 54     

 3 S10+0        23.74    53.11   360 Bov    191*   340  3x12                 1,2    

Opmerkingen 

[1] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie  

    nationale bijlage art. 9.2.1.1(1).  

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen  

    ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10).  

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van  

     gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                              Balk 10:Balk As 2 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S10-311   Bov    16.23    403   0.336 0.136 1.17 0.350 0.39 

    1 S10-3125   Ond    -4.21    403   0.087 0.035 1.17 0.350 0.10 

    2  S10+0     Bov    16.23    403   0.336 0.136 1.17 0.350 0.39 

    2  S10+355   Ond    -0.43    403   0.009 0.004 1.17 0.350 0.01 

 

Verloop hoofdwapening                                               Balk 10:Balk As 2 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    a Boven   3x12             S10-3245 S10+1028    4273     120     228  

    b Onder   3x12             S10-3245 S10+920     4165     120     120  

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                Balk 10:Balk As 2 Fundamentele combinatie 

 

 

1

2 3
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-255 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Wring- en dwarskrachtwapening                                     Balk 10:Balk As 2 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  1 S10-3125  S10+0     Ø8-300        3125      0    0  250    0  16.3    0  

  2 S10+0     S10+800   Ø8-300         800      0    0  250    0  32.6    0 59 

Opmerkingen 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 

 

Wring- en dwarskrachten                                            Balk 10:Balk As 2 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

   1 S10-3125 S10+0    21.8  150   16    53     366    0    21      51    0  

   2 S10+0    S10+800  21.8  131   33    53     320    0    21      51    0 59 

Opmerkingen 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 

 

Hoofdwapening Fysisch lineair                                       Balk 11:Balk As D1 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                                   Balk 11:Balk As D1 

 
 

Hoofdwapening                                                       Balk 11:Balk As D1 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 1 S8-2425       0.40    66.91   411 Bov    150*   340  3x12                 54     

 2 S8-806       -6.59   -66.91   411 Ond    150*   340  3x12                 54     

Opmerkingen 

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van  

     gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                             Balk 11:Balk As D1 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S8-2425   Bov     0.33    403   0.007 0.003 1.17 0.350 0.01 

    1  S8-806    Ond    -5.40    403   0.112 0.045 1.17 0.350 0.13 

 

Verloop hoofdwapening                                              Balk 11:Balk As D1 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    a Boven   3x12             S8-2545  S8+120      2665     120     120  

    b Onder   3x12             S8-2545  S8+120      2665     120     120  

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

ref.

Inhoud:0.4 m3 Wap.gew:21.9 kg

S8

3x12 b

3x12 a

1

2

S8



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-256 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair               Balk 11:Balk As D1 Fundamentele combinatie 

 

 
 

Wring- en dwarskrachtwapening                                    Balk 11:Balk As D1 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  1 S8-2425   S8-0      Ø8-300        2425      0    0  250    0   8.6    1  

 

Wring- en dwarskrachten                                           Balk 11:Balk As D1 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

   1 S8-2425  S8-0     21.8  150    9    53     366    1    21      51    0  

 

Hoofdwapening Fysisch lineair                                        Balk 12:Balk As 5 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                                    Balk 12:Balk As 5 

 
 

Hoofdwapening                                                        Balk 12:Balk As 5 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 2 S18-600      84.07   113.64   400 Bov    484    453  4x12                 2      

                                     Bov           202 +1x16                        

 3 S18-0        94.93   125.31   422 Bov    487    453  4x12                 2,68   

                                     Bov           202 +1x16                        

 4 S18+0        94.93   125.31   422 Bov    487    453  4x12                        

                                     Bov           202 +1x16                        

1

2425

 VRd,C 

 VRd,C 

 VRd

 VRd

 VEd

S8S8

ref.

Inhoud:0.9 m3 Wap.gew:58.2 kg

S18 S19

4x12 b

4x12 a

1x16 c lg=2372
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6 7
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-257 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Hoofdwapening                                                        Balk 12:Balk As 5 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 5 S19-1228    -18.18   -88.47   430 Ond    165*   453  4x12                 54     

 7 S19+0        42.37    73.76   375 Bov    260    453  4x12                 2      

Opmerkingen 

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen  

    ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10).  

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van  

     gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.  

[68] MRd als gevolg van de gedrongen ligger berekening (NB. 6.1(10)) is groter  

     dan MRd volgens 6.1(P). De momentweerstand en inwendige hefboomsarm  

     volgens 6.1(P) zijn maatgevend en daarom alsnog toegepast.  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                              Balk 12:Balk As 5 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S18-600   Bov    65.31    314   0.826 0.259 1.17 0.350 0.74 

    1 S18-1080   Ond    -1.86    367   0.029 0.011 1.17 0.350 0.03 

    2  S18-480   Bov    74.17    314   0.987 0.310 1.17 0.350 0.89 

    2  S18-600   Ond    -1.86    367   0.029 0.011 1.17 0.350 0.03 

    3  S18+0     Bov    74.17    314   0.987 0.310 1.17 0.350 0.89 

    3 S19-1228   Ond   -12.70    367   0.198 0.073 1.17 0.350 0.21 

    4  S19+0     Bov    34.61    367   0.540 0.198 1.17 0.350 0.57 

    4  S19+413   Ond    -0.61    367   0.010 0.003 1.17 0.350 0.01 

 

Verloop hoofdwapening                                               Balk 12:Balk As 5 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    a Boven   4x12             S18-1485 S19+1086    5496     485     211  

    c Boven   1x16             S18-1160 S18+1212    2372     160     705  

    b Onder   4x12             S18-1120 S19+995     5040     120     120  

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                Balk 12:Balk As 5 Fundamentele combinatie 

 

 
 

Wring- en dwarskrachtwapening                                     Balk 12:Balk As 5 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  1 S18-1000  S18-600   Ø8-300         400     17    2  286    0 116.1    0 6,59 

  2 S18-600   S18+0     Ø8-300         600     51    6  286    0 120.7    1 6,58 

  3 S18+0     S18+862   Ø8-300         863     51    6  290    0 133.1    1 6 

  4 S18+862   S19-563   Ø8-300        1500     51    6  286    0  65.3    1  

  5 S19-563   S19+0     Ø8-300         563     51    6  286    0  96.2    1 6 

  6 S19+0     S19+288   Ø8-300         288     59    7  286    0  82.1    2 6,59 

  7 S19+288   S19+875   Ø8-300         588     59    7  286    0  60.4    2 59 

1

400

2

600

3

863

4

1500

5

563

6

288

7

588

 VRd,C 

 VRd,C 

 VRd

 VRd

 VEd

S18 S19S18 S19



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-258 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Dwarskrachtwapening                                                 Balk 12:Balk As 5 

 

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[58] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.9d 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 

 

Wring- en dwarskrachten                                            Balk 12:Balk As 5 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

   1 S18-1000 S18-600  21.8  144  116    70     406    0    26      63    0 6,59 

   2 S18-600  S18+0    21.8  142  121    70     411    1    26      63    0 6,58 

   3 S18+0    S18+862  21.8  148  133    70     429    1    26      63    0 6 

   4 S18+862  S19-563  21.8  150   65    66     432    1    26      63    0  

   5 S19-563  S19+0    21.8  151   96    62     437    1    26      63    0 6 

   6 S19+0    S19+288  21.8  131   82    62     381    2    26      63    0 6,59 

   7 S19+288  S19+875  21.8  131   60    62     381    2    26      63    0 59 

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[58] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.9d 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 

 

Hoofdwapening Fysisch lineair                                       Balk 13:Balk As D2 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                                   Balk 13:Balk As D2 

 
 

Hoofdwapening                                                       Balk 13:Balk As D2 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 1 S19+1238     -6.96   -66.91   411 Ond    150*   340  3x12                 54     

 2 S21+0        14.82    66.91   411 Bov    150*   340  3x12                 54     

Opmerkingen 

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van  

     gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                             Balk 13:Balk As D2 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S21-326   Bov    12.14    403   0.251 0.102 1.17 0.350 0.29 

    1 S19+1238   Ond    -5.71    403   0.118 0.048 1.17 0.350 0.14 

    2  S21+0     Bov    12.14    403   0.251 0.102 1.17 0.350 0.29 

    2 S21+2378   Ond    -4.97    403   0.103 0.042 1.17 0.350 0.12 

ref.

Inhoud:1.4 m3 Wap.gew:71.5 kg

S19 S21

3x12 b
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-259 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Verloop hoofdwapening                                              Balk 13:Balk As D2 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    a Boven   3x12             S19-120  S21+4295    8515     120     120  

    b Onder   3x12             S19-120  S21+4295    8515     120     120  

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair               Balk 13:Balk As D2 Fundamentele combinatie 

 

 
 

Wring- en dwarskrachtwapening                                    Balk 13:Balk As D2 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  1 S19+0     S21+0     Ø8-300        4100      0    0  250    0  15.2    0  

  2 S21+0     S21+4175  Ø8-300        4175      0    0  250    0  14.8    0  

 

Wring- en dwarskrachten                                           Balk 13:Balk As D2 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

   1 S19+0    S21+0    21.8  150   15    53     366    0    21      51    0  

   2 S21+0    S21+4175 21.8  150   15    53     366    0    21      51    0  

 

Hoofdwapening Fysisch lineair                                        Balk 14:Balk As 6 
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ref.

Inhoud:0.7 m3 Wap.gew:34.6 kg
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3x12 b
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                                    Balk 14:Balk As 6 

 
 

Hoofdwapening                                                        Balk 14:Balk As 6 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 2 S22-2272     -3.22   -66.91   411 Ond    150*   340  3x12                 54     

 3 S22+0        12.61    66.91   411 Bov    150*   340  3x12                 54     

Opmerkingen 

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van  

     gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                              Balk 14:Balk As 6 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S22-286   Bov     9.85    403   0.204 0.082 1.17 0.350 0.24 

    1 S22-2598   Ond    -2.65    403   0.055 0.022 1.17 0.350 0.06 

    2  S22+0     Bov     9.85    403   0.204 0.082 1.17 0.350 0.24 

 

Verloop hoofdwapening                                               Balk 14:Balk As 6 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    a Boven   3x12             S22-3270 S22+903     4173     120     128  

    b Onder   3x12             S22-3270 S22+895     4165     120     120  

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                Balk 14:Balk As 6 Fundamentele combinatie 

 

 
 

Wring- en dwarskrachtwapening                                     Balk 14:Balk As 6 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  1 S22-3150  S22+0     Ø8-300        3150      0    0  250    0  12.3    0  

  2 S22+0     S22+775   Ø8-300         775      0    0  250    0  17.9    0 59 

Opmerkingen 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-261 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Wring- en dwarskrachten                                            Balk 14:Balk As 6 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

   1 S22-3150 S22+0    21.8  150   12    53     366    0    21      51    0  

   2 S22+0    S22+775  21.8  129   18    53     315    0    21      51    0 59 

Opmerkingen 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 

 

Hoofdwapening Fysisch lineair                               Balk 15:Balk tussen As 5-6 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                           Balk 15:Balk tussen As 5-6 

 
 

Hoofdwapening                                               Balk 15:Balk tussen As 5-6 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 1 S23-600      -2.04   -62.94   319 Ond    165*   453  4x12                 54,2   

 2 S23-0        71.82    78.67   319 Bov    517    453  4x12                 2      

                                     Bov           114 +1x12                        

 3 S23+0        71.82   109.35   425 Bov    365    453  4x12                        

                                     Bov           114 +1x12                        

 5 S24-0        66.37    88.47   430 Bov    336    453  4x12                        

 6 S9-1900     -86.67  -109.35   425 Ond    443    453  4x12                        

                                     Ond           114 +1x12                        

Opmerkingen 

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen  

    ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10).  

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van  

     gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                     Balk 15:Balk tussen As 5-6 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S23-507   Bov    58.84    322   0.818 0.264 1.17 0.350 0.76 

    1  S23-487   Ond    -1.65    367   0.026 0.009 1.17 0.350 0.03 

    1  S23-660   Ond    -1.65    367   0.026 0.009 1.17 0.350 0.03 

    2  S30-342   Bov    49.78    367   0.786 0.289 1.17 0.350 0.82 

    2  S23-0     Bov    58.84    322   0.818 0.264 1.17 0.350 0.76 

    3  S30-0     Bov    49.78    367   0.786 0.289 1.17 0.350 0.82 

    4  S24-0     Bov    48.60    367   0.758 0.278 1.17 0.350 0.80 

    4 S24+1286   Ond   -53.37    367   0.879 0.323 1.17 0.350 0.92 

    4  S9-1900   Ond   -62.42    322   0.893 0.289 1.17 0.350 0.82 

ref.

Inhoud:1.8 m3 Wap.gew:101.4 kg
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-262 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Verloop hoofdwapening                                      Balk 15:Balk tussen As 5-6 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    a Boven   4x12             S23-1214 S9+120      9534     614     120  

    c Boven   1x12             S23-887  S23+653     1540     380     120  

    b Onder   4x12             S23-720  S9+298      9218     120     298  

    d Onder   1x12             S24+1286 S9-674      2440     120     120  

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair       Balk 15:Balk tussen As 5-6 Fundamentele combinatie 

 

 
 

Wring- en dwarskrachtwapening                            Balk 15:Balk tussen As 5-6 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  1 S23-600   S23-0     Ø8-150         600      7    1  460    0 160.0    0 6,59 

  2 S23-0     S23+500   Ø8-300         500      7    1  286    0 132.1    0 6 

  3 S23+500   S30-500   Ø8-300         900      0    0  286    0  65.2    0  

  4 S30-500   S30-200   Ø8-300         300      7    1  286    0  96.2    0 6 

  5 S30-200   S30-0     Ø8-150         200      7    1  365    0 170.7    0 6 

  6 S30-0     S30+500   Ø8-300         500      7    1  286    0 128.6    0 6 

  7 S30+500   S24-800   Ø8-300         600      0    0  286    0  60.1    0  

  8 S24-800   S24-0     Ø8-300         800      7    1  286    0 132.9    0 6 

  9 S24-0     S24+1150  Ø8-300        1150      7    1  286    0 122.3    0 6 

 10 S24+1150  S9-550    Ø8-300        2700      0    0  286    0  66.0    0  

 11 S9-550    S9-0      Ø8-300         550      7    1  286    0  92.8    0 6 

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 

 

Wring- en dwarskrachten                                   Balk 15:Balk tussen As 5-6 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

   1 S23-600  S23-0    21.8  233  160    66     325    0    26      63    0 6,59 

   2 S23-0    S23+500  21.8  154  132    66     432    0    26      63    0 6 

   3 S23+500  S30-500  21.8  155   65    66     432    0    26      63    0  

   4 S30-500  S30-200  21.8  156   96    62     437    0    26      63    0 6 

   5 S30-200  S30-0    21.8  313  171    62     437    0    26      63    0 6 

   6 S30-0    S30+500  21.8  156  129    62     437    0    26      63    0 6 

   7 S30+500  S24-800  21.8  157   60    62     437    0    26      63    0  

   8 S24-800  S24-0    21.8  156  133    62     437    0    26      63    0 6 

   9 S24-0    S24+1150 21.8  156  122    62     437    0    26      63    0 6 

  10 S24+1150 S9-550   21.8  155   66    66     432    0    26      63    0  

  11 S9-550   S9-0     21.8  156   93    62     437    0    26      63    0 6 

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-263 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Hoofdwapening Fysisch lineair                                        Balk 16:Balk As 7 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                                    Balk 16:Balk As 7 

 
 

Hoofdwapening                                                        Balk 16:Balk As 7 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 2 S25+0        57.53    70.80   359 Bov    368    453  4x12                 2      

 4 S26-1200    -53.08   -88.48   429 Ond    267    453  4x12                        

 5 S26-0       106.10   125.31   422 Bov    548    453  4x12                        

                                     Bov           202 +1x16                        

 6 S26+1200    -91.51  -109.34   425 Ond    469    453  4x12                        

                                     Ond           114 +1x12                        

 8 S27-0        51.84    70.81   360 Bov    332    453  4x12                 2      

 9 S27+800      -2.43   -70.81   360 Ond    165*   453  4x12                 54,2   

Opmerkingen 

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen  

    ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10).  

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van  

     gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                              Balk 16:Balk As 7 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S25-449   Bov    47.19    367   0.736 0.270 1.17 0.350 0.77 

    1  S25-860   Ond    -0.68    367   0.011 0.004 1.17 0.350 0.01 

    2  S26-508   Bov    79.85    314   1.091 0.343 1.17 0.350 0.98 

    2  S26-747   Ond   -41.34    367   0.645 0.237 1.17 0.350 0.68 

    2 S26-1435   Ond   -41.34    367   0.645 0.237 1.17 0.350 0.68 

    3  S26+507   Bov    79.85    314   1.091 0.343 1.17 0.350 0.98 

    3  S26-0     Bov    79.85    314   1.091 0.343 1.17 0.350 0.98 

    3  S26+692   Ond   -67.15    322   0.993 0.321 1.17 0.350 0.92 

    4  S27-0     Bov    42.47    367   0.663 0.243 1.17 0.350 0.70 

    4  S27+311   Ond    -2.00    367   0.031 0.011 1.17 0.350 0.03 

ref.

Inhoud:1.8 m3 Wap.gew:104.2 kg

S25 S26 S27

4x12 b

1x12 d lg=1913

4x12 a

1x16 c lg=2870

1

2 3

4

5

6

7 8

9

S25 S26 S27



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-264 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Verloop hoofdwapening                                               Balk 16:Balk As 7 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    a Boven   4x12             S25-1189 S27+1139    9528     389     339  

    c Boven   1x16             S26-1435 S26+1435    2870     928     928  

    b Onder   4x12             S25-920  S27+920     9040     120     120  

    d Onder   1x12             S26+356  S27-1331    1913     337     120  

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                Balk 16:Balk As 7 Fundamentele combinatie 

 

 
 

Wring- en dwarskrachtwapening                                     Balk 16:Balk As 7 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  1 S25-800   S25-0     Ø8-300         800      0    0  286    0  97.4    0 6,59 

  2 S25-0     S25+600   Ø8-300         600      0    0  286    0  78.2    0 6 

  3 S25+600   S26-1200  Ø8-300        1800      0    0  286    0  61.2    0  

  4 S26-1200  S26-0     Ø8-300        1200      0    0  326    0 149.6    0 6 

  5 S26-0     S26+1200  Ø8-150        1200      0    0  396    0 181.6    0 6 

  6 S26+1200  S27-1200  Ø8-300        1200      0    0  286    0  58.3    0  

  7 S27-1200  S27-0     Ø8-300        1200      0    0  286    0  92.3    0 6 

  8 S27-0     S27+550   Ø8-300         550      0    0  286    0  91.5    0 6,59 

  9 S27+550   S27+800   Ø8-300         250      0    0  286    0  57.2    0 59 

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 

 

Wring- en dwarskrachten                                            Balk 16:Balk As 7 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

   1 S25-800  S25-0    21.8  131   97    62     365    0    26      63    0 6,59 

   2 S25-0    S25+600  21.8  157   78    62     437    0    26      63    0 6 

   3 S25+600  S26-1200 21.8  157   61    62     437    0    26      63    0  

   4 S26-1200 S26-0    21.8  154  150    70     429    0    26      63    0 6 

   5 S26-0    S26+1200 21.8  308  182    70     429    0    26      63    0 6 

   6 S26+1200 S27-1200 21.8  155   58    66     432    0    26      63    0  

   7 S27-1200 S27-0    21.8  157   92    62     437    0    26      63    0 6 

   8 S27-0    S27+550  21.8  131   91    62     365    0    26      63    0 6,59 

   9 S27+550  S27+800  21.8  131   57    62     365    0    26      63    0 59 

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 
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   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-265 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Hoofdwapening Fysisch lineair                                        Balk 17:Balk As 8 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                                    Balk 17:Balk As 8 

 
 

Hoofdwapening                                                        Balk 17:Balk As 8 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 1 S16-700      -5.02   -88.47   430 Ond    165*   453  4x12                 54,2,68 

Opmerkingen 

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen  

    ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10).  

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van  

     gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.  

[68] MRd als gevolg van de gedrongen ligger berekening (NB. 6.1(10)) is groter  

     dan MRd volgens 6.1(P). De momentweerstand en inwendige hefboomsarm  

     volgens 6.1(P) zijn maatgevend en daarom alsnog toegepast.  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                              Balk 17:Balk As 8 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S16-760   Ond    -3.90    367   0.061 0.022 1.17 0.350 0.06 

 

Verloop hoofdwapening                                               Balk 17:Balk As 8 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    a Boven   4x12             S16-820  S16+120      940     120     120  

    b Onder   4x12             S16-820  S16+120      940     120     120  

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

ref.

Inhoud:0.2 m3 Wap.gew:9.4 kg

S16

4x12 b

4x12 a

1

S16



 
 
   
   datum: 05-11-2021 projectnummer: 59039   blad: 1-266 

 
 

 

 

Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair                Balk 17:Balk As 8 Fundamentele combinatie 

 

 
 

Wring- en dwarskrachtwapening                                     Balk 17:Balk As 8 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  1 S16-700   S16+0     Ø8-300         700      0    0  286    0   9.0    0 58 

Opmerkingen 

[58] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.9d 

 

Wring- en dwarskrachten                                            Balk 17:Balk As 8 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

   1 S16-700  S16+0    21.8  148    9    62     412    0    26      63    0 58 

Opmerkingen 

[58] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.9d 

 

Hoofdwapening Fysisch lineair                                       Balk 18:Balk As C2 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                                   Balk 18:Balk As C2 

 
 

Hoofdwapening                                                       Balk 18:Balk As C2 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 1 S13-1770     -6.83   -88.47   430 Ond    165*   453  4x12                 54     

 4 S13+3280     31.83    68.84   350 Bov    263*   453  4x12                 1,2    

1
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Inhoud:1.1 m3 Wap.gew:62.4 kg
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Hoofdwapening                                                       Balk 18:Balk As C2 

 

Opmerkingen 

[1] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie  

    nationale bijlage art. 9.2.1.1(1).  

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen  

    ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10).  

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van  

     gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                             Balk 18:Balk As C2 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S13-473   Bov    38.30    367   0.597 0.219 1.17 0.350 0.63 

    1 S13-1770   Ond    -3.85    367   0.060 0.022 1.17 0.350 0.06 

    2  S13+0     Bov    38.30    367   0.597 0.219 1.17 0.350 0.63 

    3 S13+3280   Bov    24.42    367   0.381 0.140 1.17 0.350 0.40 

    3 S13+3544   Ond    -0.93    367   0.014 0.005 1.17 0.350 0.02 

 

Verloop hoofdwapening                                              Balk 18:Balk As C2 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    a Boven   4x12             S13-1890 S13+4283    6173     120     253  

    b Onder   4x12             S13-1890 S13+4150    6040     120     120  

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair               Balk 18:Balk As C2 Fundamentele combinatie 

 

 
 

Wring- en dwarskrachtwapening                                    Balk 18:Balk As C2 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  1 S13-1770  S13+0     Ø8-300        1770      0    0  286    0  36.0    4  

  2 S13+0     S13+3280  Ø8-300        3280      0    0  286    0  13.3    4  

  3 S13+3280  S13+4030  Ø8-300         750      0    0  286    0  46.6    4 59 

Opmerkingen 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 

 

Wring- en dwarskrachten                                           Balk 18:Balk As C2 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

   1 S13-1770 S13+0    21.8  157   36    62     437    4    26      63    0  

   2 S13+0    S13+3280 21.8  157   13    62     437    4    26      63    0  

   3 S13+3280 S13+4030 21.8  127   47    62     355    4    26      63    0 59 

Opmerkingen 

[59] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. de gedrongen ligger berekening art 6.1 (10) 
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

Hoofdwapening Fysisch lineair                                       Balk 19:Balk As C3 

 
 

MEd dekkingslijn Fysisch lineair                                   Balk 19:Balk As C3 

 
 

Hoofdwapening                                                       Balk 19:Balk As C3 

Geb.   Pos.       ME d       MR d      z B/O     Ab      Aa   Basiswapening      Opm. 

       [mm]     [kNm]    [kNm]  [mm]      [mm²]  [mm²] +Bijlegwapening 

 2 S17+750     -60.26   -88.47   430 Ond    304    453  4x12                 2,68   

 3 S17+750     -60.26   -88.47   430 Ond    304    453  4x12                        

 4 S9+0         54.07    88.47   430 Bov    273    453  4x12                        

Opmerkingen 

[2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen  

    ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10).  

[68] MRd als gevolg van de gedrongen ligger berekening (NB. 6.1(10)) is groter  

     dan MRd volgens 6.1(P). De momentweerstand en inwendige hefboomsarm  

     volgens 6.1(P) zijn maatgevend en daarom alsnog toegepast.  

 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4                             Balk 19:Balk As C3 

 Geb.     Pos. Zijde  ME ; f r e q  sr , m a x  s m -c m     wk    kx   wm a x  U.C. Opm. 

          [mm]          [kNm]   [mm]     [‰]  [mm]       [mm] 

    1  S9-367    Bov    44.42    367   0.693 0.254 1.17 0.350 0.73 

    1  S17+552   Ond   -46.73    367   0.729 0.268 1.17 0.350 0.76 

    2  S9+0      Bov    44.42    367   0.693 0.254 1.17 0.350 0.73 

    2  S9+3755   Ond   -31.30    367   0.488 0.179 1.17 0.350 0.51 

 

Verloop hoofdwapening                                              Balk 19:Balk As C3 

 Merk   B/O   Wapening            Vanaf      Tot  Lengte Lb d ; b e g i n  Lb d ; e i n d  

                                   [mm]     [mm]    [mm]     [mm]    [mm] 

    a Boven   4x12             S17-120  S9+6905    11815     120     120  

    b Onder   4x12             S17-308  S9+6905    12003     308     120  

Opmerkingen 

Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering 

ref.

Inhoud:2.2 m3 Wap.gew:123.0 kg

S17 S9
Asl:88
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Project......: 59039 - Nwb woning Landgoed de Noorden kv 3 te Hendrik Ido Ambacht 

Onderdeel....: Fundering 

 

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair               Balk 19:Balk As C3 Fundamentele combinatie 

 

 
 

Wring- en dwarskrachtwapening                                    Balk 19:Balk As C3 

Geb. Vanaf     Tot      Beugels     Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

                                           Al a n g s  Ab g l  Ab g l  Ao p g    VE d   TE d  Opm. 

     [mm]      [mm]                   [mm]  [mm²]  [mm²/m] [mm²]  [kN][kNm] 

  1 S17+0     S17+750   Ø8-300         750     88   10  286    0  94.7    3 6,58 

  2 S17+750   S9-520    Ø8-300        3520      0    0  286    0  47.5    3  

  3 S9-520    S9+0      Ø8-300         520     21    2  286    0  73.9    1 6 

  4 S9+0      S9+242    Ø8-300         243     36    4  286    0  67.9    1 6 

  5 S9+242    S9+6785   Ø8-300        6543      0    0  286    0  55.6    1  

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[58] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.9d 

 

Wring- en dwarskrachten                                           Balk 19:Balk As C3 

Geb.  Vanaf    Tot          VR d   VE d  VR d , C  VR d , M a x   TE d  TR d , C TR d , M a x  Vo p g  Opm. 

      [mm]     [mm]     [°] [kN] |-------kN--------||------kNm-------|  

   1 S17+0    S17+750  21.8  139   95    62     412    3    26      63    0 6,58 

   2 S17+750  S9-520   21.8  157   47    62     437    3    26      63    0  

   3 S9-520   S9+0     21.8  155   74    62     437    1    26      63    0 6 

   4 S9+0     S9+242   21.8  153   68    62     437    1    26      63    0 6 

   5 S9+242   S9+6785  21.8  157   56    62     437    1    26      63    0  

Opmerkingen 

[6] 9.2.2 (4) 50% van de dwarskrachtwapening moet uit beugels bestaan. 

[58] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.9d 

 

Wapeningsgewicht 

Inhoud:28.5 m3  Wap.gewicht:1675.3 kg, 58.7 kg/m3 
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