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Samenvatting 
 

In opdracht van de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft Tritium Advies B.V. een verkennend 

bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie Grotenoord (deellocatie B) te Hendrik-Ido-

Ambacht. 

 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen grondtransactie (verkoop) van de betreffende 

locatie.  

 

Doel van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond 

en grondwater) van de onderzoekslocatie.  

 

Op basis van het vooronderzoek is de te onderzoeken locatie als ‘verdacht’ beschouwd. Op grond 

hiervan is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740+A1 (april 2016).  

 

Zintuiglijk zijn tijdens de uitvoering van het veldwerk grond bijmengingen aangetroffen met 

puindeeltjes. Tevens is een volledige puinhoudende, sterk slakhoudende laag aangetroffen. 

 

Verkennend bodemonderzoek 

Uit de resultaten van het vooronderzoek, de veldwerkzaamheden en de uitgevoerde analyses wordt 

het volgende geconcludeerd. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grond lichte verontreinigingen aanwezig zijn met cadmium, 

kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, zink, PAK, PCB en minerale olie. Tevens blijken plaatselijk matige 

verontreinigingen aanwezig te zijn met zink en minerale olie. Het grondwater blijkt licht 

verontreinigd te zijn molybdeen, naftaleen minerale olie en matig verontreinigd te zijn met barium. 

 

Grond 

De lichte verontreinigingen met cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, zink, PAK, PCB en 

minerale olie en de matige verontreinigingen met zink en minerale olie in de grond zijn 

overeenkomstig met de hypothese dat de locatie verdacht is.  

 

Uit de analyseresultaten kan worden afgeleid dat de matige verontreiniging met zink is verspreid 

over een oppervlakte van circa 38,8 m2 met een gemiddelde laagdikte van 0,60 m. Derhalve wordt 

het matig verontreinigde bodemvolume geraamd op 23,3 m3. 

 

Gezien de mate en omvang van de matige verontreiniging met minerale olie en zink in de grond 

kan worden afgeleid dat geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Dat wil 

zeggen dat niet meer dan 25 m3 bodemvolume (grond) verontreinigd is met gehalten gemiddeld 

boven de interventiewaarde. 

 

Grondwater 

De lichte verontreinigingen met molybdeen, naftaleen, minerale olie en de matige verontreiniging 

met barium in het grondwater zijn overeenkomstig met de hypothese dat de onderzoekslocatie 

verdacht is.  

 

Uit het gezamenlijk bodemsaneringsbeleid provincie Zuid-Holland (2012) blijkt dat barium vaker 

verhoogd wordt aangetroffen zonder aanwijsbare bron. Het betreft veelal een regionaal verhoogde 
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achtergrondwaarde. Aangenomen wordt dat ook op deze locatie sprake is van een verhoogde 

achtergrondwaarde voor barium in het grondwater. Derhalve wordt het niet noodzakelijk geacht 

aanvullend onderzoek uit te voeren naar de matige verontreiniging met barium in het grondwater. 

 

Verkennend asbestonderzoek 

Uit de resultaten van het vooronderzoek, de veldwerkzaamheden en de uitgevoerde analyses wordt 

het volgende geconcludeerd. 

 

Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is het maaiveld visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid 

van asbestverdachte materialen. Tijdens de graafwerkzaamheden is het uitkomende materiaal 

eveneens beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Hierbij zijn zowel op het 

maaiveld als in het uitkomende materiaal geen asbestverdachte materialen waargenomen.  

 

Verder zijn in de opgegraven grond bijmengingen met puin aangetroffen en blijkt plaatselijk een 

asbesthoudende puinverharding aanwezig te zijn. De puinhoudende grond is aangetroffen vanaf 

het maaiveld tot 0,50 m-mv en de puinverharding is plaatselijk aangetroffen vanaf 0,08 - 0,30 m-

mv. De gemiddelde dikte van de puinverharding bedraagt circa 0,22 m. 

 

In het verhardingsmateriaal is hechtgebonden chrysotiel (serptentijnasbest) aanwezig. Het 

aangetroffen materiaal betreft plaatmateriaal. De gewogen asbestconcentratie in het 

verhardingsmateriaal is berekend op 34 mg/kg d.s. Omdat er sprake is van meer dan 20 % 

bodemvreemd materiaal, wordt de verharding niet beschouwd als grond. 

 

In de grondfractie (kleiner dan 20 mm) is analytisch geen asbest aangetoond in het traject van 

0,00 tot 0,50 m-mv.  

 

Dit is in overeenstemming met de vooraf gestelde hypothese dat de locatie verdacht is. 

 

Aangezien het hoogste aangetoonde gehalte niet hoger is dan de helft van de interventiewaarde, 

mag worden aangenomen dat op de locatie geen sprake is van een overschrijding van de 

interventiewaarde.  

 

Uitloogonderzoek puinlaag 

Op basis van de analyseresultaten van de volledige puinhoudende laag blijkt deze indicatief niet 

toepasbaar op basis van minerale olie.  

 

XRF - metingen 

Op basis van de vergelijking met de analyseresultaten met het laboratorium worden de gemeten 

waardes van zink representatief geacht voor de onderzoekslocatie. Derhalve wordt geconcludeerd 

dat er geen matige of sterke verontreinigingen worden aangetoond in de aanvullende analyses van 

de geplaatste boringen en dat de matige zinkverontreiniging slechts beperkt blijft tot boring 04 en 

de matige zinkverontreiniging volledig is ingekaderd.  

 

Resumé 

De onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten aanzien van het voorgenomen gebruik 

van de locatie en vormen ons inziens derhalve geen belemmering voor de voorgenomen 

grondtransactie (verkoop). 

 

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt 
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afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer 

toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit 

bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen. De 

analyseresultaten van de grond zijn indicatief vergeleken met de hergebruikswaarden uit het 

Besluit bodemkwaliteit. De indicatie van de kwaliteitsklasse(n) is weergegeven in hoofdstuk 3.  
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1. Inleiding 
 

In opdracht van de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft Tritium Advies B.V. een verkennend 

bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie Grotenoord (deellocatie B) te Hendrik-Ido-

Ambacht. 

 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen grondtransactie (verkoop) van de betreffende 

locatie.   

 

Doel van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond 

en grondwater) van de onderzoekslocatie. 

 

Tritium Advies B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan 

als onafhankelijk onderzoeksbureau. 

 

Kwalibo 

Op een deel van de werkzaamheden die in het voorliggende rapport worden beschreven is het 

Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Onder de naam Kwalibo regelt het Besluit de 

kwaliteitsborging in het bodembeheer. Voor deze kwaliteitsborging zijn onderdelen van het 

onderzoek onder Kwalibo uitgevoerd. Indien dit het geval is, dan is dit bij het betreffende 

onderdeel expliciet vermeld. Onderdelen zonder vermelding over Kwalibo, zijn niet onder Kwalibo 

uitgevoerd.  
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2. Vooronderzoek 
 

Als onderdeel van het verkennend bodemonderzoek is een standaard vooronderzoek uitgevoerd 

volgens de Nederlandse norm NEN 5725 (januari 2009). 

 

Tabel 2.1: overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek. 

bron contactpersoon datum uitvoerder Tritium Advies B.V. 

internet 

www.bodemloket.nl - 28 juni 2017 

 

dhr. T. Martens 

 www.topotijdreis.nl 

www.ahn.nk 

www.dinoloket.nl 

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 

bodemarchief Dhr. N. Termote 28 juni 2017 dhr. T. Martens 

bodemkwaliteitskaart - 28 juni 2017 dhr. T. Martens 

overige bronnen 

flashearth - 28 juni 2017 dhr. T. Martens 

Google Earth 

 

2.1 Locatiegegevens 
 

In de navolgende tabel zijn de locatiegegevens opgenomen. De topografische ligging en de 

kadastrale gegevens zijn weergegeven in bijlage 1. Een situatietekening is weergegeven in bijlage 

2. Foto’s van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in bijlage 11. 

 

Tabel 2.2: locatiegegevens. 

locatie coördinaten kadastrale percelen totale opp. onderzoeks- 

 x y gemeente sectie nummer (m²) locatie (m²) 

Grotenoord (deellocatie B) 

Hendrik-Ido-Ambacht 

104.237 429.697 Hendrik-Ido-

Ambacht 

F 996 1.045 1.045 
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Figuur 2.1: luchtfoto onderzoekslocatie (bron: flashearth). 

 

 

De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als openbare weg, braakliggend terrein en een 

parkeerplaats. De locatie is momenteel onbebouwd. De verharding op de locatie bestaat uit asfalt 

en klinkers. 

 

De belendende percelen zijn in gebruik als bedrijfsterrein, openbare weg en groenstroken.  

 

Tot circa eind jaren ‘90 had de onderzoekslocatie een agrarische bestemming. Hierna heeft de 

locatie haar huidige bestemming gekregen. Het is niet bekend of de huidige bestemming 

gehandhaafd blijft. 

 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat op de onderzoekslocatie een asfaltverharding aanwezig is 

waaronder waarschijnlijk een puinlaag aanwezig is.  

 

Voor zover bekend zijn op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving geen potentieel 

verontreinigende activiteiten uitgevoerd en hebben zich geen calamiteiten voorgedaan waardoor de 

bodem verontreinigd kan zijn geraakt. 

 

Uit historisch kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl) blijkt dat binnen de onderzoekslocatie één 

voormalige (gedempte) watergang is gelegen. Middels het plaatsen van een raai boringen in 

voorgaand onderzoek is de voormalige (gedempte) watergang onderzocht, echter is deze niet 

waargenomen. Het onderzoek naar de voormalige (gedempte) watergang is op een afstand van 

circa 10 meter van de onderhavige onderzoekslocatie uitgevoerd. Derhalve wordt het niet zinvol 

geacht om nogmaals nader onderzoek naar de voormalige (gedempte) watergang uit te voeren. 

 

Tevens bleek uit het historisch onderzoek dat op de locatie geen voormalige boomgaarden 

aanwezig zijn geweest.  
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2.2 Eerder uitgevoerd onderzoek 
 

Uit www.bodemloket.nl en gegevens van de opdrachtgever blijkt dat de onderzoeklocatie eerder 

onderzocht is. De informatie van www.bodemloket.nl dateert van de periode 1981-1997 [1 t/m 5 

en 10 t/m 16]. Derhalve is uitgegaan van de informatie aangeleverd door de opdrachtgever.  

 

In de directe omgeving zijn eerder de in de navolgende tabel vermelde bodemonderzoeken 

uitgevoerd. 

 

Tabel 2.3: eerder uitgevoerd onderzoek. 

omschrijving locatienaam 
opgesteld 

door 
datum kenmerk 

gegevens directe omgeving 

1. 
nulsituatie 

bodemonderzoek 
Grotenoord 2 UDM 7 november 1996 - 

2. grondwatermonitoring Grotenoord 2 UDM 1997 - 

3. 
nulsituatie 

bodemonderzoek 
Grotenoord 2 UDM 27 juni 2005 05.01.0343 

4. 
eindsituatie 

bodemonderzoek 
Grotenoord 2 UDM 28 maart 2008 07.01.0777 

5. partijkeuring Grotenoord 2 
De Bodem-

Onderzoeker 
22 november 2008 

BV/jn/BSB-7816/ 

Plangebied 1 (onderdijk) 

Hendrik-Ido-Ambacht 

6. 
verkennend 

bodemonderzoek 

Grotenoord 2 te 

Hendrik-Ido-

Ambacht 

TAUW 18 september 2014 
R001-1225339ARJ-bom-

V01-NL 

7. 
asfalt- en 

funderingsonderzoek 

Grotenoord 2 te 

Hendrik-Ido-

Ambacht 

TAUW 12 november 2015 
N001-1234150JBL-per-

V01-NL 

8. 
verkennend bodem- en 

asbestonderzoek 

Grotenoord 

(ong.) 

Tritium 

Advies 
20 april 2017 1702/129/TM-01 

9. 
verkennend bodem- en 

asbestonderzoek 

Grotenoord 

(ong.) 

Tritium 

advies 
15 juni 2017 1704/080/TM-01 

10. 
verkennend onderzoek 

NVN 5740 

- adromi B970061/adg 1997-10-13 

11. 
verkennend onderzoek 

NVN 5740 

- milieudienst 

zhz 

HI.93.5205.D04 1994-01-01 

12. 
verkennend onderzoek 

NVN 5740 

- milieudienst 

ZHZ 

HI.93.5205.D04 1994-01-01 

13. 
oriënterend 

bodemonderzoek 

- tmd 13.12.89.035A 

PB/MM 

1989-11-01 

14. 
oriënterend 

bodemonderzoek 

- tmd HI0.89.1617 1989-11-01 

15. 
oriënterend 

bodemonderzoek 

- tmd HI0 89.1617 1989-11-01 

16. 
oriënterend 

bodemonderzoek 

- Prov. Water-

staat ZH 

047.2.01 1981-12-31 

 
  

http://www.bodemloket.nl/
http://www.bodemloket.nl/
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Bovenstaande onderzoeken [1 t/m 5 en 10 t/m 16] zijn niet in bezit van Tritium Advies B.V. Uit de 

historische informatie van documenten [6, 7, 8 en 9] en gegevens aangeleverd door de 

opdrachtgever blijkt het volgende: 

 

Ad 1 t/m 5 

Bovenstaande bodemonderzoeken waren gericht op de potentieel bodembedreigende activiteiten 

op de locatie en niet op de algehele kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie. Ter plaatse 

van een opslag aan de zuidwestzijde was in 1996 een sterke verontreiniging met minerale olie in 

het grondwater aangetoond. In latere onderzoeken [1 en 3] was deze sterke verontreiniging niet 

meer aangetoond. 

 

Nabij een zoutloods op de onderzoekslocatie is in 2005 [3] een lichte verontreiniging aangetoond 

met cyanide. Geconcludeerd werd dat het aangetroffen gehalte in verband stond met de aanwezige 

zoutloods. In het rapport van 2008 [4] is het gehalte aan cyanide niet geanalyseerd. Wel bleek de 

geleidbaarheid van het grondwater hoog te zijn. Tevens werd plaatselijk een matige tot sterke 

verontreiniging met koper in de grond aangetoond. Het grondwater bleek licht verontreinigd te zijn 

met zware metalen en arseen.  

 

Uit voorgaand onderzoek [5] bleek dat een partij van circa 8.000 ton is bemonsterd. Uit de 

toetsing van de analyseresultaten bleek dat de partij, bestaande uit sterk humeus zand, niet 

voldeed aan de milieuhygiënische criteria voor hergebruik in of op de bodem. 

 

Ad 6. 

Aanleiding voor het onderzoek was de voorgenomen eigendomsoverdracht van de locatie. 

 

Doel van het onderzoek was bepalen of op de locatie sprake was van een bodemverontreiniging. 

  

Plaatselijk bleek zich een afgedekte funderingslaag te bevinden op de locatie met een dikte van 

circa 0,50 m. Op basis van de (indicatieve) onderzoeksresultaten en een visuele inspectie werd in 

deze afgedekte funderingslaag geen asbest aangetroffen.  

 

Uit de toetsing van de analyseresultaten bleek de grond licht verontreinigd te zijn met zware 

metalen, PAK, PCB en minerale olie. Het grondwater bleek licht verontreinigd te zijn met barium en 

nikkel. Ook werd gesteld dat de uit een voorgaand onderzoek gevonden verontreinigingen met 

cyanide en minerale olie in het grondwater niet bevestigd werden in bovenstaand onderzoek [1 t/m 

5].  

 

De onderzoeksresultaten leverden geen beperkingen op ten aanzien van het gebruik van de locatie 

en vormden derhalve geen belemmering voor de voorgenomen terreinoverdracht en een 

toekomstige bestemming als zijnde bedrijfsterrein. 

 

Ad 7. 

Dit onderzoek is een vervolgonderzoek op het verkennend bodemonderzoek op deze locatie [6].  

De aanleiding voor het bodemonderzoek was het in het voorgaande onderzoek [6] ontbreken van 

de milieuhygiënische kwaliteit van het aanwezige asfalt en fundering op de onderzoekslocatie, ten 

behoeve van een compleet beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse. Doel van het onderzoek was 

het bepalen van de indicatieve teerhoudendheid van het asfalt en de indicatieve 

toepassingsmogelijkheden van de puinfundering. 
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Uit het onderzoek bleek dat via een HPLC-analyse van de kernen dat 1 kern geen PAK bevatte. 

Voor een andere asfaltkern bleek de kern 10 mg/kg d.s. aan PAK te bevatten. Geconcludeerd werd 

dat slechts drie van de tien stoffen boven de rapportagegrens uitkwamen en derhalve bleken de 

kernen als ‘niet-teerhoudend’ beschouwd konden worden (< 75 mg/kg).  
 

Het onderzochte mengmonster bleek hechtgebonden serpentijnasbest te bevatten welke zich onder 

de rapportagegrens bevond. Het uitkomende materiaal is eveneens beoordeeld op het voorkomen 

van asbest door middel van een lichtmicroscoop. Hierbij zijn geen vezels aangetroffen.  

 

Geconcludeerd werd dat geen asbest is aangetoond boven de rapportagegrens. Het asfalt is, 

indicatief gezien niet teerhoudend. De asfalt/funderingslaag bleek plaatselijk verontreinigd met 

minerale olie en voldoet hiermee aan de bodemfunctieklasse industrie. 

 

Ad 8. 

Bovengenoemde onderzoekslocatie is gelegen ten noordoosten van de huidige onderzoekslocatie. 

 

Aanleiding voor het onderzoek was de voorgenomen grondtransactie (verkoop) van de 

onderzoekslocatie. Doel van het onderzoek was het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit 

van de bodem (grond en grondwater) om te bepalen of op de locatie sprake was van een 

bodemverontreiniging.  

 

Op de onderzoekslocatie bleek een talud aanwezig te zijn met daaronder een op handkracht 

ondoordringbare laag. Tevens bleek een verharding aanwezig te zijn met stortsteen welke werd 

uitgesloten van de onderzoekslocatie. De grond in het talud bleek in het traject van 0,40 - 0,90 m-

mv plaatselijk matig verontreinigd te zijn met nikkel. De rest van de grond bleek licht verontreinigd 

te zijn met cadmium, kobalt, kwik, lood, nikkel, zink, PAK, PCB en m.o. Er bleek geen peilbuis 

geplaatst te zijn wegens de afgedekte funderingslaag onder het talud. Geconcludeerd werd dat de 

geplaatste peilbuis van het verkennend onderzoek [6] op 5 meter afstand stond van bovenstaande 

onderzoekslocatie en de kwaliteit van het grondwater niet veranderd was ten opzichte van het 

onderzoek uit 2004 [6]. Derhalve werd gesteld dat het grondwater licht verontreinigd was met de 

onderzochte parameters.  

 

De matige verontreiniging met nikkel in de grond is verticaal ingekaderd. Het werd niet mogelijk 

geacht om de verontreiniging overal horizontaal in te kaderen wegens gebrek aan 

boormogelijkheden op de onderzoekslocatie. Uit de analyseresultaten van de overige 

mengmonsters van de locatie bleek de matige verontreiniging met nikkel niet aangetoond.  

 

Omdat overal op de onderzoekslocatie bijmengingen met puin zijn aangetroffen is een verkennend 

asbestonderzoek uitgevoerd. Aangezien zowel zintuiglijk als analytisch geen asbest was 

aangetoond, werd geconcludeerd dat de bodem niet asbesthoudend is. Opgemerkt werd dat de 

onderliggende, op handkracht ondoordringbare laag, niet is onderzocht op het voorkomen van 

asbest. Geadviseerd werd op een natuurlijk moment een verkennend asbestonderzoek uit te 

voeren, wanneer de onderliggende afgedekte puinfundering na eventuele afvoer van de grond van 

het talud bloot komt te liggen. 
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Ad 9. 

Deze onderzoekslocatie grenst oostelijk aan de huidige onderzoekslocatie en is deels een vervolg 

van bovenstaand beschreven onderzoek [8].  

 

Aanleiding voor het onderzoek was de voorgenomen grondtransactie van de betreffende locatie.  

  

Doel van het verkennend bodemonderzoek was het actualiseren van de milieuhygiënische kwaliteit 

van de bodem (grond en grondwater) om te bepalen of op de locatie sprake was van een 

bodemverontreiniging. 

 

Uit de analyseresultaten bleek dat de grond plaatselijk licht verontreinigd was met cadmium, 

kobalt, nikkel, PCB, kwik, lood, zink, PAK en minerale olie. Het grondwater bleek licht verontreinigd 

te zijn met barium, naftaleen en xylenen.  

 

Geconcludeerd werd dat de aangetoonde verontreinigingen dermate laag waren dat nader 

onderzoek niet noodzakelijk werd geacht en overeen kwamen met voorgaand onderzoek.  

 

Wel bleek op achterliggend terrein een matige verontreiniging aanwezig te zijn met minerale olie 

en een sterke verontreiniging aanwezig te zijn met PAK. Beide verontreinigingen zijn zo goed als 

mogelijk was ingekaderd (in verband met een watergang ten noorden van de verontreiniging).  

 

Geconcludeerd werd dat de sterke verontreiniging met PAK geen geval van ernstige 

bodemverontreiniging betrof, de omvang werd geschat op minder dan 25 m3. Wel werd gesteld dat 

de verontreiniging met PAK mogelijk problemen kon opleveren bij de aanvraag van een 

bouwvergunning. Mogelijk werd het door een Gemeente (het bevoegd gezag) noodzakelijk geacht 

om de ‘bouw’ locatie te saneren in het kader van de woningwet.  
 

Tevens is op de onderzoekslocatie een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat 

het meeste van het funderingsmateriaal onder het aanwezige asfalt bestond uit lavasteen, waarbij 

geen asbestonderzoek is uitgevoerd, aangezien lavasteen niet verdacht is op het voorkomen van 

asbest. 

 

Plaatselijk werd wel een volledige puinlaag aangetroffen, waar een analyse asbest in puin op was 

ingezet (traject 0,20 - 0,70 m-mv). In deze afgedekte funderingslaag werd geen asbest 

aangetoond. Hieruit werd geconcludeerd dat de asbestverdachtheid van het funderingsmateriaal 

kwam te vervallen. 
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2.3 Bodemopbouw 
 

Voor de informatie in de voorliggende paragraaf is gebruik gemaakt van digitaal beschikbare Data 

en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOloket) en het Actueel Hoogte Bestand  

Nederland (AHN). In de navolgende tabellen is een overzicht opgenomen van de 

bodemsamenstelling en de geohydrologische situatie. 

 

Tabel 2.4: bodemsamenstelling (maaiveldhoogte 3,5 m+NAP). 

laagomschrijving dikte samenstelling doorlatendheid 

deklaag 18 m zeer fijn tot uiterst grof zand matig 

1e watervoerende pakket 4 m zeer fijn tot uiterst grof grindig zand goed 

 

Tabel 2.5: geohydrologische situatie. 

laagomschrijving stijghoogte grondwater stromingsrichting 

freatisch 2,5 m +NAP noordelijk 

1e watervoerende pakket onbekend noordoostelijk 

 

Op circa 200 meter afstand is het oppervlaktewater van ‘De Noord’ gelegen. Ten noorden van rivier 

‘de Noord’ is een grondwaterbeschermingsgebied gelegen. Op de onderzoekslocatie vindt geen 

grondwateronttrekking plaats. Over grondwateronttrekking in de omgeving van de locatie zijn geen 

gegevens bekend. 

2.4 Bodemkwaliteitskaart 
 

In 2015 is de bodemkwaliteitskaart voor de regio Zuid-Holland Zuid vastgesteld. Op deze kaart is 

de landbodem van de regio Zuid-Holland Zuid ingedeeld in zones met een vergelijkbare 

milieuhygiënische bodemkwaliteit. De onderzoekslocatie is gelegen in de bodemkwaliteitszone 

‘wonen’. Dit geldt zowel voor de bovengrond als de ondergrond. 
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2.5 Conclusies vooronderzoek 
 

Op grond van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie als ‘verdacht’ beschouwd.  

 

Asbest 

Uit het vooronderzoek is niet gebleken dat op of nabij de locatie handelingen met asbest zijn 

uitgevoerd in een mate dat hierdoor een bodemverontreiniging met asbest zou kunnen zijn 

ontstaan. Wel blijkt uit voorgaand onderzoek dat op de aangrenzende onderzoekslocatie een 

afgedekte funderingslaag onder het asfalt aanwezig is. Derhalve wordt het mogelijk geacht dat ook 

op de huidige onderzoekslocatie een afgedekte funderingslaag onder de aanwezige asfaltverharding 

aanwezig is.  
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3. Verkennend bodemonderzoek 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 

Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740 + A1 (april 2016). De te 

volgen strategie is weergegeven in de navolgende tabel.  

 

Tabel 3.1: strategie verkennend bodemonderzoek. 

strategie1) omschrijving  veldwerk (m-mv) asfalt- analyses2) 

   boringen peilbuizen boringen grond grondwater 

VED-HE-NL gehele locatie 1.045 m2 7 x (0,5 – 

verdachte laag)3) 

1 - 3 x NEN-g 1 x NEN-gw 

   1 x (2,0)     

opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring strategie: 

 VED-HE-NL : strategie voor een niet-lijnvormige, verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen 

verdeeld; 

2) verklaring analyses:  

NEN-g : pakket NEN 5740 voor grondparameters (organische stof en lutum, 9 metalen, PAK, PCB en minerale olie); 

NEN-gw : pakket NEN 5740 voor grondwaterparameters (9 metalen, vluchtige aromatische koolwaterstoffen en naftaleen, 

vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie); 

3) Indien het mogelijk is in de klinkerstrook naast de asfaltverharding te boren, wordt hiervan gebruik gemaakt.  

 

De analyses worden door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd. De grond- en 

grondwatermonsters worden conform AS3000 voorbewerkt. 

3.2 Uitvoering 
 

Kwalibo 

De coördinatie en planning van het veldwerk vindt plaats vanuit de onder BRL SIKB 2000 (versie 5, 

12 december 2013) gecertificeerde vestiging van Tritium Advies B.V. te Nuenen.  

 

De boringen zijn geplaatst conform protocol 2001 (versie 3.2, 12 december 2013) van de Stichting 

Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De peilbuis is bemonsterd conform protocol 2002 

(versie 4, 12 december 2013) van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  

 

In de navolgende tabel zijn de namen van de erkende veldwerkers weergegeven, die voor 

onderhavig onderzoek het veldwerk hebben uitgevoerd. 
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Tabel 3.2: erkende veldwerkers Tritium Advies B.V. 

veldwerkers datum uitvoering boornummers/ peilbuisnummers 

boorwerkzaamheden   

Pauke van der Stelt 6 juli 2017 01 t/m 09  

26 juli 2017 101 t/m 105 

Dorus Straatman 27 juli 2017 105A 

monstername grondwater   

Pauke van der Stelt 26 juli 2017 04 

 

Conform BRL-SIKB 2000 zijn de veldwerkzaamheden getoetst op partijdigheid. De uitvoerder van 

het veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek heeft geen binding met de opdrachtgever en 

de onderzoekslocatie anders dan als dat van een onafhankelijk onderzoeksbureau.  

3.2.1 Grondonderzoek 
 

Tijdens het plaatsen van de boringen bleek dat plaatselijk onder de klinkerverharding zich een 

volledige puinhoudende laag bevond. Ook bleek plaatselijk een op handkracht ondoordringbare 

laag aanwezig te zijn op een gemiddelde diepte van circa 1,50 m-mv. Verder deden zich geen 

belemmeringen of bijzonderheden voor. 

 

De plaats van de boringen is weergegeven in bijlage 2. 

 

De bij de boringen vrijkomende grond is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn de in de 

navolgende tabel weergegeven afwijkingen waargenomen die duiden op een mogelijke 

bodemverontreiniging. Voor de bodemopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 3. 
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Tabel 3.3: waargenomen afwijkingen 

boring traject 

(m-mv) 

zintuiglijke afwijking diepte boring 

(m-mv) 

01 0,00 - 0,50 sporen puin 1,80 

02 0,08 - 0,60 volledig puin 1,10 

03 0,00 - 0,30 sporen puin 1,10 

 0,30 - 0,80 zwak puinhoudend  

04 0,00 - 0,70 zwak puinhoudend 2,80 

 0,70 - 1,00 sporen puin  

 1,70 - 2,30 zwakke olie-water reactie  

05 0,00 - 0,50 sporen puin 0,50 

06 0,08 - 0,60 volledig puin, sterk slakhoudend 1,10 

07 0,00 - 0,70 sporen puin 1,20 

101 0,00 - 0,70 zwak puinhoudend 2,20 

 0,70 - 1,20 zwak puinhoudend  

102 0,08 - 1,00 zwak puinhoudend 2,20 

103 0,08 - 0,70 zwak puinhoudend 2,20 

 0,70 - 1,20 zwak puinhoudend  

104 0,08 - 0,50 zwak puinhoudend 2,00 

 0,50 - 1,30 matig puinhoudend  

105 0,00 - 0,70 zwak puinhoudend 2,80 

 0,70 - 1,00 sporen puin  

 1,70 - 2,30 zwakke olie-water reactie  

105A 0,00 - 0,70 zwak puinhoudend 1,90 

 0,70 - 1,00 sporen puin  

 1,70 - 1,90 zwakke olie-water reactie  

3.2.2 Grondwateronderzoek 
 

Tijdens de grondwatermonstername zijn in het veld de zuurgraad (pH), troebelheid en de 

elektrische geleidbaarheid (Ec) van het grondwater bepaald. De meetresultaten zijn weergegeven 

in de navolgende tabel. De plaats van de peilbuis is weergegeven in bijlage 2. 

 

Tabel 3.4: peilbuisspecificaties. 

peilbuis filterstelling grondwaterstand  zuurgraad geleidbaarheid troebelheid 

 (m-mv) (m-mv) (pH) (EC, µS/cm2) (ntu) 

04 1,80 - 2,80 1,19 7,1 1196 31 

3.2.3 Analyses 
 

De grond- en grondwatermonsters zijn volgens de navolgende tabellen geanalyseerd door AL-West 

te Deventer (geaccrediteerd). 
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Tabel 3.5: geanalyseerde monsters (grond). 

monster- deelmonsters (m-mv) analyses1) motivatie 

code    

MM01 01 (0,00 - 0,50), 04 (0,00 - 0,50) 

05 (0,00 - 0,50), 07 (0,00 - 0,50) 

NEN-g sporen puin, zwak puinhoudend (bovengrond zand) 

MM02 02 (0,60 - 1,10), 03 (0,80 - 1,10) 

06 (0,60 - 1,10), 07 (0,70 - 1,20) 

NEN-g zintuiglijk schone ondergrond (zand) 

MM03 03 (0,30 - 0,80), 04 (0,70 - 1,00) NEN-g sporen puin, zwak puinhoudend (ondergrond zand) 

MM04 08 (0,08 - 0,50), 09 (0,00 - 0,30) NEN-g zintuiglijk schone bovengrond (zand)  

04-6 04 (1,70 - 1,90) NEN-g zwakke olie-waterreactie (ondergrond klei) 

105A-1 105A (1,70 - 1,90) BTEXSN zwakke olie-waterreactie (ondergrond klei) 

101-5 101 (1,70 - 1,90) m.o., BTEXSN, zink horizontale afperking matige olie en zink verontreiniging 

(ondergrond zand) 

102-5 102 (1,70 - 1,90) m.o., BTEXSN, zink horizontale afperking matige olie en zink verontreiniging 

(ondergrond zand) 

103-5 103 (1,70 - 1,90) m.o., BTEXSN, zink horizontale afperking matige olie en zink verontreiniging 

(ondergrond zand) 

104-5 104 (1,80 - 2,00) m.o., BTEXSN, zink horizontale afperking matige olie en zink verontreiniging 

(ondergrond zan) 

105-1 105 (2,40 - 2,60) m.o., BTEXSN, zink verticale afperking matige olie en zink verontreiniging 

(ondergrond zand) 

opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring afkortingen: 

NEN-g : pakket NEN 5740 voor grondparameters (organische stof en lutum, 9 metalen, PAK, PCB en minerale olie); 

m.o. : minerale olie; 

btexsn : aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen) en naftaleen. 

 

Tabel 3.6: geanalyseerde monsters (grondwater). 

monster- peilbuisnummer traject chemische motivatie 

code  (m-mv) analyses1)  

04-1-1 04 1,80 - 2,80 NEN-gw onderzoek grondwater 

opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring analyses:  

NEN-gw : pakket NEN 5740 voor grondwaterparameters. 

 

3.3 Analyseresultaten 

3.3.1 Toetsingskader  
 

Wet bodembescherming (Wbb) 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn vergeleken met de toetsingstabel 

'Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater' uit de circulaire 

bodemsanering (Nederlandse Staatscourant, nr. 16675, 27 juni 2013). Bij onderhavig onderzoek 

zijn het organische stof- en lutumgehalte analytisch bepaald en weergegeven op het 

analysecertificaat. Met behulp van de bodemtypecorrectieformules uit de Regeling bodemkwaliteit 

zijn de meetwaarden van de grond omgerekend naar waarden voor standaardbodem (met een 

lutum percentage van 25 % en een organische stof percentage van 10 %). Voor de grond wordt de 

achtergrondwaarde beschouwd als het niveau waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. 

Deze achtergrondwaarden zijn landelijk vastgesteld en weergegeven in de Regeling Bodemkwaliteit 

(Nederlandse Staatscourant, nr. 247, 20 december 2007 en daarop volgende aanpassingen). Voor 

het grondwater wordt de streefwaarde beschouwd als het niveau waarbij sprake is van een 
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duurzame bodemkwaliteit. De interventiewaarde betreft het niveau waarbij voor zowel de grond als 

het grondwater sprake kan zijn van risico's voor het milieu en de volksgezondheid. Een sanering 

van de bodem kan dan noodzakelijk zijn. Indien de resultaten van het verkennend 

bodemonderzoek leiden tot het vermoeden dat er sprake is van een geval van ernstige 

verontreiniging dient een nader onderzoek plaats te vinden. Nader onderzoek moet duidelijk maken 

of het hiervoor geldende volumecriterium wordt overschreden.  

 

In voorliggende rapportage wordt als criterium voor het uitvoeren van nader onderzoek de 

tussenwaarde gehanteerd. De tussenwaarde voor grond betreft het gemiddelde van de 

achtergrond- en de interventiewaarde en voor het grondwater het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde.  

 

De aanduiding van de mate van verontreiniging in het rapport is weergegeven in de navolgende 

tabel. 

 

Tabel 3.7: aanduiding mate van verontreiniging. 

aanduiding in rapport betekenis voor grond betekenis voor grondwater 

- = niet verontreinigd de toetsingswaarden worden niet 

overschreden 

de toetsingswaarden worden niet 

overschreden 

>AW of >S = licht verontreinigd het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

achtergrond- en tussenwaarde. 

het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

streef- en tussenwaarde. 

>T = matig verontreinigd het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

tussen- en interventiewaarde. 

het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

tussen- en interventiewaarde. 

>I = sterk verontreinigd het aangetoonde gehalte ligt boven de 

interventiewaarde. 

het aangetoonde gehalte ligt boven de 

interventiewaarde. 

 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

Om een indicatie te verkrijgen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond voor een toepassing 

als landbodem zijn de analyseresultaten van de grondmonsters aanvullend vergeleken met tabellen 

1 en 2 in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Nederlandse Staatscourant, nr. 247, 20 

december 2007 en de daaropvolgende wijzigingen). De aanduiding van de milieuhygiënische 

classificering is weergegeven in de navolgende tabel. 

 

Tabel 3.8: aanduiding bodemkwaliteitsklasse. 

aanduiding in rapport betekenis 

achtergrondwaarde (AW) grond kan vrij worden toegepast bij elke bodemfunctie en elke bodemkwaliteit. 

wonen grond kan binnen het algemene generieke toetsingskader worden toegepast bij de 

bodemfuncties en bodemkwaliteiten "wonen" of "industrie". 

industrie grond kan binnen het algemene generieke toetsingskader enkel worden toegepast bij 

de bodemfunctie en bodemkwaliteit "industrie".  

niet-toepasbaar (NT) grond kan elders niet worden toegepast. Indien deze grond vrijkomt moet deze 

worden afgevoerd naar een erkende verwerker. 

3.3.2 Grond 
 

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn weergegeven in bijlage 4. De toetsingsresultaten 

zijn weergegeven in bijlage 8. Een samenvatting hiervan is weergegeven in de navolgende tabel.  
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Tabel 3.9: samenvatting toetsingsresultaten grond. 

monster-

code 

boringen motivatie toetsingsresultaten 

Wbb Bbk1) 

> AW > T  > I   

MM01 01 (0,00 - 0,50), 04 (0,00 - 0,50) 

05 (0,00 - 0,50), 07 (0,00 - 0,50) 

sporen puin, zwak 

puinhoudend (bovengrond 

zand) 

cadmium, kobalt, 

kwik, lood, nikkel, 

zink, PAK, PCB 

- - wonen 

MM02 02 (0,60 - 1,10), 03 (0,80 - 1,10) 

06 (0,60 - 1,10), 07 (0,70 - 1,20) 

zintuiglijk schone ondergrond 

(zand) 

- - - AW 

MM03 03 (0,30 - 0,80), 04 (0,70 - 1,00) sporen puin, zwak 

puinhoudend (ondergrond 

zand) 

kobalt, PCB - - AW 

MM04 08 (0,08 - 0,50), 09 (0,00 - 0,30) zintuiglijk schone bovengrond 

(zand)  

zink - - AW 

04-6 04 (1,70 - 1,90) zwakke olie-waterreactie 

(ondergrond klei) 

cadmium, kobalt, 

koper, kwik, lood, 

nikkel, PAK, PCB 

zink, 

m.o. 

- NT 

105A-1 105A (1,70 - 1,90) zwakke olie-waterreactie 

(ondergrond klei) 

- - - AW 

101-5 101 (1,70 - 1,90) horizontale afperking matige 

olie en zink verontreiniging 

(ondergrond zand) 

zink, m.o. - - NT 

102-5 102 (1,70 - 1,90) horizontale afperking matige 

olie en zink verontreiniging 

(ondergrond zand) 

zink, m.o. - - NT 

103-5 103 (1,70 - 1,90) horizontale afperking matige 

olie en zink verontreiniging 

(ondergrond zand) 

zink, m.o. - - industrie 

104-5 104 (1,80 - 2,00) horizontale afperking matige 

olie en zink verontreiniging 

(ondergrond zan) 

zink - - AW 

105-1 105 (2,40 - 2,60) verticale afperking matige olie 

en zink verontreiniging 

(ondergrond zand) 

zink, m.o.  - - NT 

opmerking bij de tabel: 

1) de toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) dient als indicatief te worden beschouwd; 

2) het aangegeven traject betreft de minimale en maximale diepte van de deelmonsters in het betreffende mengmonster; 

 voor het exacte traject per boring wordt verwezen naar het analysecertificaat. 

3.3.3 Grondwater 
 

De analyseresultaten van het grondwatermonster zijn weergegeven in bijlage 5. De 

toetsingsresultaten zijn weergegeven in bijlage 9. Een samenvatting hiervan is weergegeven in de 

navolgende tabel. 

 

Tabel 3.10: samenvatting toetsingsresultaten grondwater. 

monster-

code 

peilbuis-

nummer 

filterdiepte 

(m-mv) 

motivatie toetsingsresultaten Wbb 

> S  > T > I  

04-1-1 04 1,80 - 2,80 onderzoek grondwater molybdeen, naftaleen, m.o. barium - 

opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring afkortingen: 

m.o. : minerale olie. 
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3.3.4 Hergebruiksmogelijkheden puin 
 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden werd een volledig puinhoudende bodemlaag 

aangetroffen. Van deze laag zijn indicatief de hergebruiksmogelijkheden bepaald. Hiervoor is één 

mengmonster samengesteld van de puinlaag en geanalyseerd op PAK, PCB, minerale olie en 

schudproef met een eluaatanalyse op 15 metalen en 4 anionen. De resultaten zijn indicatief 

vergeleken met tabellen 1 en 2 in bijlage A van de Regeling Bodemkwaliteit (Nederlandse 

Staatscourant, nr. 247, 20 december 2007 en daarop volgende aanpassingen). 

 

Het analysecertificaat van deze analyse is weergegeven in bijlage 7. De toetsingsresultaten zijn 

weergegeven in bijlage 10. Een samenvatting hiervan is weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 3.11: samenvatting toetsingsresultaten uitloog. 

monster- traject motivatie toetsingsresultaten ‘niet vormgegeven 

bouwstoffen’ 

code    

MMuitloog 0,08 - 0,30 bepalen hergebruiksmogelijkheden 

volledig puinhoudende bodemlaag 

indicatief niet toepasbaar op basis van 

minerale olie 

 

3.3.5 Resultaten XRF-metingen 
 

Tabel 3.12: nader onderzoek toetsingsresultaten en verificatie HXRF. 

opmerking bij de tabel: 

1) mate van verontreiniging is gebaseerd op een indicatieve toetsing met een lutum van 2,0 en organische stof van 2,0 (worst-case 

benadering). 

2) verklaring symbolen:  

- : niet verontreinigd; 

* : licht verontreinigd; 

** : matig verontreinigd; 

*** : sterk verontreinigd. 

 

Na vergelijking van de resultaten van de XRF-metingen met de uitgevoerde analyses blijkt dat de 

gemeten gehalten met de XRF representatief worden geacht. Voor alle XRF waarden met 

indicatieve toetsing aan de Wbb wordt verwezen naar bijlage 12. 

 

monster traject zink overeenkomstig analytisch 

gehalte (m-mv) HXRF1) analytisch2) 

101-5 1,70 - 1,90 131 * 120 * ja 

102-5 1,70 - 1,90 141 * 200 * ja 

103-5 1,70 - 1,90 90 * 67 * ja 

104-5 1,80 - 2,00 47 - 72 * ja 

105-1 2,40 - 2,60 77 * 96 * ja 
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4. Verkennend asbestonderzoek 

4.1 Onderzoeksstrategie 
 

Het verkennend asbestonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5707 + C1 (augustus 2016) en 

de NEN 5897 + C1 (augustus 2016).  

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het maaiveld geïnspecteerd op de aanwezigheid van 

asbestverdachte materialen. Indien asbestverdachte materialen worden aangetroffen, worden deze 

bemonsterd en ter verificatie aangeboden aan het laboratorium. 

 

De te volgen strategie is weergegeven in de navolgende tabel. 

 

Tabel 4.1: strategie verkennend asbestonderzoek. 

strategie1) omschrijving  inspectiegaten (m-mv) analyses2) 

   (0,3 x 0,3 m)  

VED-HE-NL sporen tot zwak 

puinhoudende grond 

871 m2 5 x (0,5) 1 x asb-g 

(NEN 5707)   1 x o.z. laag3)  

HALF 

(NEN 5897) 

onderliggende 

puinfundering  

< 100 m2 2 x (0,5) 1 x asb-p 

opmerking bij de tabel. 

1) verklaring strategie: 

 VED-HE : strategie voor een verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld; 

HALF : strategie voor halfverhardingslagen; 

2) verklaring analyses:  

asb-g : asbest in grond NEN 5707; 

asb-p : asbest in puin NEN 5897; 

3)  de gaten worden uitgevoerd tot aan de onderzijde van de verdachte laag met een maximum van 2 meter. Indien blijkt dat 

vanaf een bepaalde diepte het graven van gaten niet meer mogelijk is, worden boringen uitgevoerd met een diameter van 

tenminste 12 cm. 

 

De grond- en puinmonsters worden door een geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd.  
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4.2 Uitvoering 
 

Kwalibo 

De coördinatie en planning van het veldwerk vindt plaats vanuit de onder BRL SIKB 2000 

(versie 5, 12 december 2013) gecertificeerde vestiging van Tritium Advies B.V. te Nuenen.  

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 (versie 5, 

12 december 2013) conform protocol 2018 (versie 3.2, 10 maart 2016) van de Stichting 

Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. 

 

In de navolgende tabel is de naam weergegeven van de erkende veldwerker, die voor onderhavig 

onderzoek het veldwerk heeft uitgevoerd. 

 

Tabel 4.2: erkende veldwerker Tritium Advies B.V. 

veldwerker datum nummers 

maaiveldinspectie   

Pauke van der Stelt 26 juli 2017 maaiveld 

gaten en boringen (inspectie grond)   

Pauke van der Stelt 26 juli 2017 AG01 t/m AG07 

 

Opgemerkt wordt dat de halfverharding met puin ter plaatse van AG01 (traject 0,08 - 0,30) 

bestaat uit meer dan 50% bodemvreemde materialen. Voor werkzaamheden in grond met meer 

dan 50% bodemvreemde materialen is het protocol 2018 niet van toepassing is. Dit heeft geen 

invloed op de onderzoeksstrategie en de resultaten van het onderzoek. 

4.2.1 Veldwerk asbestonderzoek 
 

Bij de uitvoering van het veldwerk bleek dat bij twee asbestgaten (AG01 traject 0,30 - 0,60) en 

AG05 traject (0,25 - 0,60) zich een laag met lavastenen bevond. Lavastenen zijn niet verdacht op 

het voorkomen van asbest. Derhalve zijn deze lagen niet meegenomen in het asbestonderzoek. 

 

Maaiveldinspectie 

Tijdens de maaiveldinspectie zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld. 

Gezien de conditie van het maaiveld wordt de inspectie-efficiëntie geschat op < 50 %.  
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Bodem 

De plaats van de inspectiegaten is weergegeven in bijlage 2.  

 

De bij de werkzaamheden vrijkomende grond is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn de in 

de navolgende tabel weergegeven afwijkingen in de bodem waargenomen die duiden op een 

mogelijke verontreiniging met asbest. 

 

Tabel 4.4: afwijkende waarnemingen. 

gaten traject zintuiglijk overige afwijkingen einddiepte 

 (m-mv) 
asbestverdacht 

materiaal 
 (m-mv) 

AG01 0,08 - 0,30 nee volledig puinhoudend 0,60 

AG02 0,00 - 0,50 nee sporen puin 0,50 

AG03 0,00 - 0,50 nee sporen puin 0,50 

AG04 0,00 - 0,50 nee zwak puinhoudend 0,50 

AG06 0,00 - 0,50 nee sporen puin 0,50 

AG07 0,00 - 0,50 nee - 0,50 

4.2.2 Analyses 
 

De monsters zijn volgens navolgende tabel geanalyseerd door AL-West te Deventer 

(geaccrediteerd). 

 

Tabel 4.5: geanalyseerde monsters. 

monster- traject analyses motivatie 

code (m-mv)   

AMM01 0,00 - 0,50 asb-g asbestverdachte grond 

AMM02 0,08 - 0,30 asb-p asbestverdacht puin 

 

4.3 Analyseresultaten 

4.3.1 Toetsingskader 
 

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn vergeleken met de toetsingstabel 'Streefwaarden 

grondwater en interventiewaarden grond en grondwater' uit de circulaire bodemsanering 

(Nederlandse Staatscourant, nr. 16675, 27 juni 2013). De interventiewaarde voor asbest is 

vastgesteld op 100 mg/kg d.s. gewogen asbest (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 

maal de amfiboolasbestconcentratie). De te toetsen concentratie aan asbest betreft een optelling 

van de (omgerekende) gewogen concentratie aan asbest in het asbesthoudende materiaal (fractie 

>20 mm) en de gewogen concentratie aan asbest in de grond (fractie < 20 mm).  

 

De maximale waarde voor hergebruik van grond, baggerspecie en puin(granulaat) die 

verontreinigd zijn met asbest is weergegeven in de Regeling Bodemkwaliteit en is eveneens 

vastgesteld op 100 mg/kg d.s. gewogen asbest (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 

maal de amfiboolasbestconcentratie). Het Arbeidsomstandighedenbesluit en het 

Asbestverwijderingsbesluit zijn niet van toepassing op handelingen met materialen met een 

asbestconcentratie beneden de maximale hergebruikswaarde. In dat geval zijn geen aanvullende 
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maatregelen ten aanzien van asbest vereist bij bewerking of verwerking van de grond/puin. Bij 

overschrijding van de hergebruikswaarde is sprake van een verontreiniging met asbest en dienen 

werkzaamheden met de grond/puin onder asbestcondities te worden uitgevoerd. 

 

Indien de resultaten van het verkennend onderzoek leiden tot het vermoeden dat er sprake is van 

een overschrijding van de hergebruikswaarde, dient een nader onderzoek plaats te vinden. 

Conform de NEN 5897 (augustus 2015) wordt nader onderzoek noodzakelijk geacht indien het 

gewogen gehalte aan asbest (hoogste gehalte) groter is dan de helft van de hergebruikswaarde. 

 

$Indien de resultaten van het verkennend bodemonderzoek leiden tot het vermoeden dat er sprake 

is van een geval van ernstige verontreiniging dient een nader onderzoek plaats te vinden. Nader 

onderzoek moet duidelijk maken of het hiervoor geldende criterium wordt overschreden. Conform 

de NEN 5707 (augustus 2015) wordt voor het uitvoeren van nader onderzoek de volgende criteria 

gehanteerd: 

 voor asbestinspectiegaten (0,3 x 0,3 m) : indien voor een (deel)locatie en bodemlaag het 

gewogen gehalte aan asbest (hoogste gehalte) 

groter is dan de helft van de interventiewaarde; 

 voor boringen (diameter < 35 cm)  : indien in het opgeboorde materiaal uit minimaal 

één boring binnen een (deel)locatie asbest 

wordt aangetroffen. 

 

Verder kan nader onderzoek zinvol zijn als op basis van de visuele inspectie van het maaiveld blijkt 

dat het gehalte aan asbest in de toplaag (bovenste 2 cm) niet overeenkomt met het gehalte in de 

inspectiegaten. 

 

4.3.2 Analyseresultaten 
 

De analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 6. Een samenvatting is weergegeven in 

navolgende tabellen. 

 

Tabel 4.7: berekening totale concentratie asbest (mg/kg d.s.). 

monster- toelichting traject concentratie berekende totaal  

code  (m-mv) < 20 mm1) concentratie gewogen 

    > 20 mm2) concentratie 

AMM01 grond, zintuiglijk geen asbest 

waargenomen 

0,00 - 0,50 < 1 - < 1 

AMM02 puin, zintuiglijk geen asbest 

waargenomen 

0,08 - 0,30 34 - 34 

opmerkingen bij de tabel: 

1) concentraties asbest op basis van de onderzochte (meng)monsters zoals weergegeven op het analysecertificaat; 

2)  deze concentratie is bepaald op basis van een verkennend onderzoek en betreft derhalve een indicatieve waarde.  
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5. Verontreinigingssituatie 
 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de concentratie aan zink en minerale olie ter plaatse van boring 

04 (traject 1,70 - 1,90) de tussenwaarde overschrijdt. Derhalve zijn extra boringen geplaatst om te 

verifiëren of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging op de 

onderzoekslocatie. Voor de horizontale afperking zijn 4 extra boringen geplaatst en separaat 

geanalyseerd (traject 1,70 - 1,90) op de parameters zink en minerale olie. Hierbij zijn in de 4 

boringen slechts lichte verontreinigingen aangetoond met zink en minerale olie. Tevens is de 

verticale afperking bepaald door middel van het zetten van een extra boring op de plaats waar de 

matige zink- en minerale olie verontreiniging is aangetoond (traject 2,40 - 2,60). Hierbij zijn 

eveneens slechts lichte verontreinigingen met zink en minerale olie aangetoond. Derhalve wordt 

geconcludeerd dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en dat 

nader onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.  

 

De omvang van de matige verontreiniging met minerale olie en zink is middels onderhavig 

onderzoek voldoende ingekaderd. Uit de analyseresultaten kan worden afgeleid dat de matige 

verontreiniging met minerale olie is verspreid over een oppervlakte van circa 12,1 m2 met een 

gemiddelde laagdikte van 0,60 m. Derhalve wordt het matig verontreinigde bodemvolume geraamd 

op 7,2 m3. 

 

Uit de analyseresultaten kan worden afgeleid dat de matige verontreiniging met zink is verspreid 

over een oppervlakte van circa 38,8 m2 met een gemiddelde laagdikte van 0,60 m. Derhalve wordt 

het matig verontreinigde bodemvolume geraamd op 23,3 m3. 

 

Gezien de mate en omvang van de matige verontreiniging met minerale olie en zink in de grond 

kan worden afgeleid dat geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Dat wil 

zeggen dat niet meer dan 25 m3 bodemvolume (grond) verontreinigd is met gehalten gemiddeld 

boven de interventiewaarde. 

 

De (matige) verontreinigingssituatie en de omvang van de matige verontreinigingen zijn op 

tekening weergegeven in bijlage 2. 
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6. Conclusie en aanbevelingen 
 

Verkennend bodemonderzoek 

Uit de resultaten van het vooronderzoek, de veldwerkzaamheden en de uitgevoerde analyses wordt 

het volgende geconcludeerd. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grond lichte verontreinigingen aanwezig zijn met cadmium, 

kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, zink, PAK, PCB en minerale olie. Tevens blijken plaatselijk matige 

verontreinigingen aanwezig te zijn met zink en minerale olie. Het grondwater blijkt licht 

verontreinigd te zijn molybdeen, naftaleen minerale olie en matig verontreinigd te zijn met barium. 

 

Grond 

De lichte verontreinigingen met cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, zink, PAK, PCB en 

minerale olie en de matige verontreinigingen met zink en minerale olie in de grond zijn 

overeenkomstig met de hypothese dat de locatie verdacht is.  

 

Uit de analyseresultaten kan worden afgeleid dat de matige verontreiniging met zink is verspreid 

over een oppervlakte van circa 38,8 m2 met een gemiddelde laagdikte van 0,60 m. Derhalve wordt 

het matig verontreinigde bodemvolume geraamd op 23,3 m3. 

 

Gezien de mate en omvang van de matige verontreiniging met minerale olie en zink in de grond 

kan worden afgeleid dat geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Dat wil 

zeggen dat niet meer dan 25 m3 bodemvolume (grond) verontreinigd is met gehalten gemiddeld 

boven de interventiewaarde. 

 

Grondwater 

De lichte verontreinigingen met molybdeen, naftaleen, minerale olie en de matige verontreiniging 

met barium in het grondwater zijn overeenkomstig met de hypothese dat de onderzoekslocatie 

verdacht is.  

 

Uit het gezamenlijk bodemsaneringsbeleid provincie Zuid-Holland (2012) blijkt dat barium vaker 

verhoogd wordt aangetroffen zonder aanwijsbare bron. Het betreft veelal een regionaal verhoogde 

achtergrondwaarde. Aangenomen wordt dat ook op deze locatie sprake is van een verhoogde 

achtergrondwaarde voor barium in het grondwater. Derhalve wordt het niet noodzakelijk geacht 

aanvullend onderzoek uit te voeren naar de matige verontreiniging met barium in het grondwater. 

 

Verkennend asbestonderzoek 

Uit de resultaten van het vooronderzoek, de veldwerkzaamheden en de uitgevoerde analyses wordt 

het volgende geconcludeerd. 

 

Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is het maaiveld visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid 

van asbestverdachte materialen. Tijdens de graafwerkzaamheden is het uitkomende materiaal 

eveneens beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Hierbij zijn zowel op het 

maaiveld als in het uitkomende materiaal geen asbestverdachte materialen waargenomen.  

 

Verder zijn in de opgegraven grond bijmengingen met puin aangetroffen en blijkt plaatselijk een 

asbesthoudende puinverharding aanwezig te zijn. De puinhoudende grond is aangetroffen vanaf 
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het maaiveld tot 0,50 m-mv en de puinverharding is plaatselijk aangetroffen vanaf 0,08 - 0,30 m-

mv. De gemiddelde dikte van de puinverharding bedraagt circa 0,22 m. 

 

In het verhardingsmateriaal is hechtgebonden chrysotiel (serptentijnasbest) aanwezig. Het 

aangetroffen materiaal betreft plaatmateriaal. De gewogen asbestconcentratie in het 

verhardingsmateriaal is berekend op 34 mg/kg d.s. Omdat er sprake is van meer dan 20 % 

bodemvreemd materiaal, wordt de verharding niet beschouwd als grond. 

 

In de grondfractie (kleiner dan 20 mm) is analytisch geen asbest aangetoond in het traject van 

0,00 tot 0,50 m-mv.  

 

Dit is in overeenstemming met de vooraf gestelde hypothese dat de locatie verdacht is. 

 

Aangezien het hoogste aangetoonde gehalte niet hoger is dan de helft van de interventiewaarde, 

mag worden aangenomen dat op de locatie geen sprake is van een overschrijding van de 

interventiewaarde.  

 

Uitloogonderzoek puinlaag 

Op basis van de analyseresultaten van de volledige puinhoudende laag blijkt deze indicatief niet 

toepasbaar op basis van minerale olie.  

 

XRF - metingen 

Op basis van de vergelijking met de analyseresultaten met het laboratorium worden de gemeten 

waardes van zink representatief geacht voor de onderzoekslocatie. Derhalve wordt geconcludeerd 

dat er geen matige of sterke verontreinigingen worden aangetoond in de aanvullende analyses van 

de geplaatste boringen en dat de matige zinkverontreiniging slechts beperkt blijft tot boring 04 en 

de matige zinkverontreiniging volledig is ingekaderd.  

 

Resumé 

De onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten aanzien van het voorgenomen gebruik 

van de locatie en vormen ons inziens derhalve geen belemmering voor de voorgenomen 

grondtransactie (verkoop). 

 

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt 

afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer 

toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit 

bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen. De 

analyseresultaten van de grond zijn indicatief vergeleken met de hergebruikswaarden uit het 

Besluit bodemkwaliteit. De indicatie van de kwaliteitsklasse(n) is weergegeven in hoofdstuk 3.  
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BIJLAGE 1: REGIONALE LIGGING EN KADASTRALE GEGEVENS 

 

 



Omgevingskaart Klantreferentie: 1706095CJ

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500
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Grotenoord 2, 3341 LT HENDRIK-IDO-AMBACHT

CC-BY Kadaster.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=6522&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=3646&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=5407&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=5308&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=3647&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=3652&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=1061&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=937&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=935&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=993&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=318&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=2536&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=896&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=8787&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=5544&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=5742&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=3654&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=878&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=996&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=882&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=908&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=5888&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=824&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=1148&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=3651&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=6962&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=760&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=12494&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=1692&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=503&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=902&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=1128&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=904&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=1131&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=906&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=965&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=947&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=2535&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=516&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=1149&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=509&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=499&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=995&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=1129&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=939&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=941&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=905&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=909&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=1190&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=9448&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=8790&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=12464&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=11929&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=502&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=501&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=3649&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=879&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=1001&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=594&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=1189&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=1288&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=1191&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=966&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=3508&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=930&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=5887&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=869&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=1287&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=881&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=880&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=596&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=1130&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=1244&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=895&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=319&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=897&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=F&perceelnummer=868&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDK03&sectie=E&perceelnummer=8789&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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BIJLAGE 3: BOORPROFIELEN 

 



Projectcode: 1706095CJ

Projectnaam: Grotenoord 2 te Hendrik Ido Ambacht

chtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 40

Boring: 01

X (RD): 104221,65

Y (RD): 429727,71

Datum: 06-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

100

150

1

2

3

4

5

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen puin, lichtbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, brokken klei, lichtbruin, 
Edelmanboor

90

Klei, matig zandig, donker bruingrijs, 
Edelmanboor110

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkergrijs, Edelmanboor, hierna 
ondoordringbaar

180

Boring: 02

X (RD): 104226,08

Y (RD): 429719,75

Datum: 06-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

100

1

2

3

klinker0

8

Volledig puin, bruinrood, Graven

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

110

Boring: 03

X (RD): 104231,59

Y (RD): 429712,18

Datum: 06-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

100

1

2

3

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen puin, lichtbruin, 
Edelmanboor30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor, hierna 
ondoordringbaar110

Boring: 04

X (RD): 104236,25

Y (RD): 429693,67

Datum: 06-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

8

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, bruinbeige

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, brokken klei, bruinbeige

100

Klei, matig zandig, matig humeus, 
resten planten, donkergrijs, 
Edelmanboor

120

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

170

Klei, sterk zandig, zwakke olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

230

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

280



Projectcode: 1706095CJ

Projectnaam: Grotenoord 2 te Hendrik Ido Ambacht

chtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 40

Boring: 05

X (RD): 104237,43

Y (RD): 429703,03

Datum: 06-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

1

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen puin, lichtbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 06

X (RD): 104250,47

Y (RD): 429689,09

Datum: 06-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

100

1

2

3

klinker0

8

Volledig puin, sterk slakhoudend, 
bruinrood, Graven

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

110

Boring: 07

X (RD): 104258,25

Y (RD): 429667,88

Datum: 06-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

100

1

2

3

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen puin, lichtbruin, 
Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

120

Boring: 08

X (RD): 104262,07

Y (RD): 429679,68

Datum: 06-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

1

klinker0

8

Zand, matig grof, zwak siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor

50

Boring: 09

X (RD): 104273,22

Y (RD): 429671,46

Datum: 06-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

100

150

1

2

3

4

5

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig grof, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

100

Klei, zwak siltig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

150

Klei, zwak siltig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor, hierna ondoordringbaar170

Boring: 101

X (RD): 104238,61

Y (RD): 429695,27

Datum: 26-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), bruinbeige, 
Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, brokken 
klei, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, pid (0), bruinbeige, 
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), bruinbeige, 
Edelmanboor

170

Zand, matig fijn, matig siltig, brokken 
klei, geen olie-water reactie, pid (0), 
donkergrijs, Edelmanboor

220



Projectcode: 1706095CJ

Projectnaam: Grotenoord 2 te Hendrik Ido Ambacht

chtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 40

Boring: 102

X (RD): 104237,93

Y (RD): 429690,75

Datum: 26-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

klinker0

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), bruinbeige, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken 
klei, geen olie-water reactie, pid (0), 
donkergrijs, Edelmanboor

220

Boring: 103

X (RD): 104234,42

Y (RD): 429696,70

Datum: 26-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

klinker0

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), bruinbeige, 
Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken 
klei, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, pid (0), 
donkergrijs, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken 
klei, geen olie-water reactie, pid (0), 
donkergrijs, Edelmanboor

220

Boring: 104

X (RD): 104224,12

Y (RD): 429688,27

Datum: 26-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), bruinbeige, 
Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), donkergrijs, 
Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken 
klei, geen olie-water reactie, pid (0), 
donkergrijs, Edelmanboor

200

Boring: 105

X (RD): 104236,67

Y (RD): 429693,85

Datum: 26-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

100

150

200

250 1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, bruinbeige

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, brokken klei, bruinbeige

100

Klei, matig zandig, matig humeus, 
resten planten, donkergrijs, 
Edelmanboor

120

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

170

Klei, sterk zandig, zwakke olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

230

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Zuigerboor

280



Projectcode: 1706095CJ

Projectnaam: Grotenoord 2 te Hendrik Ido Ambacht

chtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 40

Boring: 105A

Datum: 27-07-2017

Boormeester: Dorus Straatman

0

50

100

150

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, bruinbeige

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, brokken klei, bruinbeige

100

Klei, matig zandig, matig humeus, 
resten planten, donkergrijs, 
Edelmanboor

120

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

170

Klei, sterk zandig, zwakke olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Steekbus190

Boring: ag01

X (RD): 104225,82

Y (RD): 429719,76

Datum: 26-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

1 2

klinker0

8

Volledig puin, bruingrijs, Graven, 
30x30 geen av 10%^20mm separaat 
bemonsterd op asbest+uitloog

30

Bruinrood, Graven, lavastenen 
30x30cm niet asbestverdacht geen 
monstername

60

Boring: ag02

X (RD): 104234,45

Y (RD): 429713,36

Datum: 26-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
sporen puin, donkerbruin, Graven, 
30x30 geen av 1%^20mm AMM01

50

Boring: ag03

X (RD): 104237,63

Y (RD): 429702,49

Datum: 26-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
sporen puin, donkerbruin, Graven, 
30x30 geen av 1%^20mm AMM01

50

Boring: ag04

X (RD): 104237,02

Y (RD): 429694,27

Datum: 26-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin, Graven, 30x30 geen av 
1%^20mm AMM01

50

Boring: ag05

X (RD): 104250,52

Y (RD): 429689,09

Datum: 26-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

klinker0

8

Volledig beton, Graven, stelspecie 
troitttoirband 30x30cm niet 
asbestverdacht geen monstername

25

Bruinrood, Graven, lavastenen 
30x30cm niet asbestverdacht geen 
monstername

60

Boring: ag06

X (RD): 104258,30

Y (RD): 429667,72

Datum: 26-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0

50

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
sporen puin, donkerbruin, Graven, 
30x30 geen av 1%^20mm AMM01

50

Boring: ag07

X (RD): 104266,14

Y (RD): 429675,38

Datum: 26-07-2017

Boormeester: Pauke van der Stelt

0
klinker0



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

toelichting mate van bodemvreemde bijmengingen:
- sporen <1% (gewichtspercentage)
- zwak 1-5% (gewichtspercentage)
- matig 5-10% (gewichtspercentage)
- sterk 10-20% (gewichtspercentage)
- uiterst 20-50% (gewichtspercentage)
- volledig >50% (volumepercentage)
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BIJLAGE 4: ANALYSERESULTATEN GROND 

 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

14.07.2017Datum

35003866Relatienr

670753Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   670753   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1706095CJ Grotenoord 2 te Hendrik Ido Ambacht

Opdrachtacceptatie 10.07.17

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
C.Jonker
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
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NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

170395

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid
08 (8-50) 09 (0-30)

Opdracht   670753   Bodem / Eluaat

170395 06.07.2017

Monstername Monsteromschrijving

08 (8-50) 09 (0-30)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

++

91,4

<5,0

5,2

0,6   

++

46

0,24

5,7

11

0,08

24

<1,5

14

70

<0,050

0,16

0,19

0,11

0,098

0,15

0,097

0,33

0,14

<0,050

1,3   

<35

<3 *

x)
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Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

170395

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 10.07.2017
Einde van de analyses: 14.07.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

08 (8-50) 09 (0-30)

Opdracht   670753   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S

S

S

S

S

S

S

S

<3 *

<4 *

<5 *

<5 *

<5 *

<5 *

<5 *

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg)

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Koper (Cu) Kobalt (Co) Koolwaterstoffractie C10-C40 Fluorantheen Fenanthreen

Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(k)fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118

PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   670753   Bodem / Eluaat
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Bijlage bij Opdrachtnr. 670753 

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Naftaleen 170395
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CHROMATOGRAM for Order No. 670753, Analysis No. 170395, created at 13-jul-2017 9:12:25

Monsteromschrijving: 08 (8-50) 09 (0-30)

[@ANALYNR_START=170395]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

01.08.2017Datum

35003866Relatienr

674192Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   674192   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1706095CJ Grotenoord 2 te Hendrik Ido Ambacht

Opdrachtacceptatie 27.07.17

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
C.Jonker
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Aromaten (AS3000)

%

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

189629

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 27.07.2017
Einde van de analyses: 01.08.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

Toegepaste methoden

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Droge stof

Voorbehandeling conform AS3000 Benzeen Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen

105A (170-190)

Opdracht   674192   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

189629 27.07.2017

Monstername Monsteromschrijving

105A (170-190)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Styreen

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

++

83,2

<0,050

<0,050

<0,050

<0,10

<0,050

0,11   

<0,050

<0,050
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

12.07.2017Datum

35003866Relatienr

670130Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   670130   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1706095CJ Grotenoord 2 te Hendrik Ido Ambacht

Opdrachtacceptatie 06.07.17

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
C.Jonker
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

166772 166773 166778 166783

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Eenheid
04 (170-190) 01 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 07 (0-

50)
02 (60-110) 03 (80-110) 06 (60-

110) 07 (70-120)
03 (30-80) 04 (70-100)

Opdracht   670130   Bodem / Eluaat

166772

166773

166778

166783

06.07.2017

06.07.2017

06.07.2017

06.07.2017

Monstername Monsteromschrijving

04 (170-190)

01 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 07 (0-50)

02 (60-110) 03 (80-110) 06 (60-110) 07 (70-120)

03 (30-80) 04 (70-100)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

++ ++ ++ ++

74,7 90,8 90,1 86,0

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

8,1 6,5 1,4 3,3

4,4   2,5   0,9   0,8   

++ ++ ++ ++

77 83 21 56

2,4 0,43 <0,20 <0,20

9,7 7,4 3,1 6,0

61 20 5,1 12

2,0 0,13 0,06 0,08

110 37 <10 21

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5

21 17 5,4 12

390 95 24 46

0,39 <0,050 <0,050 <0,050

0,63 0,20 <0,050 <0,050

0,59 0,19 <0,050 <0,050

0,36 0,14 <0,050 <0,050

0,35 0,11 <0,050 <0,050

0,70 0,20 0,059 0,063

1,5 0,14 <0,050 <0,050

1,6 0,39 0,080 0,10

0,47 0,19 <0,050 <0,050

0,54 <0,050 <0,050 <0,050

7,1 1,6   0,42   0,44   

1300 41 <35 <35

37 * <3 * <3 * <3 *

x) x) x) x)

#) #) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

166772 166773 166778 166783

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 07.07.2017
Einde van de analyses: 12.07.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

04 (170-190) 01 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 07 (0-
50)

02 (60-110) 03 (80-110) 06 (60-
110) 07 (70-120)

03 (30-80) 04 (70-100)

Opdracht   670130   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S

S

S

S

S

S

S

S

190 * <3 * <3 * <3 *

290 * <4 * <4 * <4 *

240 * <5 * <5 * <5 *

200 * 8 * <5 * <5 *

170 * 11 * <5 * <5 *

120 * 7 * <5 * <5 *

47 * <5 * <5 * <5 *

0,011 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,032 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,044 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,019 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,031 0,0024 <0,0010 0,0017

0,036 0,0019 <0,0010 0,0014

0,020 0,0020 <0,0010 0,0014

0,19 0,0091   0,0049   0,0073   
#) #) #)
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg)

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Koper (Cu) Kobalt (Co) Koolwaterstoffractie C10-C40 Fluorantheen Fenanthreen

Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(k)fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118

PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   670130   Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 670130, Analysis No. 166772, created at 11-jul-2017 13:08:31

Monsteromschrijving: 04 (170-190)

[@ANALYNR_START=166772]
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CHROMATOGRAM for Order No. 670130, Analysis No. 166773, created at 11-jul-2017 13:08:31

Monsteromschrijving: 01 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 07 (0-50)

[@ANALYNR_START=166773]
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CHROMATOGRAM for Order No. 670130, Analysis No. 166778, created at 11-jul-2017 13:54:18

Monsteromschrijving: 02 (60-110) 03 (80-110) 06 (60-110) 07 (70-120)

[@ANALYNR_START=166778]
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CHROMATOGRAM for Order No. 670130, Analysis No. 166783, created at 11-jul-2017 13:08:31

Monsteromschrijving: 03 (30-80) 04 (70-100)

[@ANALYNR_START=166783]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

02.08.2017Datum

35003866Relatienr

674191Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   674191   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1706095CJ Grotenoord 2 te Hendrik Ido Ambacht

Opdrachtacceptatie 27.07.17

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
C.Jonker
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

189624 189625 189626 189627 189628

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

101 (170-190) 102 (170-190) 103 (170-190) 104 (180-200) 105 (240-260)

Opdracht   674191   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

189624

189625

189626

189627

189628

26.07.2017

26.07.2017

26.07.2017

26.07.2017

26.07.2017

Monstername Monsteromschrijving

101 (170-190)

102 (170-190)

103 (170-190)

104 (180-200)

105 (240-260)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Zink (Zn)

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Styreen

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

++ ++ ++ ++ ++

79,1 81,1 81,2 81,7 80,6

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,7 8,8 2,4 4,0 2,0

0,9   2,4   0,8   1,7   0,9   

++ ++ ++ ++ ++

120 200 67 72 96

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,11   0,11   0,11   0,11   0,11   

<0,050 0,065 0,16 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

140 140 58 <35 120

<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *

21 * 7 * <3 * <3 * 12 *

39 * 20 * 10 * 5 * 21 *

30 * 25 * 12 * 7 * 19 *

21 * 27 * 12 * 9 * 20 *

16 * 26 * 11 * 8 * 20 *

10 * 17 * 7 * <5 * 17 *

<5 * 8 * <5 * <5 * 10 *

x) x) x) x) x)

#) #) #) #) #)
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Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 27.07.2017
Einde van de analyses: 02.08.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Benzeen Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen

o-Xyleen Som Xylenen (Factor 0,7) Styreen Naftaleen Koolwaterstoffractie C10-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   674191   Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 674191, Analysis No. 189624, created at 31.07.2017 07:41:28

Monsteromschrijving: 101 (170-190)

[@ANALYNR_START=189624]
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CHROMATOGRAM for Order No. 674191, Analysis No. 189625, created at 31.07.2017 07:41:29

Monsteromschrijving: 102 (170-190)

[@ANALYNR_START=189625]
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CHROMATOGRAM for Order No. 674191, Analysis No. 189626, created at 31.07.2017 07:41:29

Monsteromschrijving: 103 (170-190)

[@ANALYNR_START=189626]
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CHROMATOGRAM for Order No. 674191, Analysis No. 189627, created at 31.07.2017 07:41:29

Monsteromschrijving: 104 (180-200)

[@ANALYNR_START=189627]

D
O

C
-1

3
-9

9
7

0
0

1
8

-N
L
-P

4

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 4 van 5



CHROMATOGRAM for Order No. 674191, Analysis No. 189628, created at 31.07.2017 07:41:29

Monsteromschrijving: 105 (240-260)

[@ANALYNR_START=189628]
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BIJLAGE 5: ANALYSERESULTATEN GRONDWATER 

 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

01.08.2017Datum

35003866Relatienr

674193Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   674193   Water

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1706095CJ Grotenoord 2 te Hendrik Ido Ambacht

Opdrachtacceptatie 27.07.17

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
C.Jonker
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. 31/570788115
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

189630

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid
04 (180-280)

Opdracht   674193   Water

189630 04 (180-280) 26.07.2017

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

ortho-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Styreen

Dichloormethaan

Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

Cis-1,2-Dichlooretheen

trans-1,2-Dichlooretheen

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)

Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

430

<0,20

<2,0

<2,0

<0,05

<2,0

6,2

<3,0

<10

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

0,21   

0,73

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

<0,20

<0,20

<0,10

<0,10

<0,20

<0,10

<0,10

<0,10

0,14   

0,21   

<0,20

#)

#)

#)
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

189630

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 27.07.2017
Einde van de analyses: 01.08.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. 31/570788115
Klantenservice

04 (180-280)

Opdracht   674193   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Tetrachlooretheen (Per)

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S

S

S

S

S

S

S

<0,10

<0,20

<0,20

<0,20

0,42   

<0,20

56

<10 *

45 *

5,3 *

<5,0 *

<5,0 *

<5,0 *

<5,0 *

<5,0 *
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Protocollen AS 3100: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg) Koper (Cu) Kobalt (Co) Barium (Ba) Cadmium (Cd)

Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tolueen

Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen ortho-Xyleen 1,2-Dichloorethaan m,p-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)

Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   674193   Water
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CHROMATOGRAM for Order No. 674193, Analysis No. 189630, created at 31.07.2017 08:20:39

Monsteromschrijving: 04 (180-280)

[@ANALYNR_START=189630]
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BIJLAGE 6: ANALYSERESULTATEN ASBEST 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

08.08.2017Datum

35003866Relatienr

674195Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   674195   Bouwstof / puin

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1706095CJ Grotenoord 2 te Hendrik Ido Ambacht

Opdrachtacceptatie 27.07.17

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
Teun Martens
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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Asbestbepaling in grond/puin

Overig onderzoek

Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse

Som gewogen asbest mg/kg Ds

189632

--

--

Eenheid

Begin van de analyses: 27.07.2017
Einde van de analyses: 07.08.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN 5898: 

<Geen informatie>: 

Som gewogen asbest

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

ag01 (8-30) ag01 (8-
30)

Opdracht   674195   Bouwstof / puin

189632 26.07.2017

Monstername Monsteromschrijving

ag01 (8-30) ag01 (8-30)

Monsternr.
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Bijlage analyseresultaten asbest Jvo ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

189632 86.1 27014 23253

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 16 3765.5 100 34 1 0 34 27 40

4 - 8 mm 11 2518.9 100 0 0

2 - 4 mm 9.3 2151.6 50 0 0

1 - 2 mm 9.6 2221.8 20 0 0

0.5 mm - 1 mm 14 3288.6 5 0 0

< 0.5 mm 40 9187.963 0.1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 23134.36 34 1 0 34 27 40.0

34 27 40

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

34 27 40

<1 <1 <1

34 27 40

<0.1 <0.1 <0.1

34 27 40

34 27 40

Jvo

gehalte  (%)

nvt

nvt

Vlakke plaat

ag01 (8-30) ag01 (8-30)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

nvt

Drogestof
Monster Nr.

Asbesthoudende materialen

Er is minder, dan de in de norm (NEN5898) voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal, aangeleverd.

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Massa 

fractie (g)

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Totaal asbest

95%-betrouwbaarheids-

Serpentijn asbest

interval (mg/kg ds)

Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Hechtgebonden

nvt

ja

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)

Onderzoc

ht (%)
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

03.08.2017Datum

35003866Relatienr

674194Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   674194   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1706095CJ Grotenoord 2 te Hendrik Ido Ambacht

Opdrachtacceptatie 27.07.17

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
Teun Martens
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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Asbestbepaling in grond/puin

Overig onderzoek

mg/kg Ds

189631

--

--

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 27.07.2017
Einde van de analyses: 03.08.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen: 

<Geen informatie>: 

Som gewogen asbest

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

AMM01 (0-50)

Opdracht   674194   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

189631 26.07.2017

Monstername Monsteromschrijving

AMM01 (0-50)

Monsternr.

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbestS
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Bijlage analyseresultaten asbest hmk ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

189631 82.6 11183 9239

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 2 184.3 100 0 0

4 - 8 mm 1.6 146.8 100 0 0

2 - 4 mm 1.6 148.7 70 0 0

1 - 2 mm 2.3 210.4 35 0 0

0.5 mm - 1 mm 4.3 397.2 12 0 0

< 0.5 mm 87 8020.982 0.1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 9108.382 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

hmk

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

AMM01 (0-50)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

nvt

Drogestof
Monster Nr.

Asbesthoudende materialen

Er is minder, dan de in de norm (NEN5898) voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal, aangeleverd.

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Massa 

fractie (g)

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Totaal asbest

95%-betrouwbaarheids-

Serpentijn asbest

interval (mg/kg ds)

Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Hechtgebonden

nvt

nvt

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)

Onderzoc

ht (%)
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BIJLAGE 7: ANALYSERESULTATEN UITLOOGONDERZOEK 

 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

17.08.2017Datum

35003866Relatienr

676590Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   676590   Bouwstof / puin

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1706095CJ Grotenoord 2 te Hendrik Ido Ambacht

Opdrachtacceptatie 10.08.17

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
Teun Martens
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Uitloogonderzoek

Berekende cumulatieve emissie

PAK

kg

%

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

203471 203472

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

Eenheid
MMuitloog MMuitloog eluaat

Opdracht   676590   Bouwstof / puin

203471

203472

26.07.2017

17.08.2017

Monstername Monsteromschrijving

MMuitloog

MMuitloog eluaat

Monsternr.

Behandeling onder asbest-condities

Massa monster < 2 kg

Kaakbreker >1 kg materiaal

Droge stof

Schudproef EUR4 L/S=10

Antimoon cumulatief

Arseen cumulatief

Barium cumulatief

Bromide cumulatief

Cadmium cumulatief

Chloride cumulatief

Chroom cumulatief

Fluoride cumulatief

Kobalt cumulatief

Koper cumulatief

Kwik cumulatief

Lood cumulatief

Molybdeen cumulatief

Nikkel cumulatief

Seleen cumulatief

Sulfaat cumulatief

Tin cumulatief

Vanadium cumulatief

Zink cumulatief

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

S

++

0,59

++

87,9

++

0,0 - 0,050

0,0 - 0,050

0,0 - 0,10

0,0 - 0,50

0,0 - 0,0010

110

0,0 - 0,020

4,0

0,0 - 0,020

0,12

0,0 - 0,00030

0,0 - 0,050

0,0 - 0,050

0,0 - 0,050

0,0 - 0,050

340

0,0 - 0,15

0,20

0,0 - 0,020

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050
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PAK

Minerale olie

Polychloorbifenylen

Uitloging eluaatanalyse

Klassiek Chemische analyses (eluaatanalyse)

Metalen (eluaatanalyse)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

ml/g

µS/cm

°C

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

203471 203472

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

Eenheid
MMuitloog MMuitloog eluaat
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Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB 6 (STI-tabel)

Som PCB (7 Ballschmiter)

L/S-cumulatief

Geleidbaarheid (25°C)

pH

Temperatuur

Chloride [Cl]

Sulfaat

Bromide

Fluoride [F]

Antimoon (Sb)

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

<0,050

0,068

<0,050

<0,050

0,07   

635

<4 *

5 *

56 *

140 *

190 *

150 *

67 *

26 *

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,002

0,001

<0,001

0,003   

0,003   

10,0

380

10,7

19,8

11

34

<0,05

0,4

<5,0

<5,0

<10

<0,1

x)

x)

x)

D
O

C
-1

3
-1

0
0

1
6

3
7

8
-N

L
-P

3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

D
e
 in

 d
it 

ra
p
p
o
rt

 v
e
rm

e
ld

e
 a

n
a
ly

se
s 

zi
jn

 g
e
a
cc

re
d
ite

e
rd

 v
o
lg

e
n
s 

IS
O

/I
E

C
 1

7
0
2
5
:2

0
0
5
, 
te

n
zi

j b
ij 

d
e
 a

n
a
ly

se
 h

e
t 
sy

m
b
o
o
l "

 *
 "

 s
ta

a
t 
ve

rm
e
ld

.

Blad 3 van 6

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Metalen (eluaatanalyse)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

203471 203472

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Er zijn verschillen geconstateerd met de richtlijnen. Er is minder dan 2 kg monster aangeleverd.

Begin van de analyses: 10.08.2017
Einde van de analyses: 17.08.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

MMuitloog MMuitloog eluaat

Opdracht   676590   Bouwstof / puin

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Chroom (Cr)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Seleen (Se)

Tin (Sn)

Vanadium (V)

Zink (Zn)

<2,0

<2,0

12

<0,03

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<15

20

<2,0
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Toegepaste methoden

conform ISO 10359-1, NEN-EN 16192: 

conform NEN-EN 12457-4: 

conform NEN-EN 16192: 

conform NEN-EN-ISO 10304-1: 

Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004): 

eigen methode: 

eigen methode: 

<Geen informatie>: 

Gelijkwaardig aan  NEN-ISO22743: 

Glw NEN-EN-ISO 15682, glw NEN-EN-ISO 10304-1: 

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 

tesamen met uitloognorm: 

Fluoride [F]

Schudproef EUR4 L/S=10

Kwik (Hg)

Bromide

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Arseen (As) Zink (Zn) Vanadium (V) Tin (Sn) Seleen (Se)

Nikkel (Ni) Chroom (Cr) Kobalt (Co) Koper (Cu) Antimoon (Sb) Lood (Pb) Molybdeen (Mo)

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Kaakbreker >1 kg materiaal Koolwaterstoffractie C10-C40 Benzo(k)fluorantheen Benzo-(a)-Pyreen Chryseen

Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Benzo(ghi)peryleen Anthraceen

Benzo(a)anthraceen Som PAK (VROM) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180

Som PCB 6 (STI-tabel) Som PCB (7 Ballschmiter)

Behandeling onder asbest-condities Massa monster < 2 kg

Sulfaat

Chloride [Cl]

Droge stof

L/S-cumulatief Temperatuur Geleidbaarheid (25°C) pH Fluoride cumulatief Kobalt cumulatief

Koper cumulatief Kwik cumulatief Lood cumulatief Molybdeen cumulatief Nikkel cumulatief

Seleen cumulatief Sulfaat cumulatief Tin cumulatief Vanadium cumulatief Chroom cumulatief

Zink cumulatief Cadmium cumulatief Bromide cumulatief Barium cumulatief Arseen cumulatief

Antimoon cumulatief Chloride cumulatief

Opdracht   676590   Bouwstof / puin
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Bijlage bij Opdrachtnr. 676590 

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Som PAK (VROM)

Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

Benzo(a)anthraceen

Koolwaterstoffractie 
C10-C40

Fluorantheen

Chryseen

Droge stof

Naftaleen

Benzo(ghi)peryleen

Fenanthreen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(k)fluorantheen

Anthraceen

203471

203471

203471

203471

203471

203471

203471

203471

203471

203471

203471

203471

203471
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CHROMATOGRAM for Order No. 676590, Analysis No. 203471, created at 14.08.2017 08:30:32

Monsteromschrijving: MMuitloog

[@ANALYNR_START=203471]
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documentkenmerk: 1706/095/CJ-01, versie 0   

 

 

BIJLAGE 8: TOETSINGSTABELLEN GROND 

  



Projectcode: 1706095CJ 
 

Projectnaam Grotenoord 2 te Hendrik Ido Ambacht 

Projectcode 1706095CJ 

  

 

Tabel 1: classificatie gehaltes 

Wbb 

-0,1 het gehalte is kleiner dan de achtergrondwaarde 

0,2 het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde 

0,6 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

1,5 het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

245(6) er is geen toetsingswaarde vastgesteld 

 

 

Tabel 2: toetsingsresultaten grond Wbb (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster   04-6 101-5 102-5 

certificaatcode   670130 674191 674191 

boring(en)   04 101 102 

traject (m-mv)   1,70 - 1,90 1,70 - 1,90 1,70 - 1,90 

motivatie  zwakke olie-water 

reactie 

geen olie-water 

reactie 

geen olie-water 

reactie 

humus % ds 4,4 0,90 2,4 

lutum % ds 8,1 1,7 8,8 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN     

barium mg/kg ds  77 169 (6)   

cadmium  mg/kg ds  2,4 3,4 0,23   

kobalt mg/kg ds  9,7 20,5 0,03   

koper mg/kg ds  61 98 0,39   

kwik mg/kg ds  2,0 2,6 0,07   

lood  mg/kg ds 110 150 0,21   

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0   

nikkel mg/kg ds  21 41 0,09   

zink mg/kg ds 390 675 0,92 120 285 0,25 200 350 0,36 

IJzer [Fe] % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

    

benzeen mg/kg ds   <0,050 <0,175 -0,03  <0,050 <0,146 -0,06 

tolueen mg/kg ds   <0,050 <0,175 -0  <0,050 <0,146 -0 

ethylbenzeen mg/kg ds   <0,050 <0,175 -0  <0,050 <0,146 -0 

xylenen (som) mg/kg ds    <0,53 0   <0,44 -0 

xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds   0,11   0,11  

styreen mg/kg ds   <0,050 <0,175 -0  <0,050 <0,146 -0 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds   <0,10 <0,35  <0,10 <0,29 

ortho-Xyleen mg/kg ds   <0,050 <0,175  <0,050 <0,146 

Som 16 Aromatische 

oplosmiddelen 

mg/kg ds    <1,2 (2)   <1,0 (2) 

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   7,1 0,15   

PAK 10 VROM mg/kg    <0,035 (2) -

0,04 

  0,065 (2) -

0,04 

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   0,44 0,43   

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 1300 2955 0,57 140 700 0,11 140 583 0,08 

 

  



Projectcode: 1706095CJ 
 

 

grondmonster   103-5 104-5 105-1 

certificaatcode   674191 674191 674191 

boring(en)   103 104 105 

traject (m-mv)   1,70 - 1,90 1,80 - 2,00 2,40 - 2,60 

motivatie  geen olie-water 

reactie 

geen olie-water 

reactie 

geen olie-water 

reactie 

humus % ds 0,80 1,7 0,90 

lutum % ds 2,4 4,0 2,0 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

zink mg/kg ds  67 156 0,03  72 155 0,03  96 228 0,15 

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

    

benzeen mg/kg ds  <0,050 <0,175 -0,03  <0,050 <0,175 -0,03  <0,050 <0,175 -0,03 

tolueen mg/kg ds  <0,050 <0,175 -0  <0,050 <0,175 -0  <0,050 <0,175 -0 

ethylbenzeen mg/kg ds  <0,050 <0,175 -0  <0,050 <0,175 -0  <0,050 <0,175 -0 

xylenen (som) mg/kg ds   <0,53 0   <0,53 0   <0,53 0 

xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,11   0,11   0,11  

styreen mg/kg ds  <0,050 <0,175 -0  <0,050 <0,175 -0  <0,050 <0,175 -0 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,10 <0,35  <0,10 <0,35  <0,10 <0,35 

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,050 <0,175  <0,050 <0,175  <0,050 <0,175 

Som 16 Aromatische 

oplosmiddelen 

mg/kg ds   <1,2 (2)   <1,2 (2)   <1,2 (2) 

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg   0,16 (2) -0,03   <0,035 (2) -

0,04 

  <0,035 (2) -

0,04 

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  58 290 0,02 <35 <123 -0,01 120 600 0,09 

 

 

grondmonster   105A-1 MM01 MM02 

certificaatcode   674192 670130 670130 

boring(en)   105A 01, 04, 05, 07 02, 03, 06, 07 

traject (m-mv)   1,70 - 1,90 0,00 - 0,50 0,60 - 1,20 

motivatie  zwakke olie-water 

reactie 

sporen puin, zwak 

puinhoudend 

hierna 

ondoordringbaar 

humus % ds 4,4 2,5 0,90 

lutum % ds 8,1 6,5 1,4 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN     

barium mg/kg ds   83 206 (6)  21 81 (6) 

cadmium  mg/kg ds   0,43 0,68 0,01  <0,20 <0,24 -0,03 

kobalt mg/kg ds   7,4 17,4 0,01  3,1 10,9 -0,02 

koper mg/kg ds   20 35 -0,03  5,1 10,6 -0,2 

kwik mg/kg ds   0,13 0,17 0  0,06 0,09 -0 

lood  mg/kg ds   37 53 0,01 <10 <11 -0,08 

molybdeen mg/kg ds   <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds   17 36 0,02  5,4 15,8 -0,3 

zink mg/kg ds   95 182 0,07  24 57 -0,14 

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

    

benzeen mg/kg ds  <0,050 <0,080 -0,13   

tolueen mg/kg ds  <0,050 <0,080 -0   

ethylbenzeen mg/kg ds  <0,050 <0,080 -0   

xylenen (som) mg/kg ds   <0,24 -0,01   

xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,11    

styreen mg/kg ds  <0,050 <0,080 -0   

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,10 <0,16   

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,050 <0,080   

Som 16 Aromatische 

oplosmiddelen 

mg/kg ds   <0,56 (2)   
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grondmonster   105A-1 MM01 MM02 

certificaatcode   674192 670130 670130 

boring(en)   105A 01, 04, 05, 07 02, 03, 06, 07 

traject (m-mv)   1,70 - 1,90 0,00 - 0,50 0,60 - 1,20 

motivatie  zwakke olie-water 

reactie 

sporen puin, zwak 

puinhoudend 

hierna 

ondoordringbaar 

humus % ds 4,4 2,5 0,90 

lutum % ds 8,1 6,5 1,4 

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds    1,6 0   0,42 -0,03 

PAK 10 VROM mg/kg   <0,035 (2) -

0,04 

  

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds    0,036 0,02   <0,025 0,01 

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   41 164 -0,01 <35 <123 -0,01 

 

grondmonster   MM03 MM04 

certificaatcode   670130 670753 

boring(en)   03, 04 08, 09 

traject (m-mv)   0,30 - 1,00 0,00 - 0,50 

motivatie  zwak puinhoudend, 

sporen puin 

 

humus % ds 0,80 0,60 

lutum % ds 3,3 5,2 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN    

barium mg/kg ds  56 187 (6)  46 127 (6) 

cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,24 -0,03  0,24 0,39 -0,02 

kobalt mg/kg ds  6,0 18,5 0,02  5,7 14,8 -0 

koper mg/kg ds  12 24 -0,11  11 20 -0,13 

kwik mg/kg ds  0,08 0,11 -0  0,08 0,11 -0 

lood  mg/kg ds  21 32 -0,04  24 36 -0,03 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  12 32 -0,05  14 32 -0,05 

zink mg/kg ds  46 102 -0,07  70 143 0,01 

IJzer [Fe] % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

PAK    

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,44 -0,03   1,3 -0,01 

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   0,037 0,02   <0,025 0,01 

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 -0,01 <35 <123 -0,01 

Toelichting bij de tabel(len): 

Meetw : Meetwaarde 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

5 : Norm I ontbreekt 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : Verhoogde rapportagegrens 
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Tabel 3: toetsingswaarde voor standaard bodem in mg/kg d.s. (10% humus en 25% 

lutum) 
 

   AW T WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,60 6,8 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 103 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 115 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 18 0,83 4,8 36 

lood mg/kg ds  50 290 210 530 530 

molybdeen mg/kg ds  1,5 96 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 68 39 100 100 

zink mg/kg ds  140 430 200 720 720 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

benzeen mg/kg ds  0,20 0,65 0,20 1,0 1,1 

tolueen mg/kg ds  0,20 16 0,20 1,3 32 

ethylbenzeen mg/kg ds  0,20 55 0,20 1,3 110 

xylenen (som) mg/kg ds  0,45 8,7 0,45 1,3 17 

styreen mg/kg ds  0,25 43 0,25 86 86 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5  2,5 2,5 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 21 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,020 0,51 0,040 0,50 1,0 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 2595 190 500 5000 
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Tabel 4: classificatie gehaltes volgens Besluit bodemkwaliteit 

Bbk 

-0,1 voldoet aan de maximale waarde voor achtergrondwaarde 

0,2 voldoet aan de maximale waarde voor wonen 

0,6 voldoet aan de maximale waarde voor industrie 

1,5 het gehalte overschrijdt de maximale waarde voor industrie 

245(6) er is geen toetsingswaarde vastgesteld 

 

Tabel 5: toetsingsresultaten grond Bbk (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster  04-6 101-5 102-5 

motivatie  zwakke olie-water 

reactie 

geen olie-water 

reactie 

geen olie-water 

reactie 

grondsoort  Klei Zand Zand 

humus (% ds)  4,4 0,90 2,4 

lutum (% ds)  8,1 1,7 8,8 

indicatieve 

bodemklasse 

 Niet Toepasbaar > 

industrie 

Niet Toepasbaar > 

industrie 

Niet Toepasbaar > 

industrie 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

METALEN     

barium mg/kg ds  77 169 (6)   

cadmium  mg/kg ds  2,4 3,4   

kobalt mg/kg ds  9,7 20,5   

koper mg/kg ds  61 98   

kwik mg/kg ds  2,0 2,6   

lood  mg/kg ds  110 150   

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1   

nikkel mg/kg ds  21 41   

zink mg/kg ds  390 675  120 285  200 350 

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

    

benzeen mg/kg ds   <0,050 <0,175  <0,050 <0,146 

tolueen mg/kg ds   <0,050 <0,175  <0,050 <0,146 

ethylbenzeen mg/kg ds   <0,050 <0,175  <0,050 <0,146 

xylenen (som) mg/kg ds    <0,53   <0,44 

xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds   0,11   0,11  

styreen mg/kg ds   <0,050 <0,175  <0,050 <0,146 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds   <0,10 <0,35  <0,10 <0,29 

ortho-Xyleen mg/kg ds   <0,050 <0,175  <0,050 <0,146 

Som 16 Aromatische 

oplosmiddelen 

mg/kg ds    <1,2 (2)   <1,0 (2) 

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   7,1   

PAK 10 VROM mg/kg    <0,035 (2)   0,065 (2) 

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  1300 2955  140 700  140 583 
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grondmonster  103-5 104-5 105-1 

motivatie  geen olie-water 

reactie 

geen olie-water 

reactie 

geen olie-water 

reactie 

grondsoort  Zand Zand Zand 

humus (% ds)  0,80 1,7 0,90 

lutum (% ds)  2,4 4,0 2,0 

indicatieve 

bodemklasse 

 Klasse industrie Altijd toepasbaar Niet Toepasbaar > 

industrie 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

METALEN     

zink mg/kg ds  67 156  72 155  96 228 

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

    

benzeen mg/kg ds  <0,050 <0,175  <0,050 <0,175  <0,050 <0,175 

tolueen mg/kg ds  <0,050 <0,175  <0,050 <0,175  <0,050 <0,175 

ethylbenzeen mg/kg ds  <0,050 <0,175  <0,050 <0,175  <0,050 <0,175 

xylenen (som) mg/kg ds   <0,53   <0,53   <0,53 

xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,11   0,11   0,11  

styreen mg/kg ds  <0,050 <0,175  <0,050 <0,175  <0,050 <0,175 

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,10 <0,35  <0,10 <0,35  <0,10 <0,35 

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,050 <0,175  <0,050 <0,175  <0,050 <0,175 

Som 16 Aromatische 

oplosmiddelen 

mg/kg ds   <1,2 (2)   <1,2 (2)   <1,2 (2) 

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds    

PAK 10 VROM mg/kg   0,16 (2)   <0,035 (2)   <0,035 (2) 

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  58 290  <35 <123  120 600 

 

 

grondmonster  105A-1 MM01 MM02 

motivatie  zwakke olie-water 

reactie 

sporen puin, zwak 

puinhoudend 

hierna 

ondoordringbaar 

grondsoort  Klei Zand Zand 

humus (% ds)  4,4 2,5 0,90 

lutum (% ds)  8,1 6,5 1,4 

indicatieve 

bodemklasse 

 Altijd toepasbaar Klasse wonen Altijd toepasbaar 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

METALEN     

barium mg/kg ds   83 206 (6)  21 81 (6) 

cadmium  mg/kg ds   0,43 0,68  <0,20 <0,24 

kobalt mg/kg ds   7,4 17,4  3,1 10,9 

koper mg/kg ds   20 35  5,1 10,6 

kwik mg/kg ds   0,13 0,17  0,06 0,09 

lood  mg/kg ds   37 53  <10 <11 

molybdeen mg/kg ds   <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

nikkel mg/kg ds   17 36  5,4 15,8 

zink mg/kg ds   95 182  24 57 

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

    

benzeen mg/kg ds  <0,050 <0,080   

tolueen mg/kg ds  <0,050 <0,080   

ethylbenzeen mg/kg ds  <0,050 <0,080   

xylenen (som) mg/kg ds   <0,24   

xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,11    

styreen mg/kg ds  <0,050 <0,080   

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,10 <0,16   

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,050 <0,080   

Som 16 Aromatische 

oplosmiddelen 

mg/kg ds   <0,56 (2)   
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grondmonster  105A-1 MM01 MM02 

motivatie  zwakke olie-water 

reactie 

sporen puin, zwak 

puinhoudend 

hierna 

ondoordringbaar 

grondsoort  Klei Zand Zand 

humus (% ds)  4,4 2,5 0,90 

lutum (% ds)  8,1 6,5 1,4 

indicatieve 

bodemklasse 

 Altijd toepasbaar Klasse wonen Altijd toepasbaar 

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds    1,6   0,42 

PAK 10 VROM mg/kg   <0,035 (2)   

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds    0,036   <0,025 

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   41 164  <35 <123 

 

 

grondmonster  MM03 MM04 

motivatie  zwak puinhoudend, 

sporen puin 

 

grondsoort  Zand Zand 

humus (% ds)  0,80 0,60 

lutum (% ds)  3,3 5,2 

indicatieve 

bodemklasse 

 Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

  Meetw GSSD Meetw GSSD 

    

METALEN    

barium mg/kg ds  56 187 (6)  46 127 (6) 

cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,24  0,24 0,39 

kobalt mg/kg ds  6,0 18,5  5,7 14,8 

koper mg/kg ds  12 24  11 20 

kwik mg/kg ds  0,08 0,11  0,08 0,11 

lood  mg/kg ds  21 32  24 36 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

nikkel mg/kg ds  12 32  14 32 

zink mg/kg ds  46 102  70 143 

PAK    

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,44   1,3 

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   0,037   <0,025 

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <123 

Toelichting bij de tabel(len): 

Meetw : Meetwaarde 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

5 : Norm I ontbreekt 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : Verhoogde rapportagegrens 

 

  



Projectcode: 1706095CJ 
 

 

Tabel 6: toetsingswaarde voor standaard bodem in mg/kg d.s. (10% humus en 25% 

lutum) 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

styreen mg/kg ds  0,25 0,25 86 86 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 

 

 

 
 



 

documentkenmerk: 1706/095/CJ-01, versie 0   

 

 

BIJLAGE 9: TOETSINGSTABELLEN GRONDWATER   



Projectcode: 1706/095/CJ 
 

Projectnaam Grotenoord 2 

Projectcode Hendrik-Ido-Ambact 

 
 

Tabel 1: classificatie gehaltes 

Wet bodembescherming (Wbb) 

-0,1 het gehalte is kleiner dan de streefwaarde 

0,2 het gehalte is groter dan de streefwaarde 

0,6 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streefwaarde en interventiewaarde (tussenwaarde) 

1,5 het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

245(6) er is geen toetsingswaarde vastgesteld 

 

Tabel 2: toetsingsresultaten grondwater (gehalten in µg/l) 

monstercode  04-1-1 

datum bemonstering  26-7-2017 

filterdiepte (m-mv)  1,80 - 2,80 

certificaatcode  674193 

Monsterconclusie  Overschrijding 

Streefwaarde 

     Meetw  GSSD   Index  

METALEN   

barium µg/l 430 430  0,66 

cadmium  µg/l  <0,20 <0,14  -0,05 

kobalt µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

koper µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04 

lood  µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

molybdeen µg/l  6,2 6,2  0 

nikkel µg/l  <3,0 <2,1  -0,22 

zink µg/l <10 <7  -0,08 

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

  

benzeen µg/l  <0,20 <0,14  -0 

tolueen µg/l  <0,20 <0,14  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,20 <0,14  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0 

xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21    

styreen µg/l  <0,20 <0,14  -0,02 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,20 <0,14   

ortho-Xyleen µg/l  <0,10 <0,07   

Som 16 Aromatische 

oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)  

PAK   

PAK 10 VROM -   0,010 (11)  

Naftaleen µg/l  0,73 0,73  0,01 

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,20 <0,14  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,20 <0,14  -0,02 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,10 <0,07  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,10 <0,07  0 

dichloormethaan µg/l  <0,20 <0,14  0 

trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,20 <0,14  -0,01 

tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,10 <0,07  0,01 

tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,10 <0,07  0 

trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,20 <0,14  -0,05 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07  0,01 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07   

cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l   <0,14  0,01 

vinylchloride µg/l  <0,20 <0,14  0,03 

1,1-dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14   

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14   

1,3-dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14   

dichloorpropanen (0,7 som, µg/l  0,42    
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monstercode  04-1-1 

datum bemonstering  26-7-2017 

filterdiepte (m-mv)  1,80 - 2,80 

certificaatcode  674193 

Monsterconclusie  Overschrijding 

Streefwaarde 

1,1+1,2+ 

tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,20 <0,14 (14)  

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 

Dichloorethenen (som, 0.7 

factor) 

µg/l  0,21    

1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 

facto 

µg/l  0,14    

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l <10 7 (6)  

Minerale olie C16 - C20 µg/l  5,3 5,3 (6)  

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5,0 3,5 (6)  

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5,0 3,5 (6)  

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5,0 3,5 (6)  

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5,0 3,5 (6)  

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5,0 3,5 (6)  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  56 56  0,01 

Toelichting bij de tabel(len): 

Meetw : Meetwaarde 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 

12 : Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1 

13 : Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden 

14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : Verhoogde rapportagegrens 

 

Tabel 2: grondwaternormen van de Wet Bodembescherming (µg/l) 

    S   T   I  

   

METALEN   

barium µg/l  50 338 625 

cadmium µg/l  0,4 3,2 6 

kobalt µg/l  20 60 100 

koper µg/l  15 45 75 

kwik µg/l  0,05 0,18 0,3 

lood µg/l  15 45 75 

molybdeen µg/l  5 153 300 

nikkel µg/l  15 45 75 

zink µg/l  65 433 800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

benzeen µg/l  0,2 15 30 

tolueen µg/l  7 504 1000 

ethylbenzeen µg/l  4 77 150 

xylenen (som) µg/l  0,2 35 70 

styreen µg/l  6 153 300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l     

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01 35 70 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

1,1-dichloorethaan µg/l  7 454 900 

1,2-dichloorethaan µg/l  7 204 400 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  0,01 65 130 



Projectcode: 1706/095/CJ 
 

    S   T   I  

dichloormethaan µg/l  0,01 500 1000 

trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6 203 400 

tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01 5,0 10 

tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01 20 40 

trichlooretheen (Tri) µg/l  24 262 500 

1,1-dichlooretheen µg/l  0,01 5,0 10 

cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l  0,01 10 20 

vinylchloride µg/l  0,01 2,5 5 

tribroommethaan (bromoform) µg/l    630 

Dichloorpropaan µg/l  0,8 40 80 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50 325 600 
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BIJLAGE 10: TOETSING UITLOOGONDERZOEK  

  



Tabel 1/1: Toetsingsresultaten 'niet-vormgegeven bouwstoffen'

Projectnaam Grotenoord 2 te Hendrik-Ido-Ambacht

Projectnummer 1706/095/CJ

Ontvangstdatum

Startdatum 21 augustus 2017

Analyserapportnummer 676590

Rapportagedatum 24 augustus 2017

monstercode 203471, 203472

maximale emissiewaarden maximale emissiewaarden maximale 

Analyse Eenheid Niet-vormgegeven
1)

IBC-bouwstoffen
1)

samenstellingswaarden
1)

Droge stof % (m/m) 85,9 85,9

Anorganische parameters

Antimoon (Sb) mg/kg d.s. < 0,05 0,05 -   0,32 0,7 -

Arseen (As) mg/kg d.s. 0,05 0,05 -   0,9 2,0 -

Barium (Ba) mg/kg d.s. < 0,1 0,1 -   22 100 -

Cadmium (Cd) mg/kg d.s. < 0,001 0,001 -   0,04 0,06 -

Chroom (Cr) mg/kg d.s. < 0,02 0,02 -   0,63 7 -

Kobalt (Co) mg/kg d.s. < 0,02 0,02 -   0,54 2,4 -

Koper (Cu) mg/kg d.s. 0,12 0,12 -   0,9 10 -

Kwik (Hg) mg/kg d.s. < 0,0003 0,0003 -   0,02 0,08 -

Lood (Pb) mg/kg d.s. < 0,05 0,05 -   2,3 8,3 -

Molybdeen (Mb) mg/kg d.s. < 0,05 0,05 -   1 15 -

Nikkel (Ni) mg/kg d.s. < 0,05 0,05 -   0,44 2,1 -

Seleen (Se) mg/kg d.s. < 0,05 0,05 -   0,15 3 -

Tin (Sn) mg/kg d.s. < 0,15 0,15 -   0,4 2,3 -

Vanadium (V) mg/kg d.s. 0,2 0,2 -   1,8 20 -

Zink (Zn) mg/kg d.s. < 0,02 0,02 -   4,5 14 -

Bromide (Br) mg/kg d.s. < 0,05 0,05 -   20 34 -

Chloride (Cl) mg/kg d.s. 110 110 -   616 8800 -

Fluoride (F) mg/kg d.s. 4 4 -   55 1500 -

Sulfaat (SO4) mg/kg d.s. 340 340 -   1730 20000 -

   

Organische parameters    

PAK (totaal, 10-VROM) mg/kg d.s. 0,07 0,07 -   - - 50

PCB (som 7) mg/kg d.s. 0,003 0,003 -   - - 0,5

Minerale olie (totaal, C10-C40) mg/kg d.s. 635 635  * * - - 500

Resultaten Legenda

Aantal overschrijdingen maximale emissiewaarden Niet-vormgegeven 0 Blanco: niet getoetst

Aantal overschrijdingen maximale emissiewaarden IBC-bouwstoffen 0 -     : <= maximale emissiewaarde Niet-vormgegeven of maximale samenstellingswaarden

Aantal overschrijdingen maximale samenstellingswaarden 1 *     : > maximale emissiewaarde Niet-vormgegeven

**    : > maximale emissiewaarde IBC-bouwstoffen of maximale samenstellingswaarden

Eindoordeel

Opmerking 1

analyseresultaten

indicatief niet toepasbaar

Opgesteld aan de hand van de vigerende Regeling Bodemkwaliteit.

gem. meetwaarde

(toetsingswaarde)
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BIJLAGE 11: FOTO’S ONDERZOEKSLOCATIE  
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Bijlage 12. XRF waarden met indicatieve toetsing aan de Wbb 



 

             

 
                        

  Toetsing analyseresultaten grond   

  

        
    

  Projectcode:   1706/095/CJ               

  Locatie: Grotenoord 2 te Hendrik-Ido-Ambacht 

 
    

  Medewerker: Pauke van der Stelt 

   
    

  Lutum gehalte: 2,0 % van ds 

   
    

  Organische stof gehalte: 2,0 % van ds             

   

         
  

  Monster Datum Zink [zn] Lood [pb] Koper [cu] Arseen [as]   

  101-5 26-7-2017 150 * n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.     

  101-5 26-7-2017 111 * n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.     

  102-5 26-7-2017 146 * n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.     

  102-5 26-7-2017 135 * n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.     

  103-5 26-7-2017 90 * n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.     

  103-5 26-7-2017 90 * n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.     

  104-5 26-7-2017 57  - n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.     

  104-5 26-7-2017 37  - n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.     

  105-1 26-7-2017 77 * n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.     

opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring afkortingen:  

<d : waarde kleiner dan detectiegrens; 

2) verklaring symbolen:  

- : niet verontreinigd; 

* : licht verontreinigd; 

** : matig verontreinigd; 

*** : sterk verontreinigd; 

3) mate van verontreiniging is gebaseerd op een indicatieve toetsing met een lutum van 2,0 en organische stof van 2,0 (worst-case 

benadering). 


